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Simplemente la mejor solución
OSRAM ofrece la lámpara de vehículo perfecta para cada uso y cada requisito, ya sea en automóviles, motocicletas, 
camiones o vehículos todoterreno, ofrece diferentes soluciones en tecnología LED, Xenón o halógeno, una opción 
diferente para los conductores orientados al rendimiento o al diseño. 
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  = INNOVACIÓN     = RENDIMIENTO     = DISEÑO     = CONFORT     = ORIGINAL

1) �Nota: Este catálogo contiene la cartera de productos internacional. Varios países no permiten la venta y el uso de productos no aprobados 

según ECE. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener información sobre la disponibilidad en su país.

2) �Estos productos no tienen homologación ECE. Esto significa que no deben usarse en vías públicas en ninguna aplicación exterior. Su 

uso en vías públicas tiene como consecuencia la pérdida del permiso del vehículo y la pérdida de la cobertura del seguro. Póngase en 

contacto con su distribuidor local para obtener información sobre la disponibilidad en su país.

Todas las lámparas para automóviles halógenas de 12 V y 24 V de OSRAM tienen reducción de UV, pueden reemplazar las lámparas 

existentes y cumplir con los estándares relevantes, ejemplo, ECE R37 (con la excepción de las lámparas OFF-ROAD)
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Programa de confianza de 
OSRAM 
Verificar lámparas genuinas.  
Asegurar la calidad OSRAM.
Instalar lámparas falsificadas en un vehículo puede tener 
graves consecuencias. No sólo puede afectar 
a la seguridad de los conductores, sino 
que también pueden dañar partes del 
coche o motocicleta.

OSRAM  |  Programa de confianza

Introduzca el código de 7 dígitos de la etiqueta que se encuentra en cada embalaje original de Xenón, 
halógeno DUO BOX o NIGHT BREAKER® LED de OSRAM. Este será completado automáticamente con el 
código QR en la etiqueta.

1

Cómo comprobar las 
lámparas

Herramienta de comprobación online
Visite osram.es/confianza o escanee el código QR de 
su producto utilizando un smartphone o tablet y siga los 
siguientes pasos:

Cómo verificar las lámparas 

OSRAM originales 

A continuación, se le preguntará si los datos de la lámpara que aparecen automáticamente coinciden con 
el código único de la lámpara, en el casquillo de sus lámparas de Xenón y NIGHT BREAKER® LED o la 
familia de productos y el número de referencia de OSRAM en su DUO BOX halógena.

2

El momento de la verdad
Decida si los datos coinciden o no. Utilice el botón "Sí" o "No" de la página. Después de hacerlo, recibirá uno de los 
tres resultados posibles.

El embalaje está autentificado y los 
datos de la lámpara son correctos.

Ha adquirido una lámpara 
OSRAM original

El embalaje está autentificado pero 
el código de la etiqueta se ha intro-
ducido con demasiada frecuencia.

Contacte con el servicio 
OSRAM a través de 
trust-com@osram.com

Código de etiqueta inválido o los 
datos de la lámpara indicados no 
coinciden con su(s) producto(s).

Contacte con su distribuidor o 
con el servicio de atención al 
cliente de OSRAM

 Sí         Auténtica Posibles problemas No      No coincide
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OSRAM  |  Gama LED 

Resumen de la cartera LED

NIGHT BREAKER® LED1)

Primeros H4-LED , H7-LED y W5W 
homologados para circular por la vía 
pública con luz de cruce y de 
carretera en los respectivos países

LEDriving® HL EASY

LEDriving® HL2) 
Luces de carretera y cruce LED – 
aspecto moderno y gran visibilidad

LEDriving® HL BRIGHT

LEDriving® HL INTENSE

LEDriving® FL2)

Luz antiniebla LED para una 
visibilidad máxima – Solución de 
6,000 K

LEDriving® SL2)

Lámparas de señalización LED – 
muchos casquillos y colores

LEDriving® HLM2) EASY
Luz de carretera y cruce LED – 
moderna y sencilla actualización 
para motocicletas

LEDriving® HLT2) 24V
Luz de carretera y cruce LED – fácil y 
eficiente actualización para 
camiones

INNOVACIÓN / LED RETROFITS

Gama
P43t (H4), PX26d (H7), W2.1x9.5d (W5W)

Gama
P43t/PU43t-3 (H4/H19), PX26d/PY26d-1 
(H7/H18), PGJ23t-1 (H15)

Gama
P14.5s (H1), P43t/PU43t-3 (H4/H19), 
PX26d/PY26d-1 (H7/H18), PGJ19-X 
(H8/H11/H16/H9), P20d /PY20d/
PX20d (HB3/H10/HIR1), P22d/PX22d 
(HB4/HIR2), P26.4t(H13)

Gama
P43t/PU43t-3(H4/H19), PX26d/
PY26d-1 (H7/H18)

Gama
PGJ19 (H8/H11/H16), PY20D (H10), 
PG20-7 (PSX24W)

Gama
PG18.5D-1 (P13W), PG20-1 (PS19W ), 
W2.1X9.5D (W5W/WY5W, W16W), 
SV8.5-8 (FESTOON 31 MM, C5W 36 
MM, FESTOON 41 MM), BA15S (P21W, 
R5W, R10W), BAU15S (PY21W), 
W3X16Q (W21/5W), W3X16D (W21W), 
WX3X16D (WY21W), BAY15D (P21/5W), 
W2.5X16Q (P27/7W), BA9S (T4W ), W2X-
4.6D (W2.3W)

Gama
P43t/PU43t-3 (H4/H19), PX26d/PY26d-1 
(H7/H18), PX43T (HS1), P15D-25-1 (T19) 

Gama
P14.5S (H1), P43T (H4), PX26D (H7)

>> Página 10

>> Página 12

>> Página 13

>> Page 13

>> Página 14

>> Página 14

>> Página 15

>> Página 16

1-2) Notas en página 6
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LEDriving® intermitente dinámico 
para retrovisor3)

Diseño individual combinado con la 
última tecnología en iluminación

LEDambient®

Iluminación de ambiente interior – 
alta luminosidad, fácil de instalar

LEDriving® luces de conducción4)

Luz blanca intensa – para carreteras 
oscuras, caminos forestales, 
pistas,etc.

LEDriving® luces de trabajo2)

Luz blanca intensa – para obras de 
construcción, trabajos forestales, 
etc.

LEDriving® luces de conducción 
diurna
Guía de luz elegante, fácil de instalar 
y sin pixelar

LEDriving® faros3)

LEDriving® XENARC® faros3))

LEDriving® faros traseros3)

Alta eficiencia y eficacia – aspecto 
individualizado al alcance de la 
mano

INNOVACIÓN / ACCESORIOS LED

INNOVACIÓN / LUCES DE ESTILO LED

Gama
LEDDMI 5G0, LEDDMI 5K0,  
LEDDMI 3G0, LEDDMI F20,  
LEDDMI 8W0, LEDDMI 5F0,  
LEDDMI 8V0

Gama
TUNING LIGHTS BASE KIT2), 
TUNING LIGHTS EXTENSION KIT2), 
INTERIOR STRIP KIT2)

Gama
AX-, FX-, MX-, SX-, VX-SERIES

Gama
MX-, PX-SERIES, VX-SERIES

Gama
LG, PX-5

Gama
LEDHL102, LEDHL103, LEDHL104, 
LEDHL105, LEDHL107, LEDHL108, 
LEDHL109, LEDTL101, LEDTL102, 
LEDUHL101, LEDUHL102,  
LEDUHL103, LEDUHL104,  
LEDUHL MOUNT101

OSRAM  |  Gama LED

>> Pag. 40

>> Pag. 48

>> Pag. 44

>> Pag. 46

>> Pag. 47

>> Pag. 35-39, 42

1) �Fuente de luz LED homologada - sólo se aplica a los respectivos países en los que existe homologación o a los que se aplica una 

homologación equivalente y a los modelos de vehículo y funciones de luz que figuran actualmente en la lista de compatibilidad. 

Para conocer las condiciones exactas, consulte www.osram.com/nb-led

2) �Estos productos no tienen homologación ECE. Esto significa que no deben usarse en vías públicas en ninguna aplicación exterior. 

Su uso en vías públicas tiene como consecuencia la pérdida del permiso del vehículo y la pérdida de la cobertura del seguro. 

Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener información sobre la disponibilidad en su país.

3) Consulte en www.osram.com/am los modelos de vehículos detallados.

4) Se aplican normas de montaje especiales.

Resumen de la cartera LED
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OSRAM  |  Gama Xenón/Halógena

Resumen de la cartera Xenón

Resumen cartera halógenos para coches

1) En comparación con los requisitos mínimos según ECE R98

2) Consulte las condiciones precisas en www.osram.es/am/garantia-automovil

3) En comparación con los requisitos mínimos según ECE R112

RENDIMIENTO

RENDIMIENTO

DISEÑO

CONFORT

ORIGINAL

XENARC® NIGHT BREAKER®  
LASER
Hasta un +220% de BRILLO1)

NIGHT BREAKER® 200
Hasta un +200% de BRILLO3)

XENARC® COOL BLUE® INTENSE
Luz LED blanca

XENARC® ULTRA LIFE
10 años de garantía OSRAM2)

XENARC® ORIGINAL
RECAMBIO ORIGINAL

Gama
D1S, D2S, D3S, D4S

Gama
H4, H7, H11

Gama
D1S, D2S, D2R, D3S, D4S, D8S

Gama
D1S, D2S, D3S, D4S

Gama
D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D3R, 
D4S, D4R, D5S, D8S

>> Pag. 18

>> Pag. 21

>> Pag. 19

>> Pag. 19

>> Pag. 20

NIGHT BREAKER® LASER
Hasta un +150% de BRILLO3)

Gama
H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4

>> Pag. 22
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Resumen cartera halógenos para camión

OSRAM  |  Gama halógena

RENDIMIENTO

RENDIMIENTO

DISEÑO

CONFORT

ORIGINAL

NIGHT BREAKER® SILVER
Hasta un +100% de BRILLO1)

TRUCKSTAR® PRO
Hasta un +120% de BRILLO1)

COOL BLUE® INTENSE
Aspecto LED

ULTRA LIFE
4 años de garantía OSRAM2)

ORIGINAL
RECAMBIO ORIGINAL

Gama
H1, H4, H7, H11

Gama
H1, H3, H4, H7, H11, PY21W, P21W, 
P21/5W, W5W, R5W, R10W, T4W

Gama
H1, H4, H7, H8, H11, H15, HB3, HB4, 
HIR2, W5W

Gama
H1, H4, H7, H11, P21W, PY21W, 
P21/5W, W5W, R5W, R10W, C5W, 
H6W, HY21W

Gama
Gama completa del producto

>> Pag. 22

>> Pag. 19

>> Pag. 24

>> Pag. 25

DIADEM® CHROME
Ámbar cuando se enciende

Gama
WY5W, PY21W

>> Pag. 29

>> Pag. 24

1) En comparación con los requisitos mínimos según ECE R112

2) Consulte las condiciones precisas en www.osram.es/am/garantia-automovil

Resumen cartera halógenos para coches
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OSRAM  |  Gama Xenón/halógena

Resumen cartera halógenos para camión

Resumen de la cartera de motocicletas

Visión general de la cartera off-road

ORIGINAL

ORIGINAL

RENDIMIENTO

DISEÑO

ORIGINAL
RECAMBIO ORIGINAL

ORIGINAL
RECAMBIO ORIGINAL

SUPER BRIGHT/
SUPER BRIGHT PREMIUM1) 

POTENCIA EXTRA

XENARC® COOL BLUE® BOOST1) 

LED HIPER BLANCO

Gama
Gama completa del producto

Gama
S1, S2, HS1

Gama
P14.5s (H1), PK22s (H3), P43t (H4), 
PX26d (H7), P20d (HB3), P22d (HB4), 
PX14.5s, PKY22s, P45t (R2)

Gama
PK32d-2 (D1S), P32d-2 (D2S), 
PK32d-5 (D3S), P32d-5 (D4S)

>> Pag. 30

>> Pag. 32

>> Pag. 33

>> Pag. 34

1) �Estos productos no tienen homologación ECE. Esto significa que no deben usarse en vías públicas en ninguna aplicación exterior. 

Su uso en vías públicas tiene como consecuencia la pérdida del permiso del vehículo y la pérdida de la cobertura del seguro. 

Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener información sobre la disponibilidad en su país.

COOL BLUE® BOOST1) 

ASPECTO HIPER LED 
Gama
P14.5s (H1), P43t (H4), PX26d (H7), 
PGJ19-2 (H11)

>> Pag. 34
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OSRAM NIGHT BREAKER® LED1) gama de producto

Referencia 	 	 Código	 	 	 	 	 	 	 	

Producto		  EAN				  

64193DWNB 	 P43t 	 (H4)	 4062172284691	 12	 27/23	 6,000	 Blanco Frío	 2	 4	 1P.55

64193DWNB-FB	 P43t 	 (H4)	 4062172284714	 12	 27/23	 6,000	 Blanco Frío	 2	 4	 1P.55

64210DWNB	 PX26d 	(H7)	 4062172155045	 12	 19	 6,000	 Blanco Frío	 2	 4	 2P.55

64210DWNB-FB 	 PX26d 	(H7)	 4062172254779	 12	 19	 6,000	 Blanco Frío	 2	 4	 2P.55

2825DWNBC-02B     W 2.1x9.5d (W5W)	 4062172352239	 12	 1	 6,000	 Blanco Frío	 2	 5	 24P.55

OSRAM  |  Lámparas LED

Lámparas de recambio LEDriving®  

Amplia gama para 
gran variedad de 
aplicaciones

La gama OSRAM LEDriving® RETROFIT 
incluye lámparas LED para luz de carretera 
y de cruce, faros antiniebla, de 
señalización, así como lámparas interiores 
con brillo superior y temperaturas de color 
de hasta 6.000 K.

Características
	— Primeros H4-LED, H7-LED y W5W 
legales para la calle en luz de 
cruce y de carretera para 
vehículos de 12V

	— Hasta un 230% más de brillo2)

	— Hasta 5 veces más vida útil3) y 
garantía específica4)

	— Diseño compacto, pruebas en 
vehículos individuales aprobadas 
por las autoridades oficiales de 
inspección

Beneficios
	— Mejor ver y ser visto, para más 
seguridad en la carretera

	— Actualización a LED blanco frío 
con temperatura de color cercana 
a la luz diurna para modelos de 
coche específicos

	— Fácil instalación con accesorios 
adecuados para la instalación y 
una alternativa asequible en 
comparación con los sistemas 
LED completos

NIGHT BREAKER® LED1) 
Los primeros H4-LED, H7-LED y W5W de OSRAM homologados 
para la vía pública en aplicaciones de luz de carretera y de cruce 
para vehículos de 12 V, y para luz de posición/estacionamiento e 
iluminación interior.

12V

https://www.osram.es/am/night-breaker-led.jsp


11

OSRAM  |  Lámparas LED

1) �Fuente de luz LED homologada - sólo se aplica a los respectivos países en los que existe homologación o a los que se aplica una 

homologación equivalente y a los modelos de vehículo y funciones de luz que figuran actualmente en la lista de compatibilidad. Para 

conocer las condiciones exactas, consulte www.osram.com/nb-led | 2) En comparación con el mínimo según ECE R112. Además con un 

50% menos de deslumbramiento | 3) En comparación con las lámparas halógenas | 4) Para conocer las condiciones exactas, consulte 

www.osram.es/garantia-automovil | 5) LEDriving® SMART CANBUS (P.16) evita mensajes de error en el ordenador de a bordo al utilizar 

lámparas LED | 6) Conector general | 7) Conector específico del vehículo

El LEDriving® SMART CANBUS sirve como bypass del sistema de detección de fallo de lámpara de un 
vehículo cuando se utiliza una lámpara retrofit H7-LED. La unidad de control ofrece una fácil instalación y 
es adecuada para la mayoría de los modelos de vehículos con sistema automático de detección de fallo 
de lámpara. Una característica adicional es la ausencia de parpadeo en el faro del vehículo. OSRAM 
ofrece una garantía de 3 años para este producto. Para condiciones precisas consulte www.osram.es/
garantia-automovil.

OSRAM LEDriving® SMART CANBUS y ERROR CANCELER gama de producto (para H7-LED)5)

Referencia 	 	 Código	 	 	 	 	 	 	 	

Producto		  EAN				  

LEDSC01-2HFB6)	 4062172176439	 12	 12 	 -	 -	 2	 4	 6P.59

LEDSC02-1-2HFB7)	 4062172176460	 12	 16 	 -	 -	 2	 4	 7P.59

LEDSC03-2HFB7)	 4062172176491  	 12	 12 	 -	 -	 2	 4	 8P.59

LEDSC03-1-2HFB7)	 4062172278249  	 12	 12 	 -	 -	 2	 4	 9P.59

Error canceler	

LEDEC01-2HFB6)	 4062172293945  	 12	 >1 	 -	 -	 2	 4	 -

Características
	— Sin parpadeo
	— 3 años de garantía OSRAM4)

Beneficios
	— Evita mensajes de error en         
ordenadores provocados por las    
lámparas H7-LED

	— Calidad OSRAM para mayor    
satisfacción del cliente

	— Adecuado para la mayoría de los 
modelos de vehículos con sistema 
automático de detección de fallo 
de lámpara

LEDriving® CAP están diseñados para permitir que la instalación del H7-LED tenga un ajuste 
preciso y para proteger el sistema de faros. Estos productos son un reemplazo de la tapa original 
para ofrecer un componente cualitativo del sistema para el uso legal.

OSRAM LEDriving® CAP gama de producto (para H7-LED)

Referencia 	 	 Código	 	 	 	 	 	 	 	

Producto		  EAN				  

LEDCAP01	 4062172241878  	 -	 -	 -	 -	 2	 8	 10P.59

LEDCAP02	 4062172241908	 -	 -	 -	 -	 2	 8	 11P.59

LEDCAP03	 4062172271394	 -	 -	 -	 -	 2	 8	 12P.59

LEDCAP04	 4062172278560 	 -	 -	 -	 -	 2	 8	 13P.59

LEDCAP06	 4062172305952 	 -	 -	 -	 -	 2	 8	 14P.59

LEDCAP07	 4062172305983 	 -	 -	 -	 -	 2	 8	 15P.59

LEDCAP08	 4062172309509 	 -	 -	 -	 -	 2	 8	 16P.60

LEDCAP09	 4062172309530 	 -	 -	 -	 -	 2	 8	 17P.60

LEDCAP10	 4062172325912 	 -	 -	 -	 -	 2	 8	 18P.60

LEDCAP11	 4062172325981 	 -	 -	 -	 -	 2	 8	 19P.60

LEDCAP12	 4062172326070 	 -	 -	 -	 -	 2	 8	 20P.60

Características
	— Permite la instalación del H7-LED
	— Reemplazo de la tapa original en 
calidad OSRAM

Beneficios
	— Ajuste mecánico y protege el 
sistema de faros

	— Componente del sistema para la 
instalación de H7-LED

https://www.osram.es/am/night-breaker-led.jsp
 https://www.osram.es/ecat/Accesorios%20para%20l%C3%A1mparas%20LED%20retrofit-Iluminaci%C3%B3n%20para%20el%20coche-Automoci%C3%B3n/es/es/GPS01_2941742/


12

Los soportes de montaje ofrecen una fácil instalación y compatibilidad para una variedad de coches. La 
compatibilidad se puede comprobar en la página web de OSRAM. Sólo se permite la combinación de 
lámparas LED OSRAM NIGHT BREAKER® en conexión con los accesorios oficiales de OSRAM - 
LEDriving® ADAPTER y LEDriving® SMART CANBUS (cuando sea necesario) - está permitida.

OSRAM  |  Lámparas LED

OSRAM LEDriving® ADAPTER gama de producto (para H7-LED)

Referencia 	 	 Código	 	 	 	 	 	 	 	

Producto		  EAN				  

64210DA01-1	 4062172206532  	 -	 -	 -	 -	 2	 20	 21P.60

64210DA02	 4062172160414  	 -	 -	 -	 -	 2	 20	 22P.60

64210DA03-1	 4062172201872  	 -	 -	 -	 -	 2	 20	 23P.60

64210DA04	 4062172175029  	 -	 -	 -	 -	 2	 20	 24P.60

64210DA05	 4062172233170  	 -	 -	 -	 -	 2	 20	 25P.60

64210DA07	 4062172233835  	 -	 -	 -	 -	 2	 20	 26P.60

64210DA08	 4062172242745  	 -	 -	 -	 -	 2	 20	 27P.60

Características
	— Apto para H7-LED 
	— Fija H7-LED

Beneficios
	— Adecuado para varios modelos de 
vehículos

	— Fácil instalación para una 
distribución precisa de la luz

	— Reducción del deslumbramiento 
para el tráfico que circula en 
sentido contrario

Lámparas de repuesto para uso fuera de carretera
OSRAM LEDriving® HL1) 
Una nueva dimensión de lámparas LED para luz de carretera y de cruce

OSRAM LEDriving® HL EASY
Características

	— Sustitución LED muy compacta 
de lámparas convencionales H7/
H18, H4/H19 y H15 de luz de 
carretera y de cruce como 
solución de sustitución directa

	— Ventilador de alta velocidad 
optimizado garantiza una 
refrigeración activa

	— Blanco frío
	— Calidad OSRAM Premium 

Beneficios
	— Fácil instalación plug&play con 
compatibilidad optimizada sin 
adaptadores y ni tapas

	— Mayor rendimiento y alto nivel de 
emisión de luz gracias a 
disipación térmica maximizada

	— Mejor visibilidad gracias al efecto 
luz diurna

	— Reducción del deslumbramiento 
gracias a una distribución 
optimizada de la luz

OSRAM LEDriving® HL EASY1) luz - Gama de productos

Referencia 	 	 Código	 	 	 	 	 	 	 	

Producto		  EAN				  

64193DWESY-HCB	 P43t/PU43t-3	 4062172312578	 12	 18.7/19	 6,500	 Blanco Frío	 2	 10	 - 
	 (H4/H19)

64210DWESY-HCB	 PX26d/PY26d-1	 4062172312554	 12	 16	 6,500	 Blanco Frío	 2	 10	 - 
	 (H7/H18)2)	

64176DWESY-HCB	 PGJ23t-1	 4062172312592	 12	 3.8/16.5	 6,500	 Blanco Frío	 2	 10	 - 
	 (H15)	

 https://www.osram.es/ecat/Accesorios%20para%20l%C3%A1mparas%20LED%20retrofit-Iluminaci%C3%B3n%20para%20el%20coche-Automoci%C3%B3n/es/es/GPS01_2941742/
 https://www.osram.es/ecat/LEDriving%20HL%20EASY-L%C3%A1mparas%20LED%20de%20luz%20de%20carretera%20y%20de%20cruce-Iluminaci%C3%B3n%20para%20el%20coche-Automoci%C3%B3n/es/es/GPS01_3836251/
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OSRAM  |  Lámparas LED 

OSRAM LEDriving® HL BRIGHT

OSRAM LEDriving® HL INTENSE

Características
	— Hasta un 300% más de               
luminosidad3)

	— El anillo de referencia inteligente 
multicompatible garantiza una 
sustitución LED muy compacta 
para una amplia gama de        
lámparas de luz de carretera y de 
cruce convencionales

	— Temperatura de color blanco frío 
de 6.000 K

Beneficios
	— Más luz permite ver más lejos y, 
por tanto, reaccionar antes

	— Reducción del deslumbramiento 
gracias a una distribución          
optimizada de la luz

	— Mejor visibilidad gracias al efecto 
de luz diurna

	— 4 años de garantía5)

Características
	— Hasta un 350% más de              
luminosidad4)

	— Sustitución LED muy compacta 
para lámparas convencionales de 
luz de carretera y de cruce       
H7/H18 y H4/19 

	— La mejor tecnología OSRAM   
proporciona un patrón de haz  
optimizado

	— Calidad superior OSRAM          
fabricada en Italia

	— La mejor tecnología de gestión 
térmica con refrigeración activa 
integrada

Beneficios
	— Mejor visibilidad gracias al efecto 
de luz diurna

	— Fácil instalación con la amplia  
gama OSRAM de accesorios  
adecuados

	— Reducción del deslumbramiento 
gracias a una distribución         
optimizada de la luz

	— 5 años de garantía5) y protección 
contra falsificaciones gracias al 
programa de Confianza de OSRAM

	— Ventilador de alta velocidad 
asegura la máxima disipación de 
calor para un mayor rendimiento

OSRAM LEDriving® HL INTENSE1) product range

Referencia 	 	 Código	 	 	 	 	 	 	 	

Producto		  EAN				  

64193DWINT-2HFB2)	 P43t/PU43t-3	 4062172306454	 12	 27/23	 6,000	 Blanco Frío	 2	 8	 - 
	 (H4/H19)	

64210DWINT-2HFB	 PX26d/PY26d-1	 4062172306430	 12	 21	 6,000	 Blanco Frío	 2	 8	 - 
	 (H7/H18)

OSRAM LEDriving® HL BRIGHT1) gama de producto

Referencia 	 	 Código	 	 	 	 	 	 	 	

Producto		  EAN				  

64150DWBRT-2HFB	 P14.5s   (H1)	 4062172315579	 12	 13	 6,000	 Blanco Frío	 2	 8	 -	

64193DWBRT-2HFB	 P43t/PU43t-3	 4062172315913	 12	 15/15	 6,000	 Blanco Frío	 2	 8	 - 
	 (H4/H19)	

64210DWBRT-2HFB2)	 PX26d/PY26d-1	 4062172315937	 12	 19	 6,000	 Blanco Frío	 2	 8	 - 
	 (H7/H18)	

64211DWBRT-2HFB	 PGJ19-X	 4062172315951	 12	 19	 6,000	 Blanco Frío	 2	 8	 - 
	 (H8/H11/H16/H9)	

9005DWBRT-2HFB	 P20d /PY20d/PX20d	 4062172315975	 12	 19	 6,000	 Blanco Frío	 2	 8	 - 
	 (HB3/H10/HIR1)	

9006DWBRT-2HFB	 P22d/PX22d	 4062172315999	 12	 19	 6,000	 Blanco Frío	 2	 8	 - 
	 (HB4/HIR2)	

9008DWBRT-2HFB	 P26.4t  (H13)	 4062172316019	 12	 15/10	 6,000	 Blanco Frío	 2	 8	 -	

1) �Estos productos no tienen homologación ECE. Esto significa que no deben usarse en vías públicas en ninguna aplicación exterior. Su 

uso en vías públicas tiene como consecuencia la pérdida del permiso del vehículo y la pérdida de la cobertura del seguro. Póngase en 

contacto con su distribuidor local para obtener información sobre la disponibilidad en su país. 3) Comparado con el mínimo según ECE 

R112, para H7/H18 y H4/H19. 4) Comparado con el mínimo según ECE R112 5) Consulte www.osram.es/garantia-automovil para conocer 

las condiciones precisas

 https://www.osram.es/ecat/LEDriving%20HL%20BRIGHT-L%C3%A1mparas%20LED%20de%20luz%20de%20carretera%20y%20de%20cruce-Iluminaci%C3%B3n%20para%20el%20coche-Automoci%C3%B3n/es/es/GPS01_3871350/
 https://www.osram.es/ecat/LEDriving%20HL%20INTENSE-L%C3%A1mparas%20LED%20de%20luz%20de%20carretera%20y%20de%20cruce-Iluminaci%C3%B3n%20para%20el%20coche-Automoci%C3%B3n/es/es/GPS01_3836253/
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OSRAM LEDriving® SL1) 
Amplia gama de luces de señalización interior y exterior

OSRAM LEDriving® SL1) gama de productos

Referencia	 	 Código	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Producto		  EAN						    

828DWP	 PG18.5d-1	(P13W)	 4062172150279	 12	 1.6	 48.3 	 6,000	 -	 Blanco Frío	 1	 10	 9P.55

5201DWP	 PG20-1 	 (PS19W)	 4062172150293	 12	 1.6	 42.5 	 6,000	 -	 Blanco Frío	 1	 10	 10P.55

2825DWP-02B	 W2.1x9.5d 	(W5W)	 4052899620810	 12	 0.8	 25.0 	 6,000	 617-621	 Blanco Frío	 2	 20	 15P.55

2825DRP-02B 	 W2.1x9.5d	(W5W)	 4062172150316	 12	 0.6	 25.0	 -	 617-621	 Rojo	 2	 10	 15P.55

2827DYP-02B 	 W2.1x9.5d	(W5W/WY5W)	4062172150330	 12	 0.5	 25.0	 -	 592	 Ámbar	 2	 10	 15P.55

OSRAM  |  Lámparas LED

Características3) 
	— Altas temperaturas de color de 
hasta 6.000 K

	— Sustituye a las lámparas de 
señalización convencionales para 
aplicaciones interiores y 
exteriores

	— Larga vida útil de hasta 2.500 h 
con bajo consumo de energía

Beneficios3)

	— Múltiples colores de luz para una 
variedad de opciones de         
personalización

	— Instalación sencilla
	— 4 años de garantía2) 

Características
	— Temperatura de color blanco frío 
de 6.000 K

	— Sustitución LED ultracompacta 
para faros antiniebla H8/H11/H16 
y H10 convencionales como  
solución de zócalo

	— Calidad Premium OSRAM

Beneficios
	— Mejor visibilidad en situaciones 
de niebla con una perfecta    
combinación de colores para 
faros de xenón y LED.

	— Reducción del deslumbramiento 
gracias a una distribución         
optimizada de la luz

	— 3 años de garantía2)

OSRAM LEDriving® FL1)  
Faros antiniebla LED para una máxima visibilidad

OSRAM LEDriving® FL1) gama de productos

Referencia 	 	 Código	 	 	 	 	 	 	 	

Producto		  EAN					   

67219CW	 PGJ19 (H8/H11/H16)3)	4052899605046	 12	 9	 6,000	 Blanco Frío	 2	 4	 3P.55

9745CW	 PY20d (H10)	 4052899605060	 12	 9	 6,000	 Blanco Frío	 2	 4	 4P.55

2604CW	 PG20-7 (PSX24W)	 4062172058360	 12	 6.7	 6,000	 Blanco Frío	 2	 4	 5P.55

Lámpara convencional –

Luz antiniebla halógena

OSRAM LEDriving® FL –

Luz antiniebla LED

 https://www.osram.es/ecat/L%C3%A1mparas%20LED%20de%20se%C3%B1alizaci%C3%B3n-Iluminaci%C3%B3n%20para%20el%20coche-Automoci%C3%B3n/es/es/GPS01_2967449/
 https://www.osram.es/ecat/Faros%20antiniebla%20LED-Iluminaci%C3%B3n%20para%20el%20coche-Automoci%C3%B3n/es/es/GPS01_3020015/
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1) �Estos productos no tienen homologación ECE. Esto significa que no deben usarse en vías públicas en ninguna aplicación exterior. Su 

uso en vías públicas tiene como consecuencia la pérdida del permiso del vehículo y la pérdida de la cobertura del seguro. Póngase en 

contacto con su distribuidor local para obtener información sobre la disponibilidad en su país | 2) Consulte las condiciones precisas en 

www.osram.es/garantia-automovil | 3) LEDriving® CANBUS CONTROL UNIT (P.16) evitan mensajes de error en el ordenador de a bordo 

cuando se utilizan retrofits LED en aplicaciones de 5W, 21W y 50 W | 4) sin tipo equivalente ECE

OSRAM  |  Lámparas LED

OSRAM LEDriving® SL1) gama de productos

Product	 	 Product	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Reference		  Number						    

921DWP-02B	 W2.1x9.5d 	(W16W)	 4062172150804	 12	 2.1	 35.9 	 6,000	 -	 Blanco Frío	 2	 10	 16P.55

921DRP-02B	 W2.1x9.5d 	(W16W)	 4062172160155	 12	 1.4 	 35.9 	 -	 617-621	 Rojo	 2	 10	 16P.55

6438DWP-01B	 SV8.5-8 	 (C5W)	 4062172150637	 12	 1.0 	 31.0 	 6,000	 -	 Blanco Frío	 1	 5	 6P.55

6418DWP-01B	 SV8.5-8 	 (C5W)	 4062172150651	 12	 0.6	 36.0 	 6,000	 -	 Blanco Frío	 1	 5	 7P.55

6413DWP-01B	 SV8.5-8 	 (C5W)	 4062172150675	 12	 0.6	 41.0 	 6,000	 -	 Blanco Frío	 1	 5	 8P.55

7506DWP-02B	 BA15s 	 (P21W)	 4062172152181	 12	 1.9	 42.6 	 6,000	 - 	 Blanco Frío	 2	 10	 11P.55

7506DRP-02B	 BA15s 	 (P21W)	 4062172152204	 12	 1.3	 42.6 	 -	 617-621 	 Rojo	 2	 10	 11P.55

7506DYP-02B	 BA15s 	 (P21W)	 4062172152228	 12	 1.3	 42.6 	 - 	 592	 Ámbar	 2	 10	 11P.55

7507DYP-02B	 BAU15s 	 (PY21W)	 4062172152242	 12	 1.3 	 42.6	 -	 592	 Ámbar	 2	 10	 13P.55

7515DWP-02B	 W3x16q 	 (W21/5W)	 4062172152266	 12	 1.9 	 36.3 	 6,000	 -	 Blanco Frío	 2	 10	 18P.55

7515DRP-02B	 W3x16d 	 (W21/5W)	 4062172152280	 12	 1.7 	 36.3 	 -	 617-621	 Rojo	 2	 10	 18P.55

7515DYP-02B	 W3x16q 	 (W21/5W)	 4062172152303	 12	 1.3 	 36.3 	 -	 592	 Ámbar	 2	 10	 18P.55

7505DWP-02B	 W3x16d 	 (W21W)	 4062172149235	 12	 2.0 	 36.3 	 6,000	 -	 Blanco Frío	 2	 10	 17P.55

7505DRP-02B	 W3x16d 	 (W21W)	 4062172149259	 12	 1.4 	 36.3	 -	 617-621	 Rojo	 2	 10	 17P.55

7505DYP-02B	 W3x16d 	 (W21W)	 4062172149273	 12	 1.3 	 36.3	 -	 592	 Ámbar	 2	 10	 17P.55

7504DYP-02B	 WX3x16d 	 (WY21W)	 4062172156004	 12	 1.3 	 36.3	 -	 592	 Ámbar	 2	 10	 19P.55

7528DWP-02B	 BAY15d 	 (P21/5W)	 4062172151726	 12	 2.0 	 42.6	 6,000	 -	 Blanco Frío	 2	 10	 12P.55

7528DRP-02B	 BAY15d 	 (P21/5W)	 4062172151740	 12	 1.4 	 42.6	 -	 617-621	 Rojo	 2	 10	 12P.55

7528DYP-02B	 BAY15d 	 (P21/5W)	 4062172151702	 12	 1.3 	 42.6	 -	 592	 Ámbar	 2	 10	 12P.55

3157DWP-02B	 W3x16q 	 (P27/7W)	 4062172151641	 12	 2.0 	 42.6	 6,000	 -	 Blanco Frío	 2	 10	 14P.55

3157DRP-02B	 W3x16q 	 (P27/7W)	 4062172151689	 12	 1.4 	 42.6	 -	 617-621	 Rojo	 2	 10	 14P.55

3157DYP-02B	 W3x16q 	 (P27/7W)	 4062172151665	 12	 1.3 	 42.6	 -	 592	 Ámbar	 2	 10	 14P.55

3893DWP-02B	 BA9s 	 (T4W)	 4062172150354	 12	 0.8 	 27.8	 6,000	 -	 Blanco Frío	 2	 10	 14P.55

5007DWP-02B	 BA15s 	 (R5W)	 4062172222808	 12	 0.5 	 37.5	 6,000	 -	 Blanco Frío	 2	 10	 -

5008DWP-02B	 BA15s 	 (R10W)	 4062172222846	 12	 1.2 	 37.5	 6,000	 -	 Blanco Frío	 2	 10	 -

2723DWP-02B	 W2x4.6d 	 (T5/W2.3W)	 4062172254687	 12	 0.25 	 16.5	 6,000	 -	 Blanco Frío	 2	 10	 -

OSRAM LEDriving® HLM1) EASY 
Fácil actualización de los faros convencionales de la motocicleta 
a la luz LED blanca fría

Características 
	— Temperatura de color blanco frío 
de 6.000 K

	— Sustitución LED muy compacta 
de lámparas convencionales H7/
H18, H4/H19, HS1 y T19 de luz de 
carretera y de cruce como 
solución de sustitución directa 

	— Diseño compacto plug and play

Beneficios 
	— Mejor visibilidad gracias al efecto 
de luz diurna

	— Reducción del deslumbramiento 
gracias a una distribución         
optimizada de la luz

	— Fácil instalación plug&play con 
compatibilidad optimizada sin 
adaptadores y ni tapas 

OSRAM LEDriving® HLM1) EASY gama de producto para motocicleta

Referencia 	     	 Código	 	 	 	 	 	 	 	

Producto		  EAN				  

64193DWESY-01B	    PX43t	 (H4/H19)	 4062172321525	 12	 15/15	 6,000	 Blanco Frío	 1	 5	 -

64210DWESY-01B	    PX26d      (H718)	 4062172321501	 12	 19	 6,000	 Blanco Frío	 1	 5	 -

64185DWESY-01B     PX43T      (HS1)	 4062172345521	 12	 5/5	 6,000	 Blanco Frío	 1	 5	 -

7335DWESY-01B	     P15d-25-1   (T19)4)	 4062172345545	 12	 5/5	 6,000	 Blanco Frío	 1	 5	 -

 https://www.osram.es/ecat/L%C3%A1mparas%20LED%20de%20luz%20de%20carretera%20y%20de%20cruce-Iluminaci%C3%B3n%20para%20la%20motocicleta-Automoci%C3%B3n/es/es/GPS01_3611810/
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ACCESORIOS OSRAM LEDriving®  
Hacen que las actualizaciones LED encajen a la perfección

OSRAM LEDriving® CANBUS gama de producto

Referencia 	 Código	 	 	 	 	 	

Producto	 EAN					   

LEDSC01-2HFB3)	 4062172176439 	 12	 12	 2	 4	 6P.59

LEDCBCTRL102	 4052899301993	 12	 21	 2	 10	 32P.60

LEDCBC101	 4052899090873  	 12	 5	 2	 10	 33P.60

OSRAM  |  Lámparas LED

Características
	— Anula el sistema de detección de 
mensajes de error en los 
ordenadores de a bordo      
provocados por lámparas LED 
con potencias inferiores

	— Disponible con potencias de    
hasta 21W

	— Componente robusto

Beneficios
	— Se sujeta fácilmente a los cables
	— Disfrute de todos los beneficios 
de sus retrofits LED y faros       
antiniebla OSRAM

	— Accesorio original OSRAM
	— 3 años de garantía2)

Características
	— Temperatura de color blanco frío 
de 6.000 K

	— Sustitución LED de las luces de 
carretera y de cruce 
convencionales H1, H4 o H7

	— Con driver externo, para mayor 
rendimiento y robustez

Beneficios
	— Mejor visibilidad gracias al efecto 
de luz diurna

	— Reducción del deslumbramiento 
gracias a una distribución 
optimizada de la luz

	— 3 años de garantía OSRAM2)

OSRAM LEDriving® HLT1) 
Luz brillante para camiones (24V)

OSRAM LEDriving® HLT1) (24V) gama de producto para camión

Referencia 	 	 Código	 	 	 	 	 	 	 	

Producto		  EAN				  

64155DWS-2HFB	 P14.5s 	 (H1)	 4062172183123	 24	 12	 6,000	 Blanco Frío	 2	 8	 21P.55

64196DWS-2HFB	 P43t 	 (H4)	 4062172183147	 24	 13/13	 6,000	 Blanco Frío	 2	 8	 22P.55

64215DWS-2HFB	 PX26d 	 (H7)	 4062172183161	 24	 18	 6,000	 Blanco Frío	 2	 8	 23P.55

 https://www.osram.es/ecat/Accesorios%20para%20l%C3%A1mparas%20LED%20retrofit-Iluminaci%C3%B3n%20para%20el%20coche-Automoci%C3%B3n/es/es/GPS01_2941742/
 https://www.osram.es/ecat/L%C3%A1mparas%20LED%20de%20luz%20de%20carretera%20y%20de%20cruce-Iluminaci%C3%B3n%20de%20camiones-Automoci%C3%B3n/es/es/GPS01_3089719/
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OSRAM ADAPTER4) gama de producto

Referencia 	 Código	 	 	 	 	 	

Producto	 EAN					   

64210DA01	 4062172160384	 -	 -	 2	 20	 29P.60

64210DA01-1 	 4062172206532	 -	 -	 2	 20	 21P.60

64210DA02	 4062172160414	 -	 -	 2	 20	 22P.60

64210DA03	 4062172183840  	 -	 -	 2	 20	 30P.60

64210DA03-1	 4062172201872 	 -	 -	 2	 20	 16P.60

64210DA04	 4062172175029  	 -	 -	 2	 20	 17P.60

64210DA05	 4062172233170  	 -	 -	 2	 20	 18P.60

64210DA06	 4062172183932 	 -	 -	 2	 20	 19P.60

64210DA06-1	 4062172201902 	 -	 -	 2	 20	 -

64210DA07	 4062172233835 	 -	 -	 2	 20	 20P.60

64210DA08	 4062172242745 	 -	 -	 2	 20	 21P.60

OSRAM CAP4)5) gama de producto

Referencia 	 Código	 	 	 	 	 	

Producto	 EAN					   

LEDCAP01	 4062172241878	 -	 -	 2	 8	 10P.59

LEDCAP02	 4062172241908	 -	 -	 2	 8	 11P.59

LEDCAP03	 4062172271394  	 -	 -	 2	 8	 12P.59

LEDCAP04	 4062172278560 	 -	 -	 2	 8	 13P.59

LEDCAP06	 4062172305952 	 -	 -	 2	 8	 14P.59

LEDCAP07	 4062172305983 	 -	 -	 2	 8	 15P.59

LEDCAP08	 4062172309509 	 -	 -	 2	 8	 16P.60

LEDCAP09	 4062172309530 	 -	 -	 2	 8	 17P.60

LEDCAP10	 4062172325912 	 -	 -	 2	 8	 18P.60

LEDCAP11	 4062172325981 	 -	 -	 2	 8	 19P.60

LEDCAP12	 4062172326070 	 -	 -	 2	 8	 20P.60

OSRAM  |  Lámparas LED

1) �Estos productos no tienen homologación ECE. Esto significa que no deben usarse en vías públicas en ninguna aplicación exterior. Su 

uso en vías públicas tiene como consecuencia la pérdida del permiso del vehículo y la pérdida de la cobertura del seguro. Póngase en 

contacto con su distribuidor local para obtener información sobre la disponibilidad en su país | 2) Consulte las condiciones precisas en 

www.osram.es/garantia-automovil | 3) LEDriving® SMART CANBUS evita mensajes de error en el ordenador de a bordo al utilizar 

lámparas LED | 4) Sólo apto para lámparas =^ H7 | 5) Sólo uso fuera de carretera.

Sustituya sus lámparas convencionales por lámparas LED retrofit. 
Visite www.osram.com/retrofit-exchangei
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OSRAM  |  Xenón

Características
	— Hasta un 220% más de              
luminosidad1)2) 

	— Hasta 250 m de haz largo
	— Luz hasta un 20% más blanca1) 
	— 3 años de garantía7) 

Beneficios
	— Más luz permite ver más lejos y, 
por tanto, reaccionar antes

	— Mejor visibilidad
	— Aspecto moderno
	— Calidad OSRAM para mayor    
satisfacción del cliente

Lámparas de Xenón para faros 

Fascinantemente 
brillantes

Las lámparas de xenón de OSRAM       
generan hasta un 220% más de brillo en 
comparación con el mínimo exigido con           
temperaturas de color impresionantes, así 
como un consumo de energía                
significativamente menor y una vida más 
larga que las lámparas halógenas. Son 
adecuadas para coches, camiones,        
autobuses y vehículos comerciales.

OSRAM XENARC® NIGHT BREAKER® LÁSER (NEXT GEN) 
La luz de xenón más brillante de OSRAM

1) �En comparación con los requisitos mínimos según ECE R98/R99 | 2) D3S, D4S | 3) Para ser operado sólo con equipo de control          

electrónico aprobado 4) Las lámparas XENARC® deben ser sustituidas por un mecánico cualificado | 5) Emisión UV reducida | Para 

faros de proyección | Homologación ECE y etiqueta DOT | 6) ± 450 lm | 7) Consultar www.osram.es/garantia-automovil para condiciones           

precisas.

OSRAM XENARC® NIGHT BREAKER® LASER (NEXT GEN) gama de producto

Product 	 	 Product	 	 	 	 	 	 	 	 	

Reference		  Number					   

66140XNN3)4)	 D1S5)	 4052899631328	 85	 35	 PK32d-2	 3,2006) 	 4,500	 1	 4	 1P.61

66140XNN-HCB3)4)	 D1S5)	 4052899631281	 85	 35	 PK32d-2	 3,2006) 	 4,500	 2	 4	 1P.61

66240XNN3)4)	 D2S5)	 4052899631335	 85	 35	 P32d-2	 3,2006) 	 4,500	 1	 4	 3P.61

66240XNN-HCB3)4)	 D2S5)	 4052899631298	 85	 35	 P32d-2	 3,2006) 	 4,500	 2	 4	 3P.61

66340XNN3)4)	 D3S5)	 4052899631342	 42	 35	 PK32d-5	 3,2006) 	 4,400	 1	 4	 1P.61

66340XNN-HCB3)4)	 D3S5)	 4052899631304	 42	 35	 PK32d-5	 3,2006) 	 4,400	 2	 4	 1P.61

66440XNN3)4)	 D4S5)	 4052899631359	 42	 35	 P32d-5	 3,2006) 	 4,400	 1	 4	 3P.61

66440XNN-HCB3)4)	 D4S5)	 4052899631311	 42	 35	 P32d-5	 3,2006) 	 4,400	 2	 4	 3P.61

 https://www.osram.es/ecat/XENARC%20NIGHT%20BREAKER%20LASER%20(NEXT%20GEN)-L%C3%A1mparas%20xen%C3%B3n%20para%20faro%20principal-Iluminaci%C3%B3n%20para%20el%20coche-Automoci%C3%B3n/es/es/GPS01_3797294/
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Características
	— Luz blanca adicional con aspecto 
de LED

	— Temperaturas de color de hasta 
6.200 K1)2)

	— Hasta un 150% más de luminosi-
dad1)3)

Beneficios
	— Aspecto moderno en la carretera
	— Alto contraste
	— Más luz permite ver más lejos y, 
por tanto, reaccionar antes

OSRAM XENARC® COOL BLUE® INTENSE (NEXT GEN) 
Luz blanca adicional para un aspecto LED

OSRAM XENARC® ULTRA LIFE 
Vida útil superior y 10 años de garantía

Características
	— 10 años de garantía9) 
	— Vida útil hasta 4 veces superior10) 
	— Hasta 300.000 km de vida útil11)	

Beneficios
	— Confort adicional gracias a una 
calidad fiable

	— Ahorro de tiempo gracias a 
menos visitas al taller

	— Ciclos de sustitución más largos

OSRAM XENARC® COOL BLUE® INTENSE gama de producto

Referencia 	 	 Código	 	 	 	 	 	 	 	 	

Producto		  EAN					   

66140CBN4)5)	 D1S6) 	 4062172157322	 85 	 35 	 PK32d-2	 3,2008) 	 6,200	 1	 4	 1P.61

66140CBN-HCB4)5)	 D1S6) 	 4062172145275	 85 	 35 	 PK32d-2	 3,2008) 	 6,200	 2	 4	 1P.61

66240CBN4)5)	 D2S6)	 4062172157353	 85 	 35 	 P32d-2	 3,2008) 	 6,200	 1	 4	 3P.61

66240CBN-HCB4)5)	 D2S6)	 4062172111362	 85 	 35 	 P32d-2	 3,2008) 	 6,200	 2	 4	 3P.61

66250CBN4)5)	 D2R7)	 4062172216913	 85 	 35 	 P32d-3	 2,8008) 	 6,000	 1	 4	 4P.61

66340CBN4)5)	 D3S6)	 4062172157384	 42 	 35 	 PK32d-5	 3,2008) 	 6,200	 1	 4	 1P.61

66340CBN-HCB4)5)	 D3S6)	 4062172145305	 42 	 35 	 PK32d-5	 3,2008) 	 6,200	 2	 4	 1P.61

66440CBN4)5)	 D4S6)	 4062172157414	 42 	 35 	 P32d-5	 3,2008) 	 6,200	 1	 4	 3P.61

66440CBN-HCB4)5)	 D4S6)	 4062172145350	 42 	 35 	 P32d-5	 3,2008) 	 6,200	 2	 4	 3P.61

66548CBN4)5)	 D8S6)	 4062172148412	 42 	 25 	 PK32d-1	 2,0008) 	 6,200	 1	 4	 1P.61

OSRAM XENARC® ULTRA LIFE gama de producto

Referencia 	 	 Código	 	 	 	 	 	 	 	 	

Producto		  EAN					   

66140ULT4) 5)	 D1S6) 	 4052899425514	 85 	 35 	 PK32d-2	 3,2008) 	 4,300	 1	 4	 1P.61

66140ULT-HCB4) 5)	 D1S6) 	 4052899429598	 85 	 35 	 PK32d-2	 3,2008) 	 4,300	 2	 4	 1P.61

66240ULT4) 5)	 D2S6)	 4052899425576	 85 	 35 	 P32d-2	 3,2008) 	 4,300	 1	 4	 3P.61

66240ULT-HCB4) 5)	 D2S6)	 4052899429659	 85 	 35 	 P32d-2	 3,2008) 	 4,300	 2	 4	 3P.61

66340ULT4) 5)	 D3S6)	 4052899425606	 42 	 35 	 PK32d-5	 3,2008) 	 4,300	 1	 4	 1P.61

66340ULT-HCB4) 5)	 D3S6)	 4052899429710	 42 	 35 	 PK32d-5	 3,2008) 	 4,300	 2	 4	 1P.61

66440ULT4) 5)	 D4S6)	 4052899425637	 42 	 35 	 P32d-5	 3,2008) 	 4,300	 1	 4	 3P.61

66440ULT-HCB4) 5)	 D4S6)	 4052899429772	 42 	 35 	 P32d-5	 3,2008) 	 4,300	 2	 4	 3P.61

1) D1S, D2S, D3S, D4S, D8S | 2) Medido en faros | 3) Comparado con los requisitos mínimos según ECE R98 | 4) Para ser operado sólo con 

equipos de control electrónico homologados | 5) Las lámparas XENARC® deben ser sustituidas por un mecánico cualificado | 6) Emisión 

UV reducida / Para faros de proyección 7) Emisión UV reducida | Con tira antideslumbrante para faros de reflexión | Homologación ECE y 

etiqueta DOT | 8) ± 450 lm | 9) Consulte www.osram.es/garantia-automovil para conocer las condiciones exactas | 10) En comparación con 

las lámparas de xenón estándar | 11) Con un kilometraje medio anual de 14.259 km y un 60% de luz encendida.

 https://www.osram.es/ecat/XENARC%20COOL%20BLUE%20INTENSE%20(NEXT%20GEN)-L%C3%A1mparas%20xen%C3%B3n%20para%20faro%20principal-Iluminaci%C3%B3n%20para%20el%20coche-Automoci%C3%B3n/es/es/GPS01_3570162/
 https://www.osram.es/ecat/XENARC%20ULTRA%20LIFE-L%C3%A1mparas%20xen%C3%B3n%20para%20faro%20principal-Iluminaci%C3%B3n%20para%20el%20coche-Automoci%C3%B3n/es/es/GPS01_2779941/
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OSRAM XENARC® ORIGINAL  
4 años de garantía

Características
	— 4 años de garantía1)	
	— Calidad OEM
	— Piezas de repuesto originales que 
superan todas las normas       
mínimas de la CEE	

Beneficios
	— Confort adicional gracias a una 
calidad fiable

	— Calidad superior fabricada en 
Alemania

	— Adecuado para muchos faros de 
Xenón

Para todas las lámparas XENARC® D1S/R, D3S/R y D8S está disponible una solución de sistema OSRAM perfectamente adaptada con 

balasto, terminal y cables de conexión. Por favor, consulte a su contacto OSRAM si es necesario.

OSRAM XENARC® ORIGINAL gama de producto

Referencia 	 	 Código	 	 	 	 	 	 	 	 	

Producto		  EAN					   

661402) 3)	 D1S4)	 4008321184276	 85 	 35 	 PK32d-2	 3,2006) 	 4,300	 1	 4	 1P.61

66140-1SCB2) 3)	 D1S4)	 4052899600423	 85 	 35 	 PK32d-2	 3,2006) 	 4,300	 1	 4	 1P.61

661502) 3)	 D1R5)	 4052899339828	 85 	 35 	 PK32d-3	 2,8006) 	 4,300 	 1	 4	 2P.61

662402) 3)	 D2S4) 	 4008321184573	 85	 35 	 P32d-2	 3,2006) 	 4,300 	 1	 4	 3P.61

66240-1SCB2) 3)	 D2S4) 	 4052899600447	 85	 35 	 P32d-2	 3,2006) 	 4,300 	 1	 4	 3P.61

662502) 3)	 D2R5)	 4008321184634	 85	 35 	 P32d-3	 2,8006) 	 4,300 	 1	 4	 4P.61

663402) 3)	 D3S4)	 4052899199569	 42 	 35 	 PK32d-5	 3,2006) 	 4,300 	 1	 4	 1P.61

66340-1SCB2) 3)	 D3S4)	 4052899600485	 42 	 35 	 PK32d-5	 3,2006) 	 4,300 	 1	 4	 1P.61

663502) 3)	 D3R5)	 4008321129857	 42 	 35 	 PK32d-6	 2,8006) 	 4,300 	 1	 4	 2P.61

664402) 3)	 D4S4)	 4008321349392	 42 	 35 	 P32d-5	 3,2006) 	 4,300 	 1	 4	 3P.61

66440-1SCB2) 3)	 D4S4)	 4052899600508	 42 	 35 	 P32d-5	 3,2006) 	 4,300 	 1	 4	 3P.61

664502) 3)	 D4R5)	 4008321349576	 42 	 35 	 P32d-6	 2,8006) 	 4,300 	 1	 4	 4P.61

665403)	 D5S4)	 4052899600522	 12 	 25 	 PK32d-7	 2,0007) 	 4,800 	 1	 4	 75P.62

665482) 3)	 D8S4)	 4008321787019	 42 	 25 	 PK32d-1	 2,0008) 	 4,500 	 1	 4	 1P.61

1) Consulte las condiciones precisas en www.osram.es/garantia-automovil

2) Para ser operado sólo con equipo de control electrónico aprobado

3) Las lámparas XENARC® deben ser sustituidas por un mecánico cualificado

 https://www.osram.es/ecat/XENARC%20ORIGINAL-L%C3%A1mparas%20xen%C3%B3n%20para%20faro%20principal-Iluminaci%C3%B3n%20para%20el%20coche-Automoci%C3%B3n/es/es/GPS01_1056953/
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Lámparas halógenas para coches  

La luz tradicional 
más fiable

Las soluciones halógenas de OSRAM son 
nuestra opción probada más vendida entre 
las lámparas para faros. Desde productos 
originales, de rendimiento, diseño y 
confort, cada cliente puede elegir la 
lámpara adecuada que mejor se adapte a 
sus necesidades personales, ya sea una 
pieza de recambio original o un producto 
de valor añadido.

OSRAM NIGHT BREAKER® 200 gama de producto

Referencia 	 	 Código	 	 	 	 	 	 	

Producto		  EAN					   

64193NB200	 H4	 4062172212281	 12 	 60/55 	 P43t	 1	 100	 7P.61

64193NB200-HCB	 H4	 4062172198158	 12 	 60/55 	 P43t5s	 2	 10	 7P.61

64210NB200	 H7	 4062172212250	 12 	 55 	 PX26d	 1	 100	 8P.61

64210NB200-HCB	 H7	 4062172198134	 12 	 55 	 PX26d	 2	 10	 8P.61

64211NB200	 H11	 4062172308236	 12 	 55 	 PGJ19-2	 1	 100	 14P.61

64211NB200-HCB	 H11	 4062172308212	 12 	 55 	 PGJ19-2	 2	 10	 14P.61

OSRAM NIGHT BREAKER® 200 
La luz halógena más brillante de OSRAM

Características
	— Hasta un 200% más de 
luminosidad1)

	— Haz de luz largo de hasta 150 m
	— Tapa cromada de espejo
	— Hasta un 20% más de luz blanca1)

Beneficios
	— Más luz permite ver más lejos y, 
por tanto, reaccionar antes

	— Mejor visibilidad
	— Aspecto moderno
	— Las señales, obstáculos y 
peligros se reconocen antes

1) En comparación con los requisitos mínimos según ECE R112/R37

 https://www.osram.es/ecat/NIGHT%20BREAKER%20200-L%C3%A1mparas%20hal%C3%B3genas%20para%20faros-Iluminaci%C3%B3n%20para%20el%20coche-Automoci%C3%B3n/es/es/GPS01_3495633/
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OSRAM NIGHT BREAKER® LASER gama de producto

Referencia 	 	 Código	 	 	 	 	 	 	

Producto		  EAN					   

64150NL	 H1	 4052899991309	 12 	 55 	 P14.5s	 1	 100	 5P.61

64150NL-01B	 H1	 4062172114936	 12 	 55 	 P14.5s	 1	 10	 5P.61

64150NL-HCB	 H1	 4062172114899	 12 	 55 	 P14.5s	 2	 10	 5P.61

64151NL	 H3	 4052899991330	 12 	 55 	 PK22s	 1	 100	 6P.61

64151NL-HCB	 H3	 4062172114912	 12 	 55 	 PK22s	 1	 10	 6P.61

64193NL	 H4	 4052899991361	 12 	 60/55 	 P43t	 1	 100	 7P.61

64193NL-01B	 H4	 4062172114431	 12 	 60/55 	 P43t	 1	 10	 7P.61

64193NL-HCB	 H4	 4062172114318	 12 	 60/55 	 P43t	 2	 10	 7P.61

64210NL	 H7	 4052899991392	 12 	 55 	 PX26d	 1	 100	 8P.61

64210NL-01B	 H7	 4062172114455	 12 	 55 	 PX26d	 1	 10	 8P.61

64210NL-HCB	 H7	 4062172114332	 12 	 55 	 PX26d	 2	 10	 8P.61

64212NL	 H8	 4052899998827	 12 	 35 	 PGJ19-1	 1	 100	 9P.61

64212NL-HCB	 H8	 4062172114370	 12 	 35 	 PGJ19-1	 2	 10	 9P.61

64211NL	 H11	 4052899991422	 12 	 55 	 PGJ19-2	 1	 100	 14P.61

64211NL-01B	 H11	 4062172114479	 12 	 55 	 PGJ19-2	 1	 10	 14P.61

64211NL-HCB	 H11	 4062172114356	 12 	 55 	 PGJ19-2	 2	 10	 14P.61

9005NL	 HB3	 4052899998858	 12 	 60 	 P20d	 1	 100	 22P.61

9005NL-HCB	 HB3	 4062172114394	 12 	 60 	 P20d	 2	 10	 22P.61

9006NL	 HB4	 4052899998889	 12 	 51 	 P22d	 1	 100	 24P.61

9006NL-HCB	 HB4	 4062172114417	 12 	 51 	 P22d	 2	 10	 24P.61

OSRAM NIGHT BREAKER® LÁSER 
Nuestra 2ª lámpara halógena más potente

Características
	— Hasta un 150% más de 
luminosidad1) 

	— Hasta 150 m de largo de haz
	— Luz hasta un 20% más blanca1)

	— Más rendimiento lumínico gracias 
a la innovadora tecnología de 
ablación láser2)

Beneficios
	— Más luz permite ver más lejos y, 
por tanto, reaccionar antes

	— Mejor visibilidad
	— Aspecto moderno
	— Señales, obstáculos y peligros 
pueden reconocerse antes

OSRAM NIGHT BREAKER® SILVER 
Excelente relación rendimiento-vida útil

Características
	— Hasta un 100% más de 
luminosidad1) 

	— Haz de luz de hasta 130 m
	— Excelente relación rendimiento/
vida útil

Beneficios
	— Más luz permite ver más lejos y, 
por tanto, reaccionar antes

	— Mejor visibilidad
	— Más luz con una vida útil 
razonable

OSRAM NIGHT BREAKER® SILVER gama de producto

Referencia 	 	 Código	 	 	 	 	 	 	

Producto		  EAN					   

64150NBS	 H1	 4052899992573	 12 	 55 	 P14.5s	 1	 100	 5P.61

64150NBS-01B	 H1	 4052899992399	 12 	 55 	 P14.5s	 1	 10	 5P.61

64150NBS-HCB	 H1	 4052899992252	 12 	 55 	 P14.5s	 2	 10	 5P.61

 https://www.osram.es/ecat/NIGHT%20BREAKER%20LASER-L%C3%A1mparas%20hal%C3%B3genas%20para%20faros-Iluminaci%C3%B3n%20para%20el%20coche-Automoci%C3%B3n/es/es/GPS01_3043435/
 https://www.osram.es/ecat/NIGHT%20BREAKER%20SILVER-L%C3%A1mparas%20hal%C3%B3genas%20para%20faros-Iluminaci%C3%B3n%20para%20el%20coche-Automoci%C3%B3n/es/es/GPS01_3043414/
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1) En comparación con los requisitos mínimos según ECE R112/R37

2) H4/H7/H8/H11/HB3/HB4

3) H1, H4, H7, H11, HB3, HB4, HIR2

4) Medido en faros

5) H4, H7, H8, H11, HB4

 

OSRAM NIGHT BREAKER® SILVER gama de producto

Referencia 	 	 Código	 	 	 	 	 	 	

Producto		  EAN					   

64193NBS	 H4	 4052899992603	 12 	 60/55 	 P43t	 1	 100	 7P.61

64193NBS-01B	 H4	 4052899992450	 12 	 60/55 	 P43t	 1	 10	 7P.61

64193NBS-HCB	 H4	 4052899992337	 12 	 60/55 	 P43t	 2	 10	 7P.61

64210NBS	 H7	 4052899992634	 12 	 55 	 PX26d	 1	 100	 8P.61

64210NBS-01B	 H7	 4052899992511	 12 	 55 	 PX26d	 1	 10	 8P.61

64210NBS-HCB	 H7	 4052899992719	 12 	 55 	 PX26d	 2	 10	 8P.61

64211NBS	 H11	 4052899992665	 12 	 55 	 PGJ19-2	 1	 100	 14P.61

64211NBS-HCB	 H11	 4052899992818	 12 	 55 	 PGJ19-2	 2	 10	 14P.61

OSRAM COOL BLUE® INTENSE gama de producto

Referencia 	 	 Código	 	 	 	 	 	 	

Producto		  EAN					   

64150CBN	 H1	 4058075520356	 12 	 55 	 P14.5s	 1	 100	 5P.61

64150CBN-01B	 H1	 4062172251662	 12 	 55 	 P14.5s	 1	 10	 5P.61

64150CBN-HCB	 H1	 4062172173681	 12 	 55 	 P14.5s	 2	 10	 5P.61

64193CBN	 H4	 4062172149334	 12 	 60/55 	 P43t	 1	 100	 7P.61

64193CBN-01B	 H4	 4062172251686	 12 	 60/55 	 P43t	 1	 10	 7P.61

64193CBN-HCB	 H4	 4062172149297	 12 	 60/55 	 P43t	 2	 10	 7P.61

64210CBN	 H7	 4062172149358	 12 	 55 	 PX26d	 1	 100	 8P.61

64210CBN-01B	 H7	 4062172251709	 12 	 55 	 PX26d	 1	 10	 8P.61

64210CBN-HCB	 H7	 4062172149310	 12 	 55 	 PX26d	 2	 10	 8P.61

64212CBN-HCB	 H8	 4062172214988	 12	 35	 PGJ19-1	 2	 10	 9P.61

64211CBN-HCB	 H11	 4062172214940	 12 	 55 	 PGJ19-2	 2	 10	 14P.61

64176CBN	 H15	 4062172215527	 12	 55/15	 PGJ23t-1	 1	 100	 17P.61

64176CBN -HCB	 H15	 4062172215008	 12	 55/15	 PGJ23t-1	 2	 10	 17P.61

9005CBN-HCB	 HB3	 4062172215022	 12 	 60 	 P20d	 2	 10	 22P.61

9006CBN-HCB	 HB4	 4062172215046	 12 	 51 	 P22d	 2	 10	 24P.61

9012CBN	 HIR2	 4062172215572	 12 	 55 	 PX22d	 1	 100	 28P.61

2825CBN	 W5W	 4062172218757	 12 	 5 	 W2.1x9.5d	 10	 50	 51P.62

2825CBN-02B	 W5W	 4062172215060	 12 	 5 	 W2.1x9.5d	 2	 20	 51P.62

OSRAM COOL BLUE® INTENSE (NEXT GEN) 
Luz blanca adicional para un aspecto LED

Características
	— Luz blanca adicional con aspecto 
de LED

	— Temperaturas de color de hasta 
5.000 K3)4)

	— Hasta un 100% más de 
luminosidad1)3)

	— Diseño moderno con capuchón 
plateado5)

Beneficios
	— Aspecto moderno y elegante
	— Más luz permite ver más lejos y, 
por tanto, reaccionar antes

	— Ideal para su uso en faros de 
cristal transparente

 https://www.osram.es/ecat/COOL%20BLUE%20INTENSE%20(NEXT%20GEN)-L%C3%A1mparas%20hal%C3%B3genas%20para%20faros-Iluminaci%C3%B3n%20para%20el%20coche-Automoci%C3%B3n/es/es/GPS01_3570150/
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OSRAM DIADEM® CHROME  
Sólo en ámbar durante el funcionamiento

Características
	— Diseño cromado
	— Ámbar cuando está encendida
	— Aspecto homogéneo

Beneficios
	— Recubrimiento absorbente y de 
interferencia de última generación

	— Sólo ámbar cuando está en 
funcionamiento, por lo demás 
casi invisible

	— Aspecto cromado exclusivo

OSRAM DIADEM® CHROME gama de producto

Referencia 	 	 Código	 	 	 	 	 	 	

Producto		  EAN					   

2827DC-02B1)	 WY5W	 4008321972750	 12 	 5 	 W2.1x9.5d	 2	 20	 51P.62

7507DC-02B1)	 PY21W	 4008321972774	 12 	 21 	 BAU15s	 2	 20	 37P.61

OSRAM  |  Halógeno

OSRAM ULTRA LIFE 
Mayor duración y 4 años de garantía

Características
	— 4 años de garantía2)	
	— Hasta 4 veces más vida útil3) 
	— Hasta 100.000 km de vida útil4) 	

Beneficios
	— Confort adicional gracias a una 
calidad fiable

	— Ahorro de tiempo gracias a 
menos visitas al taller

	— Ciclos de sustitución más largos

OSRAM ULTRA LIFE gama de producto

Referencia 	 	 Código	 	 	 	 	 	 	

Producto		  EAN					   

64150ULT	 H1	 4008321416209	 12 	 55 	 P14.5s	 1	 100	 5P.61

64150ULT-01B	 H1	 4008321416100	 12 	 55 	 P14.5s	 1	 10	 5P.61

64150ULT-HCB	 H1	 4008321416162	 12 	 55 	 P14.5s	 2	 10	 5P.61

64193ULT	 H4	 4008321416230	 12 	 60/55 	 P43t	 1	 100	 7P.61

64193ULT-01B	 H4	 4008321416124	 12 	 60/55 	 P43t	 1	 10	 7P.61

64193ULT-HCB	 H4	 4008321416186	 12 	 60/55 	 P43t	 2	 10	 7P.61

64210ULT	 H7	 4008321416261	 12 	 55 	 PX26d	 1	 100	 8P.61

64210ULT-01B	 H7	 4052899436534	 12 	 55 	 PX26d	 1	 10	 8P.61

64210ULT-HCB	 H7	 4052899436558	 12 	 55 	 PX26d	 2	 10	 8P.61

64211ULT	 H11	 4052899431164	 12 	 55 	 PGJ19-2	 1	 100	 14P.61

64211ULT-01B	 H11	 4052899436473	 12 	 55 	 PGJ19-2	 1	 10	 14P.61

64211ULT-HCB	 H11	 4052899436510	 12 	 55 	 PGJ19-2	 2	 10	 14P.61

7506ULT 	 P21W	 4008321415349	 12 	 21 	 BA15s	 10	 50	 37P.61

7506ULT-02B	 P21W	 4008321415141	 12 	 21 	 BA15s	 2	 20	 37P.61

7507ULT5) 	 PY21W	 4008321413147	 12 	 21 	 BAU15s	 10	 50	 37P.61

7507ULT-02B4)	 PY21W	 4008321415165	 12 	 21 	 BAU15s	 2	 20	 37P.61

7528ULT 	 P21/5W	 4008321413116	 12 	 21/5 	 BAY15d	 10	 50	 38P.61

7528ULT-02B	 P21/5W	 4008321415288	 12 	 21/5 	 BAY15d	 2	 20	 38P.61

2825ULT 	 W5W	 4008321413024	 12 	 5 	 W2.1x9.5d	 10	 50	 51P.62

2825ULT-02B	 W5W	 4008321415189	 12 	 5 	 W2.1x9.5d	 2	 20	 51P.62

 https://www.osram.es/ecat/DIADEM%20CHROME-L%C3%A1mparas%20de%20se%C3%B1alizaci%C3%B3n-Iluminaci%C3%B3n%20para%20el%20coche-Automoci%C3%B3n/es/es/GPS01_1057053/
 https://www.osram.es/ecat/ULTRA%20LIFE-L%C3%A1mparas%20hal%C3%B3genas%20para%20faros-Iluminaci%C3%B3n%20para%20el%20coche-Automoci%C3%B3n/es/es/GPS01_1056961/
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1) Luz ámbar para intermitentes claros

2) Consulte www.osram.es/garantia-automovil para conocer las condiciones precisas 

3) �En comparación con las lámparas estándar  

4) Con un kilometraje medio anual de 14.259 km y un 60% de luz encendida

5) Lámparas ámbar para intermitentes claros

6) Tipo sucesor de la lámpara BILUX®-AS® (referencia de producto 7951)

OSRAM ULTRA LIFE gama de producto

Referencia 	 	 Código	 	 	 	 	 	 	

Producto		  EAN					   

5007ULT 	 R5W	 4008321415370	 12 	 5 	 BA15s	 10	 50	 47P.62

5007ULT-02B	 R5W	 4008321415202	 12 	 5 	 BA15s	 2	 20	 47P.62

5008ULT 	 R10W	 4008321415400	 12 	 10 	 BA15s	 10	 50	 47P.62

5008ULT-02B	 R10W	 4008321415226	 12 	 10 	 BA15s	 2	 20	 47P.62

6418ULT 	 C5W	 4008321413086	 12 	 5 	 SV8.5-8	 10	 50	 35P.61

6418ULT-02B	 C5W	 4008321415240	 12 	 5 	 SV8.5-8	 2	 20	 35P.61

64132ULT 	 H6W	 4008321413178	 12 	 6 	 BAX9s	 10	 50	 36P.61

64132ULT-02B	 H6W	 4008321415325	 12 	 6 	 BAX9s	 2	 20	 36P.61

64137ULT4) 	 HY21W	 4052899910256	 12 	 21 	 BAW9s	 10	 50	 34P.61

OSRAM Original LINE 12V 
Recambio original

Características
	— Calidad OEM
	— Recambios originales que super-
an todas las normas mínimas de 
la CEPE

	— Amplia gama de productos

Beneficios
	— Probado y fiable en millones de 
vehículos de fabricantes de re-
nombre

	— Calidad superior fabricada en 
Alemania

	— Adecuado para las aplicaciones 
más comunes

OSRAM ORIGINAL LINE 12V lámparas para faro / lámparas auxiliares, gama de producto

Referencia 	 	 Código	 	 	 	 	 	 	

Producto		  EAN					   

64150 	 H1	 4050300001487	 12 	 55 	 P14.5s	 1	 100	 5P.61

64150-01B 	 H1	 4050300925264	 12 	 55 	 P14.5s	 1	 10	 5P.61

64151 	 H3	 4050300001494	 12 	 55 	 PK22s	 1	 100	 6P.61

64151-01B 	 H3	 4050300925349	 12 	 55 	 PK22s	 1	 10	 6P.61

64193	 H4	 4050300001470	 12 	 60/55 	 P43t	 1	 100	 7P.61

64193-01B	 H4	 4050300925127	 12 	 60/55 	 P43t	 1	 10	 7P.61

64210 	 H7	 4050300332185	 12 	 55 	 PX26d	 1	 100	 8P.61

64210-01B 	 H7	 4050300925202	 12 	 55 	 PX26d	 1	 10	 8P.61

64212 	 H8	 4050300498751	 12 	 35 	 PGJ19-1	 1	 100	 9P.61

64212 -01B	 H8	 4052899262478	 12 	 35 	 PGJ19-1	 1	 10	 9P.61

642426)	 H8B	 4008321055422	 12 	 35 	 PGJY19-1	 1	 100	 10P.61

64213 	 H9	 4050300524368	 12 	 65 	 PGJ19-5	 1	 100	 11P.61

642436)	 H9B	 4008321055477	 12 	 65 	 PGJY19-5	 1	 100	 12P.61

9145 	 H10	 4052899348622	 12 	 42 	 PY20d	 1	 100	 13P.61

64211 	 H11	 4050300524313	 12 	 55 	 PGJ19-2	 1	 100	 14P.61

64211-01B 	 H11	 4008321171252	 12 	 55 	 PGJ19-2	 1	 10	 14P.61

642411)	 H11B	 4008321054654	 12 	 55 	 PGJY19-2	 1	 100	 15P.61

9008 	 H13	 4008321939401	 12 	 60/55 	 P26.4t	 1	 10	 16P.61

 https://www.osram.es/ecat/ORIGINAL%20LINE-L%C3%A1mparas%20hal%C3%B3genas%20para%20faros-Iluminaci%C3%B3n%20para%20el%20coche-Automoci%C3%B3n/es/es/GPS01_1057023/
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OSRAM ORIGINAL LINE 12V lámparas para faros / lámparas auxiliares gama de productos

Referencia 	 	 Código	 	 	 	 	 	 	

Producto		  EAN					   

64176 	 H15	 4008321218391	 12 	 55/15 	 PGJ23t-1	 1	 100	 17P.61

64219L+ 	 H16	 4008321626783	 12 	 19 	 PGJ19-3	 1	 100	 18P.61

64180L	 H18	 4052899479968	 12	 55	 PY26d-1	 1	 100	 19P.61

64181L	 H19	 4052899599017	 12	 60/55	 PU43t-3	 1	 100	 20P.61

880 	 H27W/1	 4008321542977	 12 	 27 	 PG13	 1	 100	 31P.61

881 	 H27W/2	 4008321543004	 12 	 27 	 PGJ13	 1	 100	 31P.61

9005 	 HB3	 4050300137193	 12 	 60 	 P20d	 1	 100	 22P.61

9005-01B 	 HB3	 4008321171214	 12 	 60 	 P20d	 1	 10	 22P.61

9005XS 	 HB3A	 4052899982567	 12 	 60 	 P20d	 1	 100	 23P.61

9006 	 HB4	 4050300012650	 12 	 51 	 P22d	 1	 100	 24P.61

9006-01B 	 HB4	 4008321171238	 12 	 51 	 P22d	 1	 10	 24P.61

9006XS 	 HB4A	 4008321554284	 12 	 51 	 P22d	 1	 100	 25P.61

9007	 HB5	 4050300148816	 12 	 65/55 	 PX29t	 1	 200	 26P.61

9011	 HIR1	 4008321863966	 12 	 65 	 PX20d	 1	 100	 27P.61

9012	 HIR2	 4008321863997	 12 	 55 	 PX22d	 1	 100	 27P.61

9012-01B	 HIR2	 4062172294720	 12 	 55 	 PX22d	 1	 10	 27P.61

7506	 P21W	 4050300838120	 12 	 21 	 BA15s	 10	 50	 37P.61

7506-02B	 P21W	 4050300925448	 12 	 21 	 BA15s	 2	 20	 37P.61

75071)	 PY21W	 4050300891477	 12 	 21 	 BAU15s	 10	 50	 37P.61

7507-02B1)	 PY21W	 4050300925462	 12 	 21 	 BAU15s	 2	 20	 37P.61

7225	 P21/4W	 4050300891514	 12 	 21/4 	 BAZ15d	 10	 50	 38P.61

7225-02B	 P21/4W	 4050300925547	 12 	 21/4 	 BAZ15d	 2	 20	 38P.61

7240	 -	 4050300838007	 12 	 21/5 	 BA15d	 10	 50	 38P.61

7528	 P21/5W	 4050300838069	 12 	 21/5 	 BAY15d	 10	 50	 38P.61

7528-02B	 P21/5W	 4050300925523	 12 	 21/5 	 BAY15d	 2	 20	 38P.61

3860	 -	 4008321095756	 12 	 5 	 BA9s	 10	 50	 48P.62

3893	 T4W	 4050300838489	 12 	 4 	 BA9s	 10	 50	 48P.62

3893-02B	 T4W	 4050300647609	 12 	 4 	 BA9s	 2	 20	 48P.62

2820	 -	 4008321094094	 12 	 2 	 W2.1x9.5d	 10	 50	 50P.62

2821	 W3W	 4050300838663	 12 	 3 	 W2.1x9.5d	 10	 50	 50P.62

2821-02B	 W3W	 4050300925745	 12 	 3 	 W2.1x9.5d	 2	 20	 50P.62

2825	 W5W	 4050300838632	 12 	 5 	 W2.1x9.5d	 10	 50	 51P.62

2825-02B	 W5W	 4050300925684	 12 	 5 	 W2.1x9.5d	 2	 20	 51P.62

2827NA1)	 WY5W	 4052899570795	 12 	 5 	 W2.1x9.5d	 10	 50	 51P.62

2827NA-02B1)	 WY5W	 4052899570894	 12 	 5 	 W2.1x9.5d	 2	 20	 51P.62

2886X	 -	 4008321094667	 12 	 6 	 W2.1x9.5d	 10	 50	 51P.62

921	 W16W	 4008321100948	 12 	 16 	 W2.1x9.5d	 10	 50	 52P.62

921-02B	 W16W	 4008321349507	 12 	 16 	 W2.1x9.5d	 2	 20	 52P.62

921NA1) 	 WY16W	 4052899230460	 12 	 16 	 W2.1x9.5d	 10	 50	 53P.62

75041)	 WY21W	 4008321165473	 12 	 21 	 WX3x16d	 10	 50	 54P.62

7504-02B1)	 WY21W	 4062172294881	 12 	 21 	 WX3x16d	 2	 20	 54P.62

7505	 W21W	 4052899324244	 12 	 21 	 W3x16d	 10	 50	 54P.62

7505-02B	 W21W	 4052899324565	 12 	 21 	 W3x16d	 2	 20	 54P.62

7515	 W21/5W	 4052899324312	 12 	 21/5 	 W3x16q	 10	 50	 55P.62

7515-02B	 W21/5W	 4052899324589	 12 	 21/5 	 W3x16q	 2	 20	 55P.62

2721	 -	 4050300838540	 12 	 1.2	 W2x4.6d	 10	 50	 57P.62

2721-02B	 -	 4050300925769	 12 	 1.2 	 W2x4.6d	 2	 20	 57P.62

2722	 -	 4008321094803	 12 	 2 	 W2x4.6d	 10	 50	 57P.62

2722-02B	 -	 4050300925783	 12 	 2 	 W2x4.6d	 2	 20	 57P.62

2723	 W2.3W	 4008321094834	 12 	 2.3 	 W2x4.6d	 10	 50	 49P.62

64132	 H6W	 4008321094896	 12 	 6 	 BAX9s	 10	 50	 36P.61

64136	 H21W	 4008321095190	 12 	 21 	 BAY9s	 10	 50	 33P.61

5007	 R5W	 4050300838427	 12 	 5 	 BA15s	 10	 50	 47P.62

5007-02B	 R5W	 4050300925585	 12 	 5 	 BA15s	 2	 20	 47P.62

5008	 R10W	 4050300838212	 12 	 10 	 BA15s	 10	 50	 47P.62

5008-02B	 R10W	 4050300925608	 12 	 10 	 BA15s	 2	 20	 47P.62

50091)	 RY10W	 4008321095442	 12 	 10 	 BAU15s	 10	 50	 47P.62

OSRAM  |  Halógeno
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OSRAM ORIGINAL LINE 12V lámparas para faros / lámparas auxiliares gama de productos

Referencia 	 	 Código	 	 	 	 	 	 	

Producto		  EAN					   

6411	 -	 4050300891354	 12 	 10 	 SV8.5-8	 10	 50	 60P.62

6411-02B	 -	 4050300925646	 12 	 10 	 SV8.5-8	 2	 20	 60P.62

641112)	 -	 4008321095015	 12 	 5 	 BA9s	 10	 50	 64P.62

64111-02B2)	 -	 4050300647258	 12 	 5 	 BA9s	 2	 20	 64P.62

64113	 -	 4008321095046	 12 	 10	 BA9s	 10	 50	 64P.62

64115	 -	 4008321095077	 12 	 20 	 BA9s	 10	 50	 64P.62

6413	 -	 4050300891439	 12 	 5 	 SV8.5-8	 10	 50	 60P.62

6418	 C5W	 4050300838397	 12 	 5 	 SV8.5-8	 10	 50	 35P.61

6418-02B	 C5W	 4050300925622	 12 	 5 	 SV8.5-8	 2	 20	 35P.61

6428	 -	 4008321094384	 12 	 3 	 SV7-8	 10	 50	 61P.62

6438	 -	 4008321094353	 12 	 10 	 SV8.5-8	 10	 50	 62P.62

6438-02B	 -	 4008321185389	 12 	 10 	 SV8.5-8	 2	 20	 62P.62

6461	 -	 4008321094261	 12 	 10 	 SV8.5-8	 10	 50	 63P.62

6486X	 -	 4008321094292	 12 	 6 	 SV8.5-8	 10	 50	 -

2351MFX6 	 -	 4008321096852	 12 	 1.2 	 BX8.4d	 10	 50	 65P.62

2352MFX6 	 -	 4008321097149	 12 	 2 	 BX8.4d	 10	 50	 66P.62

2452MFX6 	 -	 4008321096821	 12 	 1.5 	 BX8.4d	 10	 50	 67P.62

2473MFX6 	 -	 4008321096821	 12 	 1.12 	 BX8.4d	 10	 50	 68P.62

2721MFX 	 -	 4008321297150	 12 	 1.2 	 BX8.5d	 10	 50	 70P.62

2722MFX 	 -	 4008321297181	 12 	 2 	 BX8.5d	 10	 50	 72P.62

2721MF 	 -	 4050300891255	 12 	 1.2 	 B8.5d	 10	 50	 69P.62

2722MF 	 -	 4008321096791	 12 	 2 	 B8.5d	 10	 50	 71P.62

828	 P13W	 4062172094283	 12	 13	 PG18,5d-1	 1	 100	 74P.62

3156	 P27W	 4008321090621	 12 	 27 	 W2.5x16d	 10	 50	 39P.61

3157	 P27/7W	 4052899183414	 12 	 27/7 	 W2.5x16q	 10	 50	 40P.61

3157A	 -	 4052899304291	 12	 27/7	 W2.5x16q	 10	 50	 40P.61

3757AK1)	 PY27/7W	 4052899178731	 12 	 27/7 	 WX2.5x16q	 10	 50	 41P.61

3796	 -	 4050300891309	 12 	 2 	 Ba9s	 10	 50	 59P.62

5201	 PS19W	 4052899600546	 12 	 19 	 PG20-1	 1	 100	 44P.62

5202	 PS24W	 4052899600584	 12 	 24 	 PG20-3	 1	 100	 45P.62

2504	 PSX24W	 4052899600560	 12 	 24 	 PG20-7	 1	 100	 46P.62

6851	 PSX26W	 4062172160100	 12	 26	 PG18.5d-3	 1	 100	 74P.62

El sufijo de la referencia del producto indica el grosor de la placa:

MFX6:	1.5 mm

MF:	 2.0 mm

MFX:	 1.5 mm

1) Lámparas ámbar para intermitentes transparentes

2) �También disponible con base de cristal (referencia de producto 

6411150 o 6411350)

OSRAM  |  Halógeno
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OSRAM MINIBOX  
Kit de lámparas de repuesto

Características
	— Gama de las lámparas de 
repuesto más importantes

	— Etiquetado claro e ilustración de 
aplicación

	— Recambios originales que 
superan todas las normas 
mínimas ECE

Beneficios
	— Siempre tendrá a mano las 
lámparas de repuesto adecuadas

	— Fácil identificación
	— Calidad superior fabricada en 
Alemania

	— Obligatorio en muchos países

Gama de productos OSRAM MINIBOX

Caja H1 ORIGINAL

La caja H1 está equipada con una lámpara de faro H1 y contiene las siguientes cinco lámparas de repuesto más importantes y tres 

fusibles planos.

Caja H4 ORIGINAL

La caja H4 está equipada con una lámpara de faro H4 y contiene las siguientes cinco lámparas de repuesto más importantes y tres 

fusibles planos.

Caja H7 ORIGINAL

La caja H7 está equipada con una lámpara de faro H7 y contiene las siguientes cinco lámparas de repuesto más importantes y tres 

fusibles planos.

Caja H1/H7 ORIGINAL

La caja H1/H7 está equipada con una lámpara de faro H1 y una H7 y contiene las siguientes cinco lámparas de repuesto más importantes 

y tres fusibles planos.

	 Código EAN	 Referencia Producto	 	

H1 estuche	 4050300875217	 CLK H1	 H1	 Faro + 5 lámparas de repuesto y 3 fusibles

H4 estuche	 4050300873398	 CLK H4	 H4	 Faro + 5 lámparas de repuesto y 3 fusibles

H7 estuche	 4050300876375	 CLK H7	 H7	 Faro + 5 lámparas de repuesto y 3 fusibles

H1/H7 estuche	 4052899522640	 CLK H1/H7	 H1/H7	 Faro + 5 lámparas de repuesto y 3 fusibles

Todos los estuches		  7506	 P21W	 Luces de freno y traseras

		  7507	 PY21W	 Luz intermitente, ámbar

		  7528	 P21/5W	 Luz de freno/trasera

		  5007	 R5W	 Luz trasera y de matrícula

		  2825	 W5W	 Luz de estacionamiento

				    15 A, 20 A, 30 A fusibles planos

OSRAM  |  Halógeno

 https://www.osram.es/ecat/Cajas%20de%20l%C3%A1mparas%20de%20repuesto%20para%20autom%C3%B3viles-Iluminaci%C3%B3n%20para%20el%20coche-Automoci%C3%B3n/es/es/GPS01_1057075/
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OSRAM  |  Halógeno Camión

Lámparas halógenas para autobuses y 

camiones 

En OSRAM, los conductores de vehículos 
y pueden elegir entre una amplia gama de 
lámparas de alto rendimiento para 
camiones que no sólo cumplen con los 
más altos requisitos de calidad OEM sino 
que incluso superan los estándares 
europeos. Su vida útil extremadamente 
larga mejora el confort de conducción y 
reduce el tiempo de mantenimiento y los 
costes de la flota.

OSRAM TRUCKSTAR® PRO 
La luz para camiones más brillante de OSRAM

Características
	— Hasta 2,5 veces más vida útil1)

	— Hasta un 120% más de 
luminosidad2)3)

	— Muy alta resistencia a las 
vibraciones

Beneficios
	— Reducción del tiempo de 
inactividad y de los costes de 
flota

	— Más luz permite ver más lejos y, 
por tanto, reaccionar antes

	— Adecuada para aplicaciones 
pesadas

OSRAM TRUCKSTAR® PRO gama de producto

Referencia 	 	 Código	 	 	 	 	 	 	

Producto		  EAN					   

64155TSP	 H1	 4008321784179	 24 	 70 	 P14.5s	 1	 100	 5P.61

64155TSP-HCB	 H1	 4008321784209	 24 	 70 	 P14.5s	 2	 10	 5P.61

64156TSP	 H3	 4062172159401	 24 	 70 	 PK22s	 1	 100	 6P.61

64196TSP	 H4	 4062172150491	 24 	 75/70 	 P43t	 1	 100	 7P.61

64196TSP-HCB	 H4	 4062172150439	 24 	 75/70 	 P43t	 2	 10	 7P.61

64215TSP	 H7	 4062172150521	 24 	 70 	 PX26d	 1	 100	 8P.61

64215TSP-HCB	 H7	 4062172150453	 24 	 70 	 PX26d	 2	 10	 8P.61

64216TSP	 H11	 4062172150552	 24 	 70 	 PGJ19-2	 1	 100	 14P.61

64216TSP-HCB	 H11	 4062172150477	 24 	 70 	 PGJ19-2	 2	 10	 14P.61

7510TSP4)	 PY21W	 4062172158435	 24 	 21 	 BAU15s	 10	 50	 37P.61

7511TSP 	 P21W	 4062172158466	 24 	 21 	 BA15s	 10	 50	 37P.61

1) �En comparación con las lámparas estándar | 2) H1, H4, H7, H11 | 3) En comparación con los requisitos mínimos ECE R112 | 4) Lámparas 

ámbar para luces indicadoras claras

Durabilidad extrema, 
alto rendimiento 
extremo

 https://www.osram.es/ecat/TRUCKSTAR%20PRO-L%C3%A1mparas%20hal%C3%B3genas%20para%20faros-Iluminaci%C3%B3n%20de%20camiones-Automoci%C3%B3n/es/es/GPS01_1057104/
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OSRAM Original LINE 24V 
Recambio original para camiones

OSRAM ORIGINAL LINE 24V lámparas para faro / lámparas auxiliares, gama de producto

Referencia 	 	 Código	 	 	 	 	 	 	

Producto		  EAN					   

64155	 H1	 4050300016498	 24 	 70 	 P14.5s	 1	 100	 5P.61

64156	 H3	 4050300016535	 24 	 70 	 PK22s	 1	 100	 6P.61

64196	 H4	 4050300016542	 24 	 75/70 	 P43t	 1	 100	 7P.61

94196	 H4	 4050300250632	 24 	 75/70 	 P43t	 1	 100	 7P.61

64215	 H7	 4050300386522	 24 	 70 	 PX26d	 1	 100	 8P.61

64177	 H15	 4008321536556	 24 	 20/60 	 PGJ23t-1	 1	 100	 17P.61

7511	 P21W	 4050300838090	 24 	 21 	 BA15s	 10	 50	 37P.61

7537	 P21/5W	 4050300838038	 24 	 21/5 	 BAY15d	 10	 50	 38P.61

7529	 -	 4050300891774	 24 	 15 	 BA15s	 10	 50	 37P.61

5626	 R5W	 4008321095336	 24 	 5 	 BA15d	 10	 50	 47P.62

5627	 R5W	 4050300838335	 24 	 5 	 BA15s	 10	 50	 47P.62

5637	 R10W	 4050300831459	 24 	 10	 BA15s	 10	 50	 47P.62

3797	 -	 4050300891668	 24 	 2 	 BA9s	 10	 50	 48P.62

3930	 T4W	 4050300838366	 24 	 4 	 BA9s	 10	 50	 48P.62

64138	 H21W	 4008321094988	 24 	 21 	 BAY9s	 10	 50	 33P.62

2341	 -	 4008321132529	 24 	 1 	 W2x4.6d	 10	 50	 56P.62

2840	 -	 4008321094698	 24 	 2 	 W2.1x9.5d	 10	 50	 58P.62

2841	 W3W	 4008321094728	 24 	 3 	 W2.1x9.5d	 10	 50	 50P.62

2845	 W5W	 4050300891552	 24 	 5 	 W2.1x9.5d	 10	 50	 51P.62

2741	 -	 4050300838519	 24 	 1.2 	 W2x4.6d	 10	 50	 57P.62

6421	 -	 4008321090768	 24 	 3 	 SV8.5-8	 10	 50	 60P.62

6423	 C5W	 4050300831435	 24 	 5 	 SV8.5-8	 10	 50	 35P.56

6424	 -	 4050300891712	 24 	 5 	 SV8.5-8	 10	 50	 60P.62

6429	 -	 4008321090836	 24 	 10	 SV8.5-8	 10	 50	 60P.62

6430	 -	 4008321094414	 24 	 3 	 SV8.5-8	 10	 50	 61P.62

2741MF1) 	 -	 4050300891606	 24 	 1.2 	 B8.5d	 10	 50	 73P.62

2741MFX1) 	 -	 4008321297211	 24 	 1.2 	 BX8.5d	 10	 50	 73P.62

1) El sufijo en la referencia del producto indica el grosor de la placa: MF: 2,0 mm | MFX: 1,5 mm

Características 
	— Calidad OEM
	— Recambios originales que 
superan todas las normas 
mínimas según ECE

	— Amplia gama de productos

Beneficios
	— Probados y fiables en millones de 
vehículos de fabricantes de 
renombre

	— Calidad superior fabricada en 
Europa

	— Aptos para las aplicaciones más 
comunes aplicaciones

OSRAM  |  Halógeno Camión

OSRAM TRUCKSTAR® PRO gama de producto

Referencia 	 	 Código	 	 	 	 	 	 	

Producto		  EAN					   

7537TSP 	 P21/5W	 4062172158497	 24 	 21/5 	 BAY15d	 10	 50	 38P.61

2845TSP	 W5W	 4062172158312	 24 	 5 	 W2.1x9.5d	 10	 50	 51P.62

5627TSP 	 R5W	 4062172158374	 24 	 5 	 BA15s	 10	 50	 47P.62

5637TSP 	 R10W	 4062172158404	 24 	 10 	 BA15s	 10	 50	 47P.62

3930TSP 	 T4W	 4062172158343	 24 	 4 	 BA9s	 10	 50	 48P.62

 https://www.osram.es/ecat/ORIGINAL%20LINE-L%C3%A1mparas%20hal%C3%B3genas%20para%20faros-Iluminaci%C3%B3n%20de%20camiones-Automoci%C3%B3n/es/es/GPS01_1057106/
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OSRAM  |  Halógeno Camión

Kit de lámparas de repuesto OSRAM 24V 
Luz de recambio para camiones y autobuses

Características
	— Gama de las lámparas de repuesto 
más importantes

	— Etiquetado claro e ilustración de 
aplicación

	— Recambios originales que superan 
todas las normas mínimas ECE 
standards

Beneficios
	— Siempre tendrá a mano las 
lámparas de repuesto adecuadas

	— Fácil identificación
	— Calidad Premium hecha en 
Alemania

OSRAM Kit de lámpara de repuesto 24V gama de productos

Estuche H7 TRUCKSTAR® PRO  – equipada con dos lámparas para faros H7 TRUCKSTAR® PRO y contiene los 
siguientes juegos dobles de las seis lámparas de repuesto más importantes y tres fusibles planos.

Código EAN: 4062172225588	 Referencia de producto	 	

	 64215TSP	 H7	 Faro principal

	 7511TSP	 P21W	 Luz de freno y trasera

	 7510TSP	 PY21W	 Luz intermitente, ámbar

	 7537TSP	 P21/5W	 Luz de freno/trasera

	 5627TSP	 R5W	 Luz trasera/matrícula

	 5637TSP	 R10W	 Luz de estacionamiento

	 3930TSP	 T4W	 Luz de estacionamiento y posición

			   15 A, 20 A, 30 A fusibles planos

Estuche H4 ORIGINAL  – equipada con dos lámparas de faro H4 y contiene los siguientes juegos dobles de las seis 
lámparas de repuesto más importantes y tres fusibles planos.

Código EAN: 4008321583192	 Referencia de producto	 	

	 64196	 H4	 Faro principal

	 7511	 P21W	 Luz de freno y trasera

	 7510TSP	 PY21W	 Luz intermitente, ámbar

	 7537	 P21/5W	 Luz de freno/trasera

	 5627	 R5W	 Luz trasera/matrícula

	 5637	 R10W	 Luz de estacionamiento

	 3930	 T4W	 Luz de estacionamiento y posición

			   15 A, 20 A, 30 A fusibles planos

Estuche H7 ORIGINAL – equipada con dos lámparas de faro H7 y contiene los siguientes juegos dobles de las seis 
lámparas de repuesto más importantes y tres fusibles planos.

Código EAN: 4008321583215	 Referencia de producto	 	

	 64215	 H7	 Faro principal

	 7511	 P21W	 Luz de freno y trasera

	 7510TSP	 PY21W	 Luz intermitente, ámbar

	 7537	 P21/5W	 Luz de freno/trasera

	 5627	 R5W	 Luz trasera/matrícula

	 5637	 R10W	 Luz de estacionamiento

	 3930	 T4W	 Luz de estacionamiento y posición

			   15 A, 20 A, 30 A fusibles planos

 https://www.osram.es/ecat/Estuche%20de%20l%C3%A1mparas%20para%20minorista-Iluminaci%C3%B3n%20de%20camiones-Automoci%C3%B3n/es/es/GPS01_1057120/
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OSRAM  |  Halógeno Motocicleta

Lámparas OSRAM para motocicletas 
Tecnología resistente a las vibraciones

OSRAM ORIGINAL gama de producto

Referencia 	 	 Código	 	 	 	 	 	 	

Producto		  EAN					   

64326	 S1	 4052899157774	 12	 25/25	 BA20d	 1	 100	 32P.61

64327	 S2	 4052899136755	 12	 35/35	 BA20d	 1	 100	 32P.61

64327-01B	 S2	 4052899929692	 12	 35/35	 BA20d	 1	 10	 32P.61

64185	 HS1	 4050300439969	 12	 35/35	 PX43t	 1	 100	 29P.61

64185-01B	 HS1	 4052899253513	 12	 35/35	 PX43t	 1	 10	 29P.61

Características
	— Calidad OEM
	— Recambios originales que 
superan todas las normas 
mínimas ECE

	— Amplia gama de productos

Beneficios
	— Probados y fiables en millones de 
vehículos de fabricantes de 
renombre

	— Calidad superior
	— Adecuados para los Faros

Lámparas halógenas para motocicletas y 

scooters

Los conductores de vehículos motorizados 
de dos ruedas valoran las lámparas 
OSRAM para motocicletas por su alto 
rendimiento y su alta resistencia a las 
vibraciones demostrada en pruebas. 
Además de una mayor seguridad, las 
lámparas OSRAM de las gamas de diseño, 
rendimiento y originales también ofrecen a 
los motoristas una amplia variedad de 
opciones de personalización.

Seguridad ante 
todo

 https://www.osram.es/ecat/ORIGINAL%20LINE-L%C3%A1mparas%20hal%C3%B3genas%20para%20faros-Iluminaci%C3%B3n%20para%20la%20motocicleta-Automoci%C3%B3n/es/es/GPS01_1057134/
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OSRAM  |  Off-road

Lámparas para uso fuera de carretera  

La mejor luz, incluso 
fuera de la 
carretera1)

Además de robustez, resistencia y 
estabilidad, los conductores todoterreno 
quieren sobre todo una iluminación 
excelente y fiable. OSRAM ofrece una 
amplia gama de lámparas off road de alta 
potencia que impresionan por su excelente 
luminosidad y alta temperatura de color en 
cualquier entorno.

OSRAM SUPER BRIGHT PREMIUM1) / SUPER BRIGHT1) 
Potencia extra para uso fuera de carretera

Características
	— Potencia extra gracias a su alto 
vataje

	— Excelente luminosidad
	— Robusta y versátil

Beneficios
	— Para los terrenos más difíciles: 
servicios de rescate, trabajos de 
construcción y transporte, 
agricultura y silvicultura

	— Más luz permite ver más lejos y, 
por tanto, reaccionar antes

	— Solución para los requisitos más 
inusuales

1) �Estos productos no tienen homologación ECE. Esto significa que no deben usarse en vías públicas en ninguna aplicación exterior. Su 

uso en vías públicas tiene como consecuencia la pérdida del permiso del vehículo y la pérdida de la cobertura del seguro. Póngase en 

contacto con su distribuidor local para obtener información sobre la disponibilidad en su país.

OSRAM SUPER BRIGHT PREMIUM1) / SUPER BRIGHT1) faros de alto rendimiento – gama de producto

Referencia 	 	 Código	 	 	 	 	 	

Producto		  EAN					   

62200SBP	 P14.5s 	 (H1)	 4052899126282	 12	 100	 1	 100	 5P.61

62201SBP	 PK22s 	 (H3)	 4052899126312	 12	 100	 1	 100	 6P.61

62204SBP	 P43t 	 (H4)	 4008321856357	 12	 100/90	 1	 100	 7P.61

62261SBP	 PX26d 	 (H7)	 4008321856388	 12	 80	 1	 100	 8P.61

69005SBP	 P20d 	 (HB3)	 4008321888174	 12	 100	 1	 100	 22P.61

69006SBP	 P22d 	 (HB4)	 4008321888228	 12	 80	 1	 100	 24P.61

64152SB	 PX14.5s 		 4050300222738	 12	 100	 1	 100	 5P.61

64153SB	 PKY22s 		 4050300222837	 12	 100	 1	 100	 6P.61

64198SB	 P45t 	 (R2)	 4050300222028	 12	 60/55	 1	 100	 30P.61
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1) �Estos productos no tienen homologación ECE. Esto significa que no deben usarse en vías públicas en ninguna aplicación exterior. Su 

uso en vías públicas tiene como consecuencia la pérdida del permiso del vehículo y la pérdida de la cobertura del seguro. Póngase en 

contacto con su distribuidor local para obtener información sobre la disponibilidad en su país.

2) Medido en los faros.

OSRAM XENARC® COOL BLUE® BOOST1) / COOL BLUE® BOOST1)  
Luz hiperblanca para uso fuera de la carretera

OSRAM COOL BLUE® BOOST1) faros de alto rendimiento – gama de producto

Referencia 	 	 Código	 	 	 	 	 	

Producto		  EAN					   

62150CBB-HCB	 P14.5s 	 (H1)	 4052899439764	 12	 80 	 2      	 10 	 5P.61

62193CBB-HCB	 P43t 	 (H4)	 4052899439788	 12	 100/90	 2      	 10	 7P.61  

62210CBB-HCB	 PX26d 	 (H7)	 4052899439801	 12	 80	 2      	 10	 8P.61  

62211CBB-HCB	 PGJ19-2	 (H11)	 4052899439849	 12	 75	 2      	 10  	 14P.61

OSRAM XENARC® COOL BLUE® BOOST1) faros de alto rendimiento – gama de producto

Referencia 	 	 Código	 	 	 	 	 	

Producto		  EAN					   

66140CBB-HCB	 PK32d-2 	(D1S)	 4052899439184	 85	 35	 2	 4	 1P.61

66240CBB-HCB	 P32d-2 	 (D2S)	 4052899441026	 85	 35	 2	 4	 3P.61

66340CBB-HCB	 PK32d-5 	(D3S)	 4052899527560	 42	 35	 2	 4	 1P.61

66440CBB-HCB	 P32d-5 	 (D4S)	 4052899527522	 42	 35	 2	 4	 3P.61

Características de 
XENARC® COOL BLUE® BOOST 

	— Luz hiperblanca de aspecto LED
	— Temperaturas de color de hasta 
7.000 K2)

	— Mayor luminosidad

Características de  
COOL BLUE® BOOST

	— Luz hiperblanca con aspecto de 
LED

	— Temperaturas de color de hasta 
5.500 K2)	

	— Mayor luminosidad

Beneficios de
XENARC® COOL BLUE® BOOST / 
COOL BLUE® BOOST

	— Aspecto moderno
	— Alto contraste
	— Más luz permite ver más lejos y, 
por tanto, reaccionar antes

OSRAM  |  Off-road
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1-6) Notas a pie de página en la página 37

OSRAM  |  Accesorios LED

Acercando el estilo y el rendimiento a su vida 

Lámparas  
LEDriving® de 
OSRAM  

Da nueva vida a un viejo amigo o lleva tu 
coche personalizado al siguiente nivel con 
las soluciones de iluminación de OSRAM. 
Permítanos iluminar su camino, con 
unidades de faros galardonados, 
llamativos intermitentes dinámicos para 
retrovisores y faros traseros sorprendentes 
- todo fácil de instalar y opciones de 
actualización totalmente legales.

Faros LEDriving® de OSRAM 
Alta eficiencia y extrema efectividades

Características	
	— Faros OSRAM full LED: Luz de 
posición LED, luz de cruce LED, 
luz de carretera LED, luz diurna 
LED e intermitente dinámico LED

	— LEDs de alto rendimiento y larga 
duración

	— Material difusor de última 
generación

	— Hasta un 200% más de luz1) 
	— Luz hasta un 100% más blanca2)

	— Haz luminoso de hasta 200 m de 
longitud

	— Instalación Plug & Play
	— Certificación ECE (ECE R6/R7/
R48/ R87/R112)

	— Clase de protección IP IP69K

Beneficios	
	— Actualización a la última 
tecnología premium OEM

	— Distribución lineal y homogénea 
de la luz

	— Óptica sin píxeles
	— Mejor visión para el conductor y 
mayor visibilidad de su vehículo 
por parte de otros usuarios de la 
carretera, lo que se traduce en 
una mayor seguridad vial

	— Instalación rápida y sin 
complicaciones, sin modificar ni 
dañar los cables existentes

	— Completamente legal en el tráfico 
rodado

	— Resistente al agua, al polvo, a las 
temperaturas frías y cálidas, a los 
rayos UV y a las vibraciones y 
golpes permanentes

	— 2 años de garantía3)

OSRAM LEDriving® faros para VW Golf VII como reemplazo halógeno – gama de producto 

Referencia 	 Código	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Producto	 EAN					   

LEDHL103-GTI4)5)	 4052899599628	 12	 -	 6,500	 422	 420	 239	 1	 1	 27P.56

LEDHL103-CM4)5)	 4052899599611	 12	 -	 6,500	 422	 420	 239	 1	 1	 27P.56

LEDHL103-CM RHD5)6)	4062172176026 	 12	 -	 6,500	 422	 420	 239	 1	 1	 27P.56

LEDHL103-BK4)5)	 4052899599598	 12	 -	 6,500	 422	 420	 239	 1	 1	 27P.56

Cumple
ECE

https://www.osram.es/ecat/Faros%20principales%20LED-Iluminaci%C3%B3n%20para%20el%20coche-Automoci%C3%B3n/es/es/GPS01_1365848/
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OSRAM LEDriving® faros para VW Golf VII como reemplazo de xenón - gama de productos

Referencia 	 Código	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Producto	 EAN					   

LEDHL104-GTI4)5)	 4052899604933	 12	 -	 6,500	 422	 420	 239	 1	 1	 27P.56

LEDHL104-CM4)5)	 4052899604919	 12	 -	 6,500	 422	 420	 239	 1	 1	 27P.56

LEDHL104-BK4)5)	 4052899604896	 12	 -	 6,500	 422	 420	 239	 1	 1	 27P.56

Luz de carretera & 

Luz de posición

Luz de cruce & 

Luz de posición

Luz de conducción 

diurna

Luz de posición Luz de posición & 

Intermitente

OSRAM  |  Accesorios LED

OSRAM LEDriving® faros para VW Golf VII Facelift como reemplazo halógeno - gama de productos

Referencia 	 Código	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Producto	 EAN					   

LEDHL109-BK LHD4)5)	4062172169639	 12	 -	 6,500	 429	 375	 225	 1	 1	 31P.56

LEDHL109-GTI LHD4)5)	4062172169622 	 12	 -	 6,500	 429	 375	 225	 1	 1	 31P.56

Luz de posición Luz de conducción 

diurna

Luz de cruce & 

Luz de posición

Intermitente

OSRAM LEDriving® faros para VW Amarok como reemplazo halógeno - gama de productos

Referencia 	 Código	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Producto	 EAN					   

LEDHL107-BK4)5)	 4052899616240	 12	 -	 6,500	 372	 343	 260	 1	 1	 29P.56

LEDHL107-BK RHD5)6)	4062172176033 	 12	 -	 6,500	 372	 343	 260	 1	 1	 29P.56

Luz de carretera & 

Luz de posición

Luz de conducción 

diurna

Luz de cruce & 

Luz de posición

Luz de posición & 

Intermitente
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1) En comparación con los requisitos mínimos según ECE R112 | 2) En comparación con los faros estándar con lámpara halógena | 3) 

Consulte las condiciones precisas en www.osram.es/garantia-automovil | 4) No apto para circulación por la izquierda | 5) Consulte www.

osram.com/am para modelos de vehículos detallados | 6) Adecuado para la circulación por la izquierda | 7) Sólo apto para coches VW Golf 

VI y Ford Focus 3 con faro halógeno OEM

OSRAM  |  Accesorios LED

OSRAM LEDriving® faros para BMW F20/21 como reemplazo halógeno - gama de productos

Referencia 	 Código	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Producto	 EAN					   

LEDHL108-BK4)5)	 4062172120333	 12	 -	 6,500	 425	 460	 245	 1	 1	 30P.56

LEDHL108-CM4)5)	 4062172120340	 12	 -	 6,500	 425	 460	 245	 1	 1	 30P.56

Luz de posición Luz de conducción 

diurna

Luz de cruce & 

Luz de posición

Luz de carretera & 

Luz de posición

Intermitente

OSRAM LEDriving® XENARC®  faro para Ford Focus 3 – gama de productos

Referencia 	 Código	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Producto	 EAN					   

LEDHL1054)7)	 4052899600997	 12	 70	 6,000	 690	 400	 220	 1	 1	 28P.56

Faros OSRAM LEDriving® XENARC® 
Alta eficiencia y extrema efectividad

Características de LEDriving®  
XENARC® para VW Golf VI

	— Hasta un 70% más de luz1)

	— Haz luminoso de hasta 180 m de 
largo

	— Hasta un 40% más de luz blanca2)

	— Calidad OSRAM Premium 
disponible como edición GTI, 
BLACK y CHROME

	— Certificado ECE con vida útil 
extra

Características de LEDriving®  
XENARC® para Ford Focus 3	

	— Hasta un 70% más de luz1)

	— 	Hasta 180 m de haz de luz largo
	— Hasta un 40% más de luz blanca2)

	— Calidad OSRAM Premium
	— Certificado ECE con vida útil 
extra

Beneficios de faro LEDriving®  
XENARC® para VW Golf VI y para 
Ford Focus 3	

	— Más luz permite ver más lejos y 
por lo tanto reaccionar antes 
gracias a la óptica sin píxeles y la 
tecnología de guía de luz de 
última generación

	— Mejor visibilidad gracias al efecto 
de luz diurna con una sencilla 
instalación plug & play

	— sin modificar ni dañar los cables 
existentes

	— Alto contraste y brillante luz LED 
blanca fría para el aspecto más 
elegante en la carretera

	— 2 años de garantía3) 
	— Sin necesidad de ajuste adicional 
del nivel del haz y sistema de 
limpieza de faros, así como sin 
piezas adicionales y sin 
necesidad de registro para la 
instalación

Cumple
ECE

 https://www.osram.es/ecat/Faros%20principales%20LED-Iluminaci%C3%B3n%20para%20el%20coche-Automoci%C3%B3n/es/es/GPS01_1365848/


38

OSRAM LEDriving® XENARC® faro para VW Golf VI - gama de productos

Referencia 	 Código	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Producto	 EAN					   

LEDHL102-GTI4)7)	 4052899982178	 12	 70	 -	 410	 450	 200	 1	 1	 26P.56

LEDHL102-CM4)7)	 4052899982154	 12	 70	 -	 410	 450	 200	 1	 1	 26P.56

LEDHL102-BK4)7)	 4052899982130	 12	 70	 -	 410	 450	 200	 1	 1	 26P.56

LEDHL102-BK RHD6)7)	4052899519411	 12	 70	 -	 410	 450	 200	 1	 1	 26P.56

OSRAM  |  Accesorios LED

4) 6) 7) Notas en página 37

Luz de conducción 

diurna 

Luz de posición y de cruce Luz de posición y de 

carretera

Luz de posición & intermitente

(Dinámica/Estática)
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OSRAM LEDriving® intermitentes dinámicos para retrovisores 
Diseño individual e innovadora tecnología de iluminación

Cumple 
ECE

Características 	
	— Intermitente para retrovisor 
LEDriving® totalmente dinámico

	— LEDs de larga duración y alto 
rendimiento

	— Instalación Plug & Play
	— Edición en blanco y negro
	— Certificación ECE (ECE R6/R10)
	— Tecnología de guiado de luz de 
última generación

	— Clase de protección IP6K9K
	— 5 años de garantía1)

Beneficios  	
	— Hasta un 200% más de 
luminosidad2)

	— Alto contraste de día y de noche 
gracias a la intensa luz LED 
amarilla3)

	— Mayor visibilidad de su vehículo 
por parte de otros usuarios de la 
carretera, lo que se traduce en 
una mayor seguridad vial

	— Instalación rápida y sin 
complicaciones, sin modificar ni 
dañar los cables existentes

	— Diseño en negro tintado y blanco 
transparente

	— Totalmente legal en el tráfico 
rodado

	— Distribución lineal y homogénea 
de la luz

	— Resistente al agua, polvo, 
temperaturas frías y cálidas, luz 
UV y vibraciones y golpes 
permanentes

OSRAM LEDriving® Intermitente dinámico para retrovisor para VW Golf VII - gama de productos

Referencia 	 Código	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Producto	 EAN					   

LEDDMI 5G0 WT S4) 	 4062172046534	 12	 2.4	 2,700	 280	 70	 50	 1	 4	 32P.56

LEDDMI 5G0 BK S4) 	 4062172046510	 12	 2.4	 2,700	 280	 70	 50	 1	 4	 32P.56

OSRAM LEDriving® Intermitente dinámico para retrovisor para VW Golf VI - gama de productos

Referencia 	 Código	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Producto	 EAN					   

LEDDMI 5K0 WT S4) 	 4062172149105	 12	 4.9	 2,700	 212	 97	 74	 1	 4	 35P.56

LEDDMI 5K0 BK S4) 	 4062172149082	 12	 4.9	 2,700	 212	 97	 74	 1	 4	 35P.56

OSRAM  |  Accesorios LED

1) Consulte www.osram.es/garantia-automovil para conocer las condiciones exactas | 2) En comparación con los requisitos mínimos ECE 

R6 | 3) En comparación con otros retrovisores | 4) Para conocer los modelos de coche exactos, consulte www.osram.com/am

 https://www.osram.es/ecat/Intermitente%20din%C3%A1mico%20LED%20para%20retrovisor-Iluminaci%C3%B3n%20para%20el%20coche-Automoci%C3%B3n/es/es/GPS01_3331146/
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OSRAM  |  Accesorios LED

1) Consulte www.osram.es/garantia-automovil para conocer las condiciones exactas | 2) En comparación con los requisitos mínimos ECE 

R6 | 3) En comparación con otros retrovisores | 4) Para conocer los modelos de coche exactos, consulte www.osram.com/am

Compruebe la compatibilidad de su coche
Buscador de vehículos: https://www.osram.com/am/dmi_vehiclefinder.jspi

OSRAM LEDriving® Intermitente dinámico para retrovisor para VW Passat B8 - gama de productos

Referencia 	 Código	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Producto	 EAN					   

LEDDMI 3G0 WT S4) 	 4062172046497	 12	 2.4	 2,700	 255	 80	 60	 1	 4	 33P.56

OSRAM LEDriving® Intermitente dinámico para retrovisor para Seat Leon 5F - gama de productos

Referencia 	 Código	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Producto	 EAN					   

LEDDMI 5F0 WT S4) 	 4062172052757	 12	 2.4	 2,700	 237	 54	 50	 1	 4	 38P.56

LEDDMI 5F0 BK S4) 	 4062172052832	 12	 2.4	 2,700	 237	 54	 50	 1	 4	 38P.56

OSRAM LEDriving® Intermitente dinámico para retrovisor para BMW F20 - gama de productos

Referencia	 Código	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Producto	 EAN					   

LEDDMI F20 WT S4) 	 4062172051286	 12	 4.56	 2,700	 220	 55	 74	 1	 4	 34P.56

LEDDMI F20 BK S4) 	 4062172052795	 12	 4.56	 2,700	 220	 55	 74	 1	 4	 34P.56
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OSRAM  |  Accesorios LED

OSRAM LEDriving® Intermitente dinámico para retrovisor para Audi A4 B9 - gama de productos

Referencia 	 Código	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Producto	 EAN					   

LEDDMI 8W0 WT S1) 	 4062172052733	 12	 2.4	 2,700	 255	 65	 69	 1	 4	 36P.56

LEDDMI 8W0 BK S1) 	 4062172052818	 12	 2.4	 2,700	 255	 65	 69	 1	 4	 36P.56

1) Para los modelos de coche precisos por favor consulte www.osram.es/am

2) En comparación con las luces traseras estándar con lámpara halógena

3) Consulte las condiciones exactas en www.osram.es/garantia-automovil

OSRAM LEDriving® Intermitente dinámico para retrovisor para Audi A3 8V - gama de productos

Referencia 	 Código	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Producto	 EAN					   

LEDDMI 8V0 WT S1) 	 4062172052771	 12	 2.4	 2,700	 242	 56	 70	 1	 4	 37P.56

LEDDMI 8V0 BK S1) 	 4062172052856	 12	 2.4	 2,700	 242	 56	 70	 1	 4	 37P.56

Faros traseros LEDriving® de OSRAM 
Dando prioridad a la parte trasera de su coche

Características 	
	— 	Luces traseras LED de OSRAM
	— Luz de posición LED, luz de freno 
LED Intermitente dinámico LED

	— LEDs de alto rendimiento y larga 
duración

	— Material difusor de última 
generación

	— Hasta un 80% menos de 
consumo de energía2)

	— 	Sin respuesta retardada de la 
iluminación

	— Instalación rápida y sencilla 
instalación

	— Clase de protección I P IP69K
	— Certificación ECE (ECE R6/R7/
R10/R23)

	— 2 años de garantía3)

Beneficios  	
	— Actualización a la última 
tecnología de OEM

	— Excelente distribución de la luz la 
luz trasera

	— Eficiencia y eficacia eficacia
	— Mayor visibilidad y, por tanto 
mayor seguridad en carretera

	— No modifica ni daña los cables 
existentes

	— Resistencia al agua, al polvo 
vibraciones, golpes y 
temperaturas temperatura

	— Sin registro en el vehículo 
documentos necesarios

Cumple 
ECE

 https://www.osram.es/ecat/Luces%20traseras%20LED-Iluminaci%C3%B3n%20para%20el%20coche-Automoci%C3%B3n/es/es/GPS01_3331105/


OSRAM LEDriving® faros traseros para VW Golf VI - gama de productos

Referencia 	 Código	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Producto	 EAN					   

LEDTL102-CL 	 4052899617001	 12	 30	 -	 480	 205	 280	 1	 1	 40P.56

Luz de freno & 

Luz de posición

Luz de posición & 

Intermitente

Luz antiniebla trasera & 

Posición

Luz de posición

OSRAM LEDriving® faros traseros para Ford Fiesta MK7 - gama de productos

Referencia	 Código	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Producto	 EAN					   

LEDTL101-CL 	 4052899616257	 12	 27	 -	 361	 254	 400	 1	 1	 39P.56

Luz de freno & 

Luz de posición

Luz de posición & 

Intermitente

Luz de posición y marcha 

atrás

Luz de posición
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Todos los productos OSRAM están 
diseñados para una sencilla 
instalación plug & play. Aún mejor, 
están aprobados para su uso en 
carretera sin tener que ser registrados 
(certificado ECE según ECE R6/R10).

Cumpliendo con la 
legislación

Respaldado por garantía
Proceso de garantía de los faros LEDriving®

Así es como funciona la garantía:

Los faros LEDriving® XENARC® que no funcionen correctamente debido a un 
defecto del producto para aplicaciones no comerciales estarán cubiertos por la 
garantía de OSRAM durante los años de duración de la misma. Tenga en cuenta 
que: La garantía solamente tiene vigor en los países que cuentan con direcciones 
de servicio al cliente, indicados en la lista de países.

Para reemplazar el producto, envíe el faro defectuoso en un embalaje protector 
junto con su recibo de compra (franqueo a expensas del remitente) a la dirección 
de contacto de OSRAM correspondiente a su zona geográfica. Sus derechos 
legales con respecto a productos defectuosos no se verán afectados.

Conozca las condiciones precisas en www.osram.es/garantia-automovil

Al igual que todos los productos de OSRAM, los faros LEDriving® ofrecen una alta calidad y se someten a 
comprobaciones minuciosas. Por lo tanto, OSRAM ofrece una garantía de dos años.



44

Luces de carretera LEDriving® de OSRAM1) 
Potente rendimiento y aplicaciones versátiles

Características
	— Certificación ECE
	— LEDs de alto rendimiento y larga 
duración

	— Hasta 5.000h de vida útil
	— Lente de policarbonato 
inastillable

	— Controlador integrado
	— Sistema de gestión térmica 
integrado

	— Varias formas y patrones de haz
	— Máximas clases de protección IP 
IP67/IP69K

Beneficios
	— No requiere registro en los 
documentos del coche

	— Certificación ECE
	— Distribución lineal y homogénea 
de la luz

	— Mejor visión y visibilidad de día y 
de noche, lo que aumenta la 
seguridad

	— Ligero y al mismo tiempo robusto 
y resistente

	— Protección contra el 
sobrecalentamiento

	— Potente iluminación de campo 
lejano y cercano

	— Resistente a influencias externas 
extremas como agua, polvo, 
impactos, calor y frío y 
vibraciones y golpes permanentes

Cumple 
ECE

Gama de productos de la serie funcional  – Luces LED de conducción de OSRAM

Referencia 	 Código	 	 	 	 	  	 	 	 	 	

Producto	 EAN					   

LEDDL103-SP1) 	 4052899595330	 12/24	 35	 6,000	 309	 93,5	 54	 1	 4	 43P.56

LEDDL103-CB1)	 4052899595354	 12/24	 35	 6,000	 309	 93,5	 54	 1	 4	 43P.56

LEDDL104-SP1) 	 4052899595378	 12/24	 36	 6,000	 564	 93,5	 54	 1	 4	 44P.56

LEDDL104-CB1) 	 4052899595392	 12/24	 68	 6,000	 564	 93,5	 54	 1	 4	 44P.56

LEDDL104-CB SM2) 	 4052899614079	 12/24	 68	 6,000	 564	 93,5	 54	 1	 4	 44P.56

OSRAM  |  Accesorios LED

Acercando la luz a la vida en carretera o fuera 

de ella

OSRAM reescribe las reglas de lo que 
puede esperar de su vehículo. Ahora, una 
variedad de rendimientos, formas y 
patrones de haz le permiten llevar una 
intensa luz LED blanca a los rincones más 
oscuros del mundo, en el trabajo o en el 
juego. Hay seis series para elegir: 
funcional, multifuncional, slim, value, 
profesional y accesorios.

Luces de trabajo y 
conducción 
OSRAM  
LEDriving®

 https://www.osram.es/ecat/Luces%20de%20conducci%C3%B3n%20LED-Iluminaci%C3%B3n%20para%20el%20coche-Automoci%C3%B3n/es/es/GPS01_3114135/


Todos los productos Osram están 
diseñados para una sencilla 
instalación plug & play. Aún mejor, 
están aprobados para su uso en 
carretera sin tener que ser registrados 
(certificado ECE según ECE R6/R10).

45

OSRAM  |  Accesorios LED

1) �Se aplican regulaciones de montaje especiales | 2) Montaje simple (SM), no necesita ser instalado en pares para vehículos de 12/24 V | 

3) Accesorios para luces de trabajo

Gama de productos de la serie Slim – Luces de conducción LED de OSRAM

Referencia 	 Código	 	 	 	  	 	 	 	 	 	

Producto	 EAN					   

LEDDL105-SP1) 	 4052899595415	 12/24	 14	 6,000	 182	 63,5	 38	 1	 8	 45P.56

LEDDL106-SP1) 	 4052899595439	 12/24	 29	 6,000	 350	 63,5	 38	 1	 4	 1P.57

LEDDL106-CB1) 	 4062172142083	 12/24	 29	 6,000	 350	 61,5	 38	 1	 4	 1P.57

LEDDL107-SP1) 	 4052899595453	 12/24	 46	 6,000	 556	 63,5	 38	 1	 4	 2P.57

LEDDL107-CB1) 	 4062172142106	 12/24	 44	 6,000	 556	 61,5	 38	 1	 4	 2P.57

Gama de productos de la serie Multifuncional - Luces de conducción LED de OSRAM

Referencia 	 Código	 	 	 	  	 	  	 	 	 	

Producto	 EAN					   

LEDDL102-SP1)	 4052899595293	 12/24	 30/2	 6,000	 140	 69,2	 67	 1	 8	 42P.56

LEDDL110-CB1)	 4062172153959	 12/24	 45/1	 6,000	 390	 86	 54	 1	 4	 5P.57

LEDDL111-CB1)	 4062172153973	 12/24	 39/1	 6,000	 176	 126	 201	 1	 4	 6P.57

LEDDL112-CB1)	 4062172153997	 12/24	 60/2.5	 6,000	 261	 251	 150	 1	 2	 7P.57

LEDDL113-CB1)	 4062172154017	 12/24	 70/1.5	 6,000	 241	 169	 134	 1	 2	 8P.57

Gama de productos de la serie Accesorios - Luces de trabajo y conducción LED de OSRAM3) 

Referencia 	 Código	 	 	 	  	 	  	 	 	 	

Producto	 EAN					   

LEDDL ACC 1011)	 4062172147682	 12	 -	 -	 -	 -	 -	 1	 8	 15P.57

LEDDL ACC 1021)	 4062172147729	 12	 -	 -	 -	 -	 -	 1	 8	 16P.57

LEDDL ACC 1031)	 4062172147705	 12	 -	 -	 686	 71	 93	 1	 6	 17P.57

LEDPWL ACC 101	 4062172294768	 12	 -	 -	 43	 35	 45	 1	 30	 2P.59

LEDPWL ACC 102	 4062172294782	 12	 -	 -	 35	 123.25	 88	 1	 30	 3P.59

LEDPWL ACC 103	 4062172294805	 12	 -	 -	 3000	 30	 5	 1	 30	 4P.59

Gama de productos de la serie Value - Luces de conducción LED de OSRAM

Referencia 	 Código	 	 	 	  	 	 	 	 	 	

Producto	 EAN					   

LEDDL115-SP1) 	 4062172141888	 12/24	 27	 6,000	 275	 67	 36	 1	 4	 9P.57

LEDDL116-SP1) 	 4062172141918	 12/24	 63	 6,000	 526	 67	 36	 1	 4	 10P.57

LEDDL117-CB1) 	 4062172141932	 12/24	 30	 6,000	 306	 62	 74	 1	 4	 11P.57

LEDDL118-CB1) 	 4062172141956	 12/24	 55	 6,000	 582	 62	 74	 1	 4	 12P.57

LEDDL119-WD1) 	 4062172150712	 12/24	 22	 6,000	 83	 65	 108	 1	 8	 13P.57

LEDDL120-CB SM1) 	 4062172232159	 12/24	 108	 6,000	 1031	 67	 35	 1	 4	 14P.57	

LEDDL108-WD1) 	 4062172105712	 12/24	 15	 6,000	 121	 48	 131	 1	 8	 3P.57

LEDDL109-WD1) 	 4062172105736	 12/24	 15	 6,000	 113	 56	 127	 1	 8	 4P.57
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Luces de trabajo LEDriving® de OSRAM 
Luz profesional para un trabajo profesional

Características
	— LEDs de alto rendimiento y larga 
duración

	— Hasta 5.000 h de vida útil
	— Lente de policarbonato 
inastillable

	— Controlador integrado
	— Sistema de gestión térmica 
integrado

	— Potente iluminación de campo 
lejano y cercano

	— Varios ángulos de haz
	— Máximas clases de protección IP 
IP67/IP69K

Beneficios
	— Distribución lineal y homogénea 
de la luz

	— Mejor visión y visibilidad de día y 
de noche, lo que aumenta su 
seguridad y la de los demás

	— Ligera y al mismo tiempo robusta 
y resistente

	— Protección contra el 
sobrecalentamiento

	— Potente iluminación de campo 
lejano y cercano

	— Resistentes a influencias externas 
extremas como agua, polvo, 
impactos, calor y frío y 
vibraciones y golpes permanentes

Serie multifuncional - Luces de trabajo LED de OSRAM

Referencia 	 Código	 	 	 	  	 	  	 	 	 	

Producto	 EAN					   

LEDDL101-SP 	 4052899595255	 12	 22/2	 6,000	 85	 57	 121,5	 1	 8	 41P.56

LEDDL101-WD	 4052899595279	 12	 22/2	 6,000	 85	 57	 121,5	 1	 8	 41P.56

LEDDL102-WD 	 4052899595316	 12/24	 30/2	 6,000	 140	 69,2	 67	 1	 8	 42P.56

Serie Value - Luces de trabajo LED de OSRAM

Referencia	 Código	 	 	 	  	 	 	 	 	 	

Producto	 EAN					   

LEDWL101-SP 	 4062172141970	 12/24	 20	 6,000	 80	 70	 85	 2	 16	 18P.57

LEDWL102-SP 	 4062172150699	 12/24	 8	 6,000	 75	 30	 93	 2	 16	 19P.57

LEDWL103-WD 	 4062172142021	 12/24	 8	 6,000	 73	 31	 97	 2	 16	 20P.57

Serie profesional - Luces de trabajo LED de OSRAM

Referencia 	 Código	 	 	 	  	 	 	 	 	 	

Producto	 EAN					   

LEDPWL 101-UW 	 4062172279406	 12/24	 27	 6,000	 117.1	 68.4	 113.42	 1	 10	 23P.58

LEDPWL 102-UW 	 4062172279420	 12/24	 33	 6,000	 117.1	 68.4	 113.42	 1	 10	 24P.58

LEDPWL 103-UW 	 4062172279444	 12/24	 45	 6,000	 117.1	 68.4	 113.42	 1	 10	 25P.58

LEDPWL 104-WD 	 4062172279468	 12/24	 27	 6,000	 117.1	 68.4	 113.42	 1	 10	 26P.58

LEDPWL 105-WD 	 4062172279482	 12/24	 33	 6,000	 117.1	 68.4	 113.42	 1	 10	 27P.58

LEDPWL 106-WD 	 4062172279505	 12/24	 45	 6,000	 117.1	 68.4	 113.42	 1	 10	 28P.58

LEDPWL 107-FL 	 4062172279529	 12/24	 27	 6,000	 117.1	 68.4	 113.42	 1	 10	 29P.58

LEDPWL 108-FL 	 4062172279543	 12/24	 33	 6,000	 117.1	 68.4	 113.42	 1	 10	 30P.58

LEDPWL 109-FL 	 4062172279567	 12/24	 45	 6,000	 117.1	 68.4	 113.42	 1	 10	 31P.58

LEDPWL 110-SP 	 4062172279581	 12/24	 27	 6,000	 117.1	 68.4	 113.42	 1	 10	 32P.58

LEDPWL 111-SP 	 4062172279604	 12/24	 33	 6,000	 117.1	 68.4	 113.42	 1	 10	 33P.58

LEDPWL 112-SP 	 4062172279628	 12/24	 45	 6,000	 117.1	 68.4	 113.42	 1	 10	 34P.58

LEDPWL 113-UW 	 4062172279642	 12/24	 15	 6,000	 117.1	 68.4	 113.42	 1	 10	 35P.58

LEDPWL 114-WD 	 4062172279666	 12/24	 15	 6,000	 117.1	 68.4	 113.42	 1	 10	 36P.58

LEDPWL 115-FL 	 4062172279680	 12/24	 15	 6,000	 117.1	 68.4	 113.42	 1	 10	 37P.58

LEDPWL 116-SP 	 4062172279703	 12/24	 15	 6,000	 117.1	 68.4	 113.42	 1	 10	 1P.59

OSRAM  |  Accesorios LED

 https://www.osram.es/ecat/Luces%20de%20trabajo%20LED-Iluminaci%C3%B3n%20para%20el%20coche-Automoci%C3%B3n/es/es/GPS01_3114138/
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Luces de conducción diurnas LEDriving® de OSRAM  
Estilo destacado para faros de última generación

Características de LG (LEDDRL102)
	— Tecnología Lightguide para una 
distribución homogénea de la luz

	— Luz diurna LED con luz de 
posición

	— Temperaturas de color de hasta 
6.000 K

	— Calidad OSRAM de primera
	— Tecnología OEM con larga vida 
útil de hasta 5.000 h y bajo 
consumo de energía

Beneficios de LG (LEDDRL102)
	— 	Brillo sin píxeles y curvas 
dinámicas

	— Funciones de luz regulables
	— Perfecta adaptación del color a 
los sistemas HID y LED existentes 
con luz LED blanca fría y elegante

	— 5 años de garantía1) 

	— Instalación sencilla y compatible 
con el sistema start-stop y los 
vehículos híbridos

Características de PX-5 (LED-
DRL301 CL15) 

	— 	Óptica facetada y tecnología de 
píxeles punteados

	— Luz de conducción diurna LED 
(certificado ECE)

	— Temperaturas de color de hasta 
5.200 K

	— Calidad OSRAM de primera
	— Larga vida útil de hasta 5.000 h 
con bajo consumo de energía

Beneficios de PX-5 (LEDDRL301 
CL15)

	— 	Aspecto dinámico de las luces de 
circulación diurna

	— Actualización LED legal 
mejorando tanto la visibilidad 
como el estilo

	— Perfecta adaptación del color a 
los sistemas HID y LED existentes 
con luz LED blanca fría y elegante

	— 3 años de garantía1) 

	— 	Instalación sencilla

Gama de productos OSRAM LEDriving® - Luz de conducción diurna

Referencia 	 Código	 	 	 	  
3)
	  

3)
	  

3)
	 	 	 	

Producto	 EAN					   

LEDDRL1022)	 4052899200494	 12	 15	 6,000	 167	 42	 32	 1	 4	 21P.58

LEDDRL301 CL152)	 4052899170766	 12	 13.5	 5,200	 160	 30	 23	 1	 5	 22P.58

1) Consulte las condiciones precisas en www.osram.es/garantia-automovil

2) Compatible con sistema Start-Stop y vehículos híbridos

3) Medidas del producto

 https://www.osram.es/ecat/Luz%20LED%20autom%C3%B3vil%20diurna-Iluminaci%C3%B3n%20para%20el%20coche-Automoci%C3%B3n/es/es/GPS01_2754883/
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Características
LEDambient® TUNING LIGHTS

	— Tiras LED flexibles de 16 colores 
con soporte adhesivo

	— Proporcionan un estilo RGB al 
interior del vehículo

	— Mando a distancia inalámbrico de 
24 botones

	— Calidad OSRAM
	— Adaptador incluido para enchufar 
accesorios del automóvil

Beneficios de
LEDambient® TUNING LIGHTS

	— 4 modos intermitentes
	— Regulable
	— Dispositivo compacto de fácil 
manejo

	— 2 años de garantía2)

	— 	Kit de ampliación disponible

Características
LEDambient® INTERIOR STRIP KIT 

	— Alta luminosidad gracias a 90 LED 
por tira de 1,5 m

	— Luz blanca con temperatura de 
color de hasta 4.500 K

	— Dos tiras LED autoadhesivas 
flexibles de 1,5 m

	— Calidad OSRAM
	— Dos tiras por embalaje, 
recortables individualmente 
después de cada 3 LEDs

Beneficios de
LEDambient® INTERIOR STRIP KIT 

	— Ilumine cada rincón de su coche, 
vehículo comercial o caravana

	— Iluminación interior para el techo 
del vehículo, la zona de carga, el 
maletero o cualquier otra 
aplicación de iluminación del 
habitáculo

	— Fácil de instalar sin soldaduras ni 
tornillos

	— 2 años de garantía2)

	— Ajuste individual de la longitud 
para diferentes aplicaciones

OSRAM LEDambient®1) 
Elegante iluminación de ambiente interior

1) �Estos productos no tienen homologación ECE. Esto significa que no deben usarse en vías públicas en ninguna aplicación exterior. Su 

uso en vías públicas tiene como consecuencia la pérdida del permiso del vehículo y la pérdida de la cobertura del seguro. Póngase en 

contacto con su distribuidor local para obtener información sobre la disponibilidad en su país. | 2) Consulte las condiciones precisas en 

www.osram.es/garantia-automovil | 3) Sólo funciona en combinación con el kit base

Gama de productos OSRAM LEDambient® TUNING LIGHTS1)

Referencia 	 Código	 		  	 	 	 	 	

Producto	 EAN				  

LEDINT201	 4052899933576	 12		  Multicolor	 Base Kit	 1	 2	 -

LEDINT201-SEC	 4052899248809	 12		  Multicolor	 Base Kit	 1	 2	 -				

Gama de productos OSRAM LEDambient® INTERIOR STRIP KIT1)

Referencia 	 Código	 		  	 	 	 	 	

Producto	 EAN				  

LEDINT203	 4052899516670	 12		  White color	 -	 1	 2	 31P.60

OSRAM  |  Luces LED de estilo

 https://www.osram.es/ecat/Luces%20LED%20interiores-Iluminaci%C3%B3n%20para%20el%20coche-Automoci%C3%B3n/es/es/GPS01_2939802/
 https://www.osram.es/ecat/LEDambient%20TUNING%20LIGHTS-Elegantes%20luces%20LED%20con%20control%20remoto-Iluminaci%C3%B3n%20para%20el%20coche-Automoci%C3%B3n/es/es/GPS01_1215545/
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Preparados para situaciones de emergencia
Las luces de advertencia LEDguardian® de OSRAM son el 
accesorio LED ideal para los conductores que quieren estar 
equipados para cualquier situación. El diseño compacto 
permite guardar la luz de advertencia de advertencia al alcance 
de la mano en el coche y, si es necesario, la función magnética 
permite fijarla de forma rápida y sencilla directamente en el 
vehículo. No necesariamente en el techo.
En caso de emergencia, puede proporcionar información 
crucial sobre una situación de peligro en el tráfico rodado. A 
diferencia del triángulo de advertencia, llama la atención de los 
demás usuarios de la carretera sobre una situación inusual en 
el tráfico mediante un parpadeo activo, que se distingue del 
simple reflejo de un triángulo de advertencia.
Tres luces que deben acompañar toda situación.

OSRAM LIGHTsignal
La luz de baliza OSRAM LIGHTsignal es una luz de baliza 
amarilla giratoria de 360° que puede montarse en vehículos con 
una anchura, longitud o carga inusuales, así como en vehículos 
municipales, de emergencia, de mando y de auxilio en caso 
de accidente para llamar la atención sobre una situación 
excepcional en la carretera o en el entorno de trabajo.

Luces de advertencia LED de OSRAM

Características
	— Luz de advertencia LED + luz de linterna LED
	— Clase de protección: IP54, IK06
	— Hasta 6000 K
	— Luz intermitente ámbar brillante y luz de linterna 
blanca brillante

	— Obligatorio1) en Alemania para vehículos ≥3,5t 
recomendado para otros países y vehículos ≤ 3,5t - 
certificado GGVS/ADR

	— Legal en Alemania - TA19 StVZO
	— 4 pilas AA incluidas

Beneficios
	— Señala la posición del vehículo dañado, averiado, etc., 
simplemente colocando la bengala del camión junto al 
triángulo de advertencia

	— Luz de antorcha que permite diferentes aplicaciones 
de Producto, como el uso como luz de trabajo o de 
inspección

	— Resistente al agua, al polvo y a los impactos
	— Pequeña, compacta, ligera y a la vez estable
	— Pies de apoyo antideslizantes y estables
	— 2 años de garantía2) 

OSRAM  | Luces LED de advertencia

LEDguardian® TRUCK FLARE Signal TA19 (LEDSL103)1)

1) �De acuerdo con el §53a TA19 StVZO. | 2) Consulte las condiciones precisas en www.osram.com/am-garantía. | 3) Dimensiones del 

embalaje (altura x anchura x profundidad).

Luces de advertencia LED de OSRAM

Referencia 	    Código	                                                          	              		 				    
Producto	    EAN					   

	     6 3/1.5 255100/15 100Amber/White 506000/2000 1 10LEDSL103               4062172185967

3)                  3)                  3)                  w d
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LEDguardian® ROAD FLARE Signal TA20 (LEDSL104)
Características

	— Homologado para el uso en carretera en Alemania 
según § 53a sección 3 TA20 StVZO1)

	— Autorizado oficialmente por TÜV y KBA
	— Batería recargable de iones de litio de 5200 mAh 
mediante cable de carga USB-C incluido en el 
volumen de suministro

	— Luz de advertencia ámbar intermitente de 360° y 
clase de protección: IP54

	— Hasta 2000 K, 18 LED de larga duración de alta 
calidad

	— Resistencia al viento especialmente elevada
	— Certificación TA20, CE, UKCA
	— Autonomía de la batería de hasta 15 h

Beneficios
	— Señala la posición del vehículo siniestrado 
simplemente sacando del brazo a través de la 
ventanilla para colocarlo en el coche

	— Diseño compacto para una fijación rápida y sencilla al 
vehículo

	— Larga vida útil y, por tanto, energéticamente eficiente
	— Resistente al agua, al polvo y al viento
	— Diseño práctico y moderno
	— Pequeño, compacto y ligero: fácil e intuitivo de usar
	— Gracias a su función magnética, la luz de advertencia 
LED puede fijarse cómodamente al coche y a otros 
vehículos

	— 2 años de garantía2)

LEDguardian® ROAD FLARE Signal V16 (LEDSL102)
Características

	— 140 lm de potencia lumínica y hasta 1000m de 
alcance lumínico

	— Clase de protección: IP54
	— Luz de advertencia ámbar intermitente de 360º
	— Regulación V16
	— Certificación CE
	— 2000 K
	— Declarado en el Reglamento General de Vehículos y 
aprobado por Real Decreto

	— LEDs de alto rendimiento y larga duración
	— 1 pila de 9V incluida

Beneficios
	— Señala la posición del vehículo dañado simplemente 
sacando el brazo por la ventanilla para colocarlo en el 
coche

	— Diseño compacto para una fijación rápida y sencilla al 
vehículo

	— Listo para usar inmediatamente después de la 
compra

	— Insensible a los golpes y a la entrada de polvo y agua
	— Superficie antideslizante que repele la suciedad
	— Pequeño, compacto y ligero: fácil e intuitivo de usar
	— Gracias a la función magnética, la luz de advertencia 
LED puede fijarse cómodamente al coche y a otros 
vehículos

	— 2 años de garantía2)

Luces de advertencia LED de OSRAM

Referencia 	    Código	                                                          	              		 				    
Producto	    EAN					   

	     

       

3.7

9

2.2

6

91

34

135

140

77

25

Orange/Amber

Amber

213

68

1800/2000

2000

1

1

20

20

LEDSL104                

LEDSL102        

4062172295840

4062172184359

3)                  3)                  3)                  w d
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OSRAM  | Luces LED de advertencia

1) �Tenga en cuenta los requisitos especiales y las leyes de los países no pertenecientes a Alemania en relación con el uso y el 

funcionamiento de una luz de advertencia adicional en el tráfico por carretera. | 2) Consulte las condiciones precisas en www.osram.es/

garantia-automovil.| 3) Dimensiones del embalaje (alto x ancho x fondo).| 4) No está homologada como luz de advertencia de acuerdo 

con el Reglamento alemán sobre permisos de circulación (StVZO). No está a la venta en Alemania.| 5) Probado en un coche de gama 

media a ritmo de marcha.

LEDguardian® ROAD FLARE (LEDSL303)4)

Características
	— Luz de advertencia LED multifuncional con luz 
ámbar giratoria (dos modos de parpadeo y 
encendido continuo) y luz de linterna blanca

	— Magnético con clase de protección IP20
	— Calidad OSRAM
	— Mayor vida útil gracias a los LEDs de larga duración
	— 3 pilas AAA incluidaso de usar
	— 3 modos de funcionamiento: Función luz de 
advertencia ámbar giratoria 360º, función de luz 
ámbar permanente o luz blanca con función de 
linterna

Beneficios
	— Vea y sea visto en situaciones de emergencia con 
una distancia de hasta 240 m

	— Montaje flexible en varias superficies y a prueba de 
aplastamiento: no se rompe ni siquiera al ser 
atropellado por un coche5)

	— Uso inmediato tras la compra
	— Mayor durabilidad gracias a la tecnología LED para 
una larga vida útil

	— 2 años de garantía2)

Características

	— Luz LED de advertencia multifuncional con dos 
funciones de luz (ámbar intermitente y luz blanca de 
linterna)

	— Magnética con soporte y clase de protección IP44, 
IK07

	— Luz de emergencia con cortador de cinturón de 
seguridad y martillo de emergencia

	— Calidad OSRAM
	— Mayor vida útil gracias a los LEDs de larga duración
	— 2 pilas AA incluidas

Beneficios

	— Esté preparado para situaciones graves, gracias a los 
LED de alta calidad y larga duración

	— Salir rompiendo la ventanilla o cortando el cinturón 
de seguridad

	— Posibilidades de montaje flexibles y resistentes a la 
suciedad

	— Mayor durabilidad gracias a la tecnología LED para 
una larga vida útil

	— 2 años de garantía2) 

LEDguardian® SAVER LIGHT PLUS (LEDSL101)1)

Luces de advertencia LED de OSRAM

Referencia 	    Código	                                                          	              		 				    
Producto	    EAN					   

	     

       

4.5

3

1.85

1.7

109

245

75

105

36

135

Ámbar/Blanco

Ámbar/Blanco

142

68

1800/6500

6500

1

1

24

6

LEDSL303                                

LEDSL101                

4062172295642

4052889132344

3)                  3)                  3)                  w d
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1) No está homologada como luz de advertencia de acuerdo con el Reglamento alemán sobre permisos de circulación (StVZO). No está a 

la venta en Alemania. | 2) Consulte las condiciones precisas en www.osram.es/garantía-automovil. | 3) Dimensiones del embalaje (altura x 

anchura x profundidad)

LIGHTsignal LED (RBL102)
Características

	— Hasta 1200 lm
	— Clase de protección: IP65, IK08
	— Luz de faro giratoria de 360°
	— Compatible con 12V/24V
	— Certificado según ECE R10 y R65
	— Hasta 1900 K
	— Método de montaje: Fijación con 3 tornillos
	— 8 LEDs de alto rendimiento y larga duración

Beneficios
	— HMayor visibilidad y, por tanto, mayor seguridad para 
usted y los demás

	— Diseño compacto y moderno
	— Material de montaje incluido en el suministro
	— Los LEDs proporcionan una alta luminosidad de día y 
de noche

	— Insensible a los golpes y a la entrada de polvo y agua
	— 2 años de garantía1)  

LIGHTsignal HAL (RBL101)
Características

	— Insensible a los golpes y a la entrada de polvo y agua
	— SupHasta 1900 lm
	— Clase de protección: IP65
	— Luz de faro giratoria de 360°
	— Compatible con 24V
	— Certificado según ECE R10 y R65
	— Hasta 2200 K
	— Método de montaje: Fijación con 3 tornillos
	— Base amortiguadora, totalmente recubierta de goma

Beneficios

	— SuMayor visibilidad y, por tanto, mayor seguridad 
para usted y los demás

	— Diseño robusto y funcional
	— Material de montaje incluido en el suministro
	— Óptima potencia lumínica, agrupación y distribución 
gracias a la unidad giratoria compuesta por un 
reflector parabólico altamente pulido y una lámpara 
halógena H1

	— Insensible a los golpes y a la entrada de polvo y agua
	— 2 años de garantía1)  

Luces de advertencia LED de OSRAM

Referencia 	    Código	                                                          	              		 				    
Producto	    EAN					   

	     

       

12/24

24

7

70

130

235

1200

1900

154

155

Amber/White

Amber/White

154

155

1900

2200

1

1

12

12

RBL102                                 

RBL101                

4062172232258

4062172192828

2)                  2)                  2)                  w d
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Luces de lectura LED de OSRAM
Buena luz para una buena conducción
Con su diseño elegante y dinámico, la luz de lectura 
LED de ONYX COPILOT se integra perfectamente en el 
interior del vehículo. Gracias a su gran flexibilidad, la 
luz de lectura tiene una amplia gama de opciones para 
iluminar zonas específicas del interior del vehículo. El 
cuello de la luz es de goma de silicona negra mate y 
puede ajustarse individualmente.
La vida útil de los LED de ONYX COPILOT es 
extremadamente larga: ¡hasta 20.000 horas! La luminaria 
puede encenderse/apagarse y permanecer conectada 
permanentemente (L+7) o sólo temporalmente mediante 
el enchufe del encendedor (M+7) o mediante el enchufe 
USB (USB). OSRAM ofrece una garantía de 2 años para 
esta elegante luminaria.

ONYX COPILOT (ONYX M+7; L+7; USB)

Características

	— Luz de lectura LED brillante para el interior del 
vehículo, compatible con 12 V y 24 V

	— Alto grado de protección
	— Ajuste individualizado gracias al cuello plegable
	— Vida útil (LED): hasta 20.000 h
	— Diferentes puertos de conexión (encendedor de 
cigarrillos, puerto USB, montaje fijo) disponibles

Beneficios

	— Agradable luz cálida y sin deslumbramiento
	— Luz LED
	— La luz puede encenderse y apagarse y permanecer 
conectada permanentemente

	— Proporciona una instalación sencilla
	— Aspecto y tacto agradables, fácil de agarrar y 
superficie resistente a la suciedad

	— 2 años de garantía1) 

Luces de lectura LED de OSRAM

Referencia 	    Código	                                                          	              		 				    
Producto	    EAN					   

	     

      

	

-

12/24

0.5

0.5

110

110

20

20

35

35

18

18

290

290

3000

3000

1

1

4

4

ONYX-USB               

ONYX M+7                                     

4052899601000

4052899077270

2)                  2)                  2)                  w d

44052899414938 12/24 0.5 20 18 3000 110 35 290 1ONYX M+7                                     

1) Consulte las condiciones precisas en www.osram.es/garantia-automovil. | 2) Dimensiones del embalaje (altura x anchura x profundidad)
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Herramientas para todas las necesidades 
Ayuda práctica en el día a día

Beneficios del armario para 
lámparas de automoción 

	— Disposición clara de las lámparas
	— Sistema de ranuras para facilitar 
la extracción

	— Cajones para lámparas 
adicionales

	— Comprobador de lámparas 
disponible opcionalmente

	— Disponible con o sin cerraduraith 
or without lock

Beneficios de la caja de surtido 
MINIWATT® 12V 

	— 17 lámparas MINIWATT® 12V 
diferentes para turismos (un total 
de 180 lámparas), resaltadas en 
color

	— Resumen del equipo con los 
datos técnicos más importantes 
directamente en la caja

OSRAM Armario de lámparas para automóviles

Referencia Producto 	 Código EAN	 Dimensiones (An x Al x Pr)	 Contenido	

ALC sin cerradura3)	 4008321694355	 405 x 572 x 190 mm	 -	 -

ALC con cerradura3)	 4008321694362	 405 x 572 x 190 mm	 -	 -

Comprobador de lámparas 50X1	4008321786951	 -	 -	 -

509961	 4008321082169	 240 x 43 x 190 mm	 180 lámparas	 3

Se 
suministra 

vacío 3)

Se 
suministra 

vacío 3)

1) Consulte las condiciones precisas en www.osram.es/garantia-automovil | 2) Dimensiones del embalaje (altura x anchura x profundidad). 

| 3) Estaremos encantados de proporcionarle una propuesta de stock. Póngase en contacto con su representante local.
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OSRAM  |  Medidas

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16

17 18 19 20

21 22 23

24                

               

≤
41

≤ø11

37
.3

6413DWP (C5W)

2825D…P / 2827DYP
 (W5W/ WY5W)

7505D…P (W21W)

9745CW (H10)67219CW (H8/H11/H16)

PG20-7 (PSX24W)

921D…P (W16W)

64155DWS (H1) 64196DWS (H4) 64215DWS (H7)

64210DWNB (H7)64193DWNB (H4)

5201DWP (PS19W)828DWP (P13W)

7507DYP (PY21W)

7504DYP (WY21W)

3157D…P (P27/7W)

3893DWP (T4W)

7506D…P (P21W) 7528D…P (P21/5W)

7515D…P (W21/5W)

6438DWP (C5W) 6418DWP (C5W)

37

2825DWNBC-02B
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26 27 28

29              30 31

32              33                    34             35 36             37

38                                       

39                   40                 

41                   42                  43

44                                    45

LEDHL102

LEDHL107 LEDHL108 LEDHL109

LEDDMI 5G0 LEDDMI 3G0 LEDDMI F20 LEDDMI 5K0 LEDDMI 8W0 LEDDMI 8V0

LEDDMI 5F0

LEDTL101-CL LEDTL102-CL

LEDHL103, LEDHL104 LEDHL105

54

LEDDL101 LEDDL103

LEDDL105LEDDL104

LEDDL102

400

24
0

630

400

20
0

690
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1 2 3 4

5 6 7

22

8 9

24 25

10 11

27 28

12 13                  

30 31

14 15 16

33 34

17 18 19

36 37

LEDDL106 LEDDL107 LEDDL108 LEDDL109

LEDDL115

LEDDL ACC 101

LEDWL101 LEDWL102

LEDDL ACC 102

LEDDL ACC 103

LEDDL116 LEDDL117

LEDDL118 LEDDL119

LEDDL120

LEDDL110 LEDDL111 LEDDL112

LEDDL113
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20

21 22

23 24 25

26 27 28

29 30 31

32 33 34

35 36 37

23

160

30

LEDWL103

LEDPWL 101-UW

LEDPWL 106-WD

LEDPWL 107-FL LEDPWL 108-FL LEDPWL 109-FL

LEDPWL 110-SP

LEDPWL 102-UW LEDPWL 103-UW

LEDPWL 104-WD LEDPWL 105-WD

LEDDRL102 LEDDRL301

LEDPWL 111-SP LEDPWL 112-SP

LEDPWL 113-UW LEDPWL 114-WD LEDPWL 115-FL
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1 2 3

15 16 17

4

19 20

5

6 7 8

9                  

10 11 12

13 14 15

LEDUHL 101/102/103/104/LEDUHL MOUNT101

LEDPWL 116-SP

LEDSC01-2HFB LEDSC03-2HFB 

LEDCAP03 

LEDSC02-1-2HFB 

LEDCAP01 

LEDCAP04 

LEDSC03-1-2HFB 

LEDCAP02 

LEDPWL ACC 101 LEDPWL ACC 102

LEDPWL ACC 103

82

64

33

19
.5

82

30

35 64

36
49

32

ø
88

ø95

ø
97

ø102 32

82

34

47

64

48
43

82

30

35 64

36
49

LEDCAP06 LEDCAP07 
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1 2 3 16 17 18 19 20

4 21 22 23 24

5

14

25 26 27

6 7 8 28 29 30

9

                 

31 32 33

10 11 12

13

64210DA03-1 

64210DA07 64210DA06

64210DA04 

64210DA08 

64210DA01-1 64210DA02 

64210DA05 

34 15

22
.3

44.232.7

47
.6

44.232.7

47
.6

44.232.7

47
.6

10001500
2500

8
3.
2

LEDINT203

64210DA01 64210DA03 

LEDCAP10 LEDCAP11LEDCAP08 LEDCAP09 LEDCAP12

LEDCBCTRL102 LEDCBC101
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1 2 3 4 5 6 44 45 46 47 48

7 8 9 10 11 12 50 51  52 53 54

13 14 15 16 17 18 56 57 58 59 60

19 20 21 22 23 24 62 63 64 65 66

25 26 27 28 29 30 68 69                      70 71 72

31 32 33 34 35 36 74 75                   

37 38 39 40 41 42

 

                              

P21W, PY21W, 7529

H18 H19

P21/4W, P21/5W, 7240

H1 H3

H4 H7 H8 H8B H9 H9B

H10 H11 H11B H13 H15 H16

HB2 HB3 HB3A HB4

HB4A HB5 HIR1 HIR2 HS1 R2

D1S, D3S, D8S D2S, D4SD1R, D3R D2R, D4R

H27W/1, H27W/2 S1, S2

P27W P27/7W, 3157A PY27/7W PR21W

H21W HY21W C5W H6W
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1 2 3 4 5

6

43 44 45 46 47 48

7 8 9 10 11

12

49 50 51  52 53 54

13 14 15 16 17

18

55 56 57 58 59 60

19 20 21 22 23

24

61 62 63 64 65 66

25 26 27 28 29

30

67 68 69                      70 71 72

31 32 33 34 35

36

73 74 75                   

37 38 39 40 41

42

                               

W5W, WY5W, 2886X W21W, WY21W

2721, 2722, 2741

64111, 64113, 64115

2741MF, 2741MFX 828, 6851

6428, 6430

R5W, R10W, RY10WPSX24WPS24WPS19W T4W, 3860

W3W, 2820 W16W WY16W

W21/5W

W2.3W

2341 2840 3796

6438 6461 2351MFX6 2352MFX6

2452MFX6 2473MFX6 2721MF 2721MFX 2722MF 2722MFX

D5S

PR21/5W

OSRAM  |  Medidas

6411, 6413, 6421, 6424, 6429
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OSRAM  |  Casquillos IEC/EN 60061-1, portalámparas IEC/EN 60061-2

SV7-8
IEC 7004-80

Lampholder standard:
IEC 7005-80

SV8.5-8
IEC 7004-81

IEC 7005-80

W2x4.6d
IEC 7004-94

IEC 7005-94

W2.1x9.5d
IEC 7004-91

IEC 7005-91

W2.5x16d
IEC 7004-104

IEC 7005-104

W2.5x16q
IEC 7004-104

IEC 7005-104

BA9s
IEC 7004-14

Lampholder standard:
IEC 7005-12

BAY9s
BAW9s
IEC 7004-9

IEC 7005-9

BAX9s
IEC 7004-8

IEC 7005-8

B8.5d BA15s
IEC 7004-11A

IEC 7005-13

BA15d
IEC 7004-11A

BAU15s
IEC 7004-19

Lampholder standard:
IEC 7005-13

BAY15d
IEC 7004-11 B

IEC 7005-13

BAW15s
IEC 7004-11 E

IEC 7005-13

BAW15d
IEC 7004-11 E

IEC 7005-13

BAZ15d
IEC 7004-11 C

IEC 7005-13

BA20d
IEC 7004-12

IEC 7005-14

P14.5s
IEC 7004-46

Lampholder standard:
IEC 7005-46

PGJY19-2
PGJY19-5
PGJY19-1

IEC 7004-146
IEC 7005-146

PGJ23t-1

IEC 7004-155
IEC 7005-155

PX14.5s
PX26d
IEC 7004-5

IEC 7005-5

BX8.4d

IEC 7005-140

P26.4t

IEC 7005-128
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X511

IEC 7005-99

PGJ 19
PGJ 19-1
PGJ 19-2
PGJ 19-3
PGJ 19-5
IEC 7004-110

Lampholder standard:
IEC 7005-110

PK22s
IEC 7004-47

IEC 7005-47

PKY22s

P20d
IEC 7004-31

IEC 7005-31

P22d
IEC 7004-32

IEC 7005-32

P29t
IEC 7004-66

IEC 7005-66

PX29t

PY20d
IEC 7004-31

IEC 7005-31

PK32d-2
IEC 7004-111

Lampholder standard:
IEC 7005-111

PK32d-3
IEC 7004-111

IEC 7005-111

PK32d-5
IEC 7004-111

IEC 7005-111

PK32d-6
IEC 7004-111

IEC 7005-111

PK32d-1
IEC 7004-111

IEC 7005-111

P43t
IEC 7004-39

Lampholder standard:
IEC 7005-39

PU43t PX43t
IEC 7004-34

IEC 7005-34

P45t
IEC 7004-95

IEC 7005-95

P32d-2
IEC 7004-111

Lampholder standard:
IEC 7005-111

P32d-3
IEC 7004-111

IEC 7005-111

P32d-5
IEC 7004-111

IEC 7005-111

P32d-6
IEC 7004-111

IEC 7005-111

D1S D1R D3S D3R D8S

D2S D2R D4S D4R

OSRAM  |  Casquillos IEC/EN 60061-1, portalámparas IEC/EN 60061-2
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OSRAM  |  Resumen de tipos y aplicaciones

Lámpara de recambio LEDriving® – Iluminación exterior delantera1)

Luz de cruce / carretera2) Luz circulación diurna Luz antiniebla Luz intermitente
               Luces de Aparca-
miento/lateral/de posición Luz intermitente lateral

=  H1, H4/H19, H7/H18, H8/
H11/H16/H9, HB3/H10/HIR1, 
HB4/HIR2, H13, H15

=  H7, H8/H11/H16, PS13W, 
PS19W, P21W, P21/5W, P27/7W, 
W16W, W21W, W21/5W 

=  H8/H11/H16, H10 =  P21W, P21/5W, PY21W,  
P27W, P27/7W, W21W

=  P21/5W, P27/7W, W5W, 
W21W, W21/5W  

=  P21W, WY5W

P14.5s PX26d/PY26d-1 PGJ19 BA15s BAY15d BA15s

P43t/PU43t-3 PGJ19 PY20d BAY15d W2.5x16q W2.1x9.5d

PX26d/PY26d-1 PG18.5d-1 PSX24W BAU15s W2.1x9.5d

PGJ19-X PG20-1 PX26d/PY26d-1 W2.5x16q W3x16d

P20d /PY20d/PX20d BA15s PGJ19-X W3x16d W3x16q

P22d/PX22d BAY15d P20d /PY20d/PX20d

P26.4t W2.5x16q P22d/PX22d

PGJ23t-1 W2.1x9.5d

W3x16d

W3x16q

Smart Canbus3)                                                           Unidad de control Canbus 21 W4)                                   Unidad de control Canbus 5 W4)

21 3 4 5 6

1

2

3

4

5
6

Lámparas LEDriving® 
Resumen de las aplicaciones de iluminación delantera LED

Uso detrás del cristal 

rojo

Uso detrás del cristal 

claro

Uso detrás del cristal 

ámbar

Color del LED

Roja (luz trasera y de freno) Sí No se recomienda No se recomienda

Blanca Fría (luz diurna, luz de marcha atrás, de 

matrícula, y de aparcamiento)
No se recomienda Sí No se recomienda

Ámbar (luz intermitente y de aparcamiento lateral) No se recomienda Sí Sí
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Lámparas LEDriving® 
Resumen de las aplicaciones de iluminación trasera LED

Opciones de color disponibles:

LEDriving® SL                                            

Blanco frío

Ámbar

Rojo

OSRAM  |  Resumen de tipos y aplicaciones

Lámpara de recambio LEDriving® – Iluminación exterior trasera1)

Luz intermitente Luz de matrícula
            Luz de freno, 
tercera luz de freno Luz antiniebla trasera Luz trasera Luz de marcha atrás Luz adicional de freno

=  P21W, PY21W, 
P27/7W, W21W

=  C5W, R5W, R10W,  
T5/W2.3W, P21W, 
P21/5W, W5W 

=  P21W, P21/5W, 
P27/7W, W5W, W21W, 
W21/5W  

=  P21W, P21/5W, 
P27/7W, W16W, W21W

=  P21W, P21/5W, 
P27/7W, R5W, R10W, 
T5/W2.3W, W5W, 
W21W, W21/5W

= P21W, P27/7W, 
W16W, W21W 

=  P21W, P21/5W, 
P27/7W, W5W, W21W,
W21/5W 

BA15s SV8.5-8
           (31, 36, 
           41mm)

BA15s BA15s BA15s BA15s BA15s

BAU15s BA15s BAY15d BAY15d BAY15d W2.5x16q BAY15d

W2.5x16q BA15s W2.5x16q W2.5x16q W2.5x16q W2.1x9.5d W2.5x16q

W3x16d W2x4.6d W2.1x9.5d W2.1x9.5d BA15s W3x16d W2.1x9.5d

BA15s W3x16d W3x16d BA15s W3x16d

BAY15d W3x16q W2x4.6d W3x16q

W2.1x9.5d W2.1x9.5d

W3x16d

W3x16q

         Unidad de control Canbus 21W4)                     Unidad de control Canbus 5W y 21W4)

1 2 3 4 5 6 7

1) �Estos productos no tienen homologación ECE. Esto significa que no deben usarse en vías públicas en ninguna aplicación exterior. Su 

uso en vías públicas tiene como consecuencia la pérdida del permiso del vehículo y la pérdida de la cobertura del seguro. Póngase en 

contacto con su distribuidor local para obtener información sobre la disponibilidad en su país. | 2) Consulte la página 12 y siguientes 

para más detalles | 3) LEDriving® SMART CANBUS evita mensajes de error | 4) LEDriving® CANBUS CONTROL UNIT (P.16) evita 

mensajes de error en el ordenador de a bordo cuando se utilizan lámparas LED de 5 W o 21 W.

1

2

3

4

5 6

7
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Lámpara de recambio LEDriving® – Iluminación interior1)

Luz de techo 
frontal

Luz de lectura 
delantera

Luz de techo 
trasera

Luz de lectura 
trasera

Luz de la 
guantera

Luz del ma-
letero

Luz para las 
piernas

Luz de la 
puerta/lateral

Luz para el 
capó

Luz para la 
visera

=  W5W, C5W, T4W, R5W, R10W, T5/W2.3W =  W5W, WY5W, C5W, T4W, R5W, 
R10W, T5/W2.3W

= W5W, WY5W, C5W, T4W, R5W, R10W, T5/W2.3W =  W5W, C5W, T4W, 
R5W, R10W, 
T5/W2.3W

W2.1x9.5d W2.1x9.5d W2.1x9.5d W2.1x9.5d W2.1x9.5d W2.1x9.5d W2.1x9.5d W2.1x9.5d W2.1x9.5d W2.1x9.5d

SV8.5-8
(31, 36, 41mm)

SV8.5-8
(31, 36, 41mm)

SV8.5-8
(31, 36, 41mm)

SV8.5-8
(31, 36, 41mm)

SV8.5-8
(31, 36, 41mm)

SV8.5-8
(31, 36, 41mm)

SV8.5-8
(31, 36, 41mm)

SV8.5-8
(31, 36, 41mm)

SV8.5-8
(31, 36, 41mm)

SV8.5-8
(31, 36, 41mm)

BA9s BA9s BA9s BA9s BA9s BA9s BA9s BA9s BA9s BA9s

BA15s BA15s BA15s BA15s BA15s BA15s BA15s BA15s BA15s BA15s

BA15s BA15s BA15s BA15s BA15s BA15s BA15s BA15s BA15s BA15s

W2x4.6d W2x4.6d W2x4.6d W2x4.6d W2x4.6d W2x4.6d W2x4.6d W2x4.6d W2x4.6d W2x4.6d

                                                                                                       Unidad de control Canbus 5W

1 52 63 4

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1

2
3

4

5

1) �Estos productos no tienen homologación ECE. Esto significa que no deben usarse en vías públicas en ninguna aplicación exterior. Su 

uso en vías públicas tiene como consecuencia la pérdida del permiso del vehículo y la pérdida de la cobertura del seguro. Póngase en 

contacto con su distribuidor local para obtener información sobre la disponibilidad en su país.

Lámparas LEDriving®  
Resumen de las aplicaciones de iluminación interior LED

Opciones de color disponibles:

LEDriving® SL                                            

Blanco frío

Ámbar

Rojo
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Luces de cruce/ carretera       

Luz intermitente           

Luces de conducción diruna          

Luz de matrícula          

Luces de posición        

Luz antiniebla         LED LED

ECE/SAE: H1        H3    H4          LED H4    H7         LED H7    H8    H9
Reference No.: 64150 64151 64193 64193DWNB1) 64210 64210DWNB1) 64212 64213

H9B H11         H11B H13 H15  H18 H19 HB3    HB3A
64243 64211 64241 9008 64176 64180L 64181L 9005 9005XS

HB4    HB4A HB5 HIR1 HIR2  H27W/1 R2 D1S     
9006 9006XS 9007 9011 9012 880 64183 66140

D1R D2S      D2R  D3S      D3R  D4S      D4R D8S   
66150 6240 66250 66340 66350 66440 66450 66548

ECE/SAE: H21W HY21W   P21W  PY21W    P27W PS19W PS24W W21W WY21W WT21W WTY21W
Reference No.: 64136 64137ULT 7506 7507 3156 5201 5202 7505 7504 7805 7804

ECE/SAE: H7          H8    H15  H21W P21W 
Reference No.: 64210 64212 64176 64136 7506

W21W W21/5W WT21W WT21/7W
7505 7515 7805 7815

P21/5W  P27/7W PS19W PS24W W16W
7528 3157 5201 5202 921 

ECE/SAE: H8    H15  H6W   P21/5W  P27/7W PS19W
Reference No.: 64212 64176 64132 7528 3157 5201

PS24W P13W PSX26W R5W  R10W  T4W 
5202 828 6851 5007 5008 3893

W3W W5W    W21W W21/5W WT21W WT21/7W
2821 2825 7505 7515 7805 7815

ECE/SAE: C5W   R5W  R10W  T4W  W3W W5W   
Reference No.: 6418 5007 5008 3893 2821 2825

ECE/SAE: H1          H3    H7         
Reference No.: 64150 64151 64210

H8    H8B H10 H11         
64212 64242 9145 64211

H11B H16 H27W/1 H27W/2
64241 64219L+ 880 881

HB3    HB3A HB4    HB4A
9005 9005XS 9006 9006XS

H21W PSX24W
64136 2504



Actualizar la iluminación halógena/auxiliar

●●	� 	� NIGHT BREAKER® 200 (p.21)

●●	� 	� NIGHT BREAKER® LASER (p.22)

●●	� 	� NIGHT BREAKER® SILVER (p.22)

●●	� 	� COOL BLUE® INTENS (NEXT GEN) (p.23)

●●		 DIADEM® CHROME (p.24)

●●		 ULTRA LIFE (p.24)

Actualización de la iluminación de Xenón

●●	� 	� LÁSER XENARC® NIGHT BREAKER®  

(NEXT GEN) (p.18)

●● �XENARC® COOL BLUE® INTENSE

	 (NEXT GEN) (p.19)

●● XENARC® ULTRA LIFE (p.19)

Actualización de la iluminación LED

●●		 NIGHT BREAKER® H4 LED (p.10) 

●●		 NIGHT BREAKER® H7 LED (p.10)

�Se recomienda una mejora de las luces 

para aumentar la visibilidad y la seguridad 

vial

Luces intermitentes lateral         

Luces de freno/ tercera luz de freno       

Luces traseras       

Luces de marcha atrás           

Luces antinebla (trasera)          

Luces intermitentes traseras           
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ECE/SAE: T4W W3W W5W       WY5W 
Referencia No.: 3893 2821 2825 2827NA

ECE/SAE: H21W P21W   P21/4W P21/5W   P27W P27/7W PS19W
Referencia No.: 64136 7506 7225 7528 3156 3157 5201

PS24W PSX26W R5W  R10W   W2.3W W3W W5W     
5202 6851 5007 5008 2723 2821 2825

W16W W21W W21/5W WT21W WT21/7W
921 7505 7515 7805 7815

ECE/SAE: H21W P21W  P21/4W P21/5W  P27W P27/7W W16W W21W W21/5W WT21W WT21/7W
Referencia No.: 64136 7506 7225 7528 3156 3157 921 7505 7515 7805 7815

ECE/SAE: H21W P21W    P27W PS19W PS24W W16W W21W WT21W
Referencia No.: 64136 7506 3156 5201 5202 921 7505 7805

ECE/SAE: P21W  P21/4W P21/5W  P27/7W R5W 
Referencia No.: 7506 7225 7528 3157 5007

R10W  T4W   W3W W5W    W16W
5008 3893 2821 2825 921

W21W W21/5W WT21W WT21/7W
7505 7515 7805 7815

ECE/SAE: H6W H21W HY21W  P21W 
Referencia No.: 64132 64136 64137ULT 7506

PY21W    P27W PS19W PSX26W
7507 3156 5201 6851

PS24W R10W  RY10W W16W
5202 5008 5009 921

WY16W W21W WY21W
921NA 7505 7504
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ECE/SAE: H1          H3    H7         
Reference No.: 64150 64151 64210

HB3    HB3A HB4    HB4A
9005 9005XS 9006 9006XS

H21W PSX24W
64136 2504



Actualizar la iluminación halógena/auxiliar

●●	� 	� COOL BLUE® INTENSE (NEXT GEN) (p.23)

●●		 ULTRA LIFE (p.24)

�Se recomienda una mejora de las luces 

para aumentar la visibilidad y la seguridad 

vial

Luz de techo delantera     

Luz de lectura frontal  

Luz de techo trasera      

Luz de lectura trasera   

Luz de la puerta/lateral   

Luz de suelo  

Luz del maletero   

Luz de visera   

Luz para el capó   

Luz de la guantera  

ECE/SAE: C5W   R5W  T4W  W2.3W W3W W5W   
Referencia No.: 6418 5007 3893 2723 2821 2825

ECE/SAE: C5W   W3W W5W   
Reference No.: 6418 2821 2825

ECE/SAE: C5W   T4W  W5W   
Referencia No.: 6418 3893 2825

ECE/SAE: C5W   H6W   R5W  R10W  T4W  W5W   
Referencia No.: 6418 64132 5007 5008 3893 2825

ECE/SAE: C5W   P21W  R5W  R10W 
Referencia No.: 6418 7506 5007 5008

T4W  W3W W5W   
3893 2821 2825

ECE/SAE: C5W   R5W  W3W W5W   
Referencia No.: 6418 5007 2821 2825

ECE/SAE: C5W   P21W  R10W  W5W   
Referencia No.: 6418 7506 5008 2825

ECE/SAE: C5W   T4W  W5W   
Referencia No.: 6418 3893 2825

ECE/SAE: C5W   H6W   R5W  R10W  T4W  W5W   
Referencia No.: 6418 64132 5007 5008 3893 2825

ECE/SAE: C5W   W5W   
Reference No.: 6418 2825
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Actualizar de la iluminación halógena/

auxiliar

●●	� 	� TRUCKSTAR® PRO (NEXT GEN) (p.29)

Mejora de la iluminación de Xenón

●●	� 	� LÁSER XENARC® NIGHT BREAKER® 

(NEXT GEN) (p.18)

●● �XENARC® COOL BLUE® INTENSE 

(NEXT GEN) (p.19)

●● XENARC® ULTRA LIFE (p.19)

Actualización de la iluminación LED

●●		 NIGHT BREAKER® H7 LED (p.10)

�Se recomienda una mejora de las luces 

para aumentar la visibilidad y la seguridad 

vial

T4W  W3W W5W   
3893 2821 2825
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Luz intermitente      

Luz intermitente lateral      

Luz de posición/marcador / Luz de posición lateral

 

Luces antiniebla       

Luces de posición       

Luz de matrícula  

Luz de aparcamiento / posición lateral/Intermitente/freno/
niebla trasera/luz trasera y de marcha atrás  
 

     

			 

Luces de cruce/ carretera        

Luces de conducción diruna          

LED

ECE/SAE: H1●● H3●● H4●● H7●● LED H7    H11●●  H15
Referencia No.: 64155 64156 64196 64215 64210DWNB1) 64216TSP 64177

D1S ●●●●●● D1R    D2S ●●●●●● D2R ●● D3S ●●●●●●
66140 66150 66240 66250 66340

D3R D4S ●●●●●● D4R D8S ●●
66350 66440 66450 66548

ECE/SAE: H2 H15 H21W P21W ●●  
Referencia No.: 64175 64177 64138 7511

ECE/SAE: H1 ●● H2 H3 ●●
Referencia No.: 64155 64175 64156

H4  H7 ●●  H11  
64196 64215 64216TSP

ECE/SAE: R5W ●●  R10W ●●  T4W ●●  W3W W5W ●●  
Referencia No.: 5627 5637 3930 2841 2845

ECE/SAE: P21W ●●  P21/5W ●●  PY21W ●●  R5W ●●  R10W ●●  W5W ●●  
Referencia No.: 7511 7537 7510TSP 5627 5637 2845

ECE/SAE: H21W P21W  P21/5W ●●  PY21W  
Referencia No.: 64138 7511 7537 7510TSP

R5W ●●  T4W  W5W  
5627 3930 2845

ECE/SAE: H21W P21W ●● P21/5W ●● PY21W ●●
Referencia No.: 64138 7511 7537 7510TSP

ECE/SAE: C5W R5W ●●  R10W ●●  W5W ●●  
Referencia No.: 6423 5627 5637 2845

ECE/SAE: C5W P21W ●●  P21/5W ●●  R5W ●●  
Referencia No.: 6423 7511 7537 5627

R10W ●●  T4W ●●  W3W W5W ●●  
5637 3930 2841 2845



Actualizar de la iluminación halógena/

auxiliar

●●	� 	� NIGHT BREAKER® 200 (p.21)

●●	� 	� NIGHT BREAKER® LASER (p.22)

●●	� 	� NIGHT BREAKER® SILVER (p.22)

●●	� 	� COOL BLUE® INTENSE (NEXT GEN) (p.23)

●●		 DIADEM® CHROME (p.24)

●●		 ULTRA LIFE (p.24)

Actualización de la iluminación de Xenón

●●	� 	� LÁSER XENARC® NIGHT BREAKER®  

(NEXT GEN) (p.18)

●● ��XENARC® COOL BLUE® INTENSE 

(NEXT GEN) (p.19)

●● XENARC® ULTRA LIFE (p.19)

Se recomienda una mejora de las luces 

para aumentar la visibilidad y la seguridad 

vial
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Luces de cruce / carretera / antiniebla delantera      

Luz intermitente frontal / aparcamiento / posición   

 

Luz de marcha atrás / freno / antiniebla trasera   

  

Luces intermitente trasera   

			 

Luz de matrícula          
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ECE/SAE: C5W   H6W   P21W  P21/5W  R5W  R10W  T4W  W3W W5W   
Referencia No.: 6418 64132 7506 7528 5007 5008 3893 2821 2825

ECE/SAE: H6W  H21W P21W  P21/5W 
Referencia No.: 64132 64136 7506 7528

ECE/SAE: H6W  P21W  P21/5W 
Referencia No.: 64132 7506 7528

ECE/SAE: P21W  P21/5W  P27/7W R5W 
Referencia No.: 7506 7528 3157 5007

R10W  T4W W5W   
5008 3893 2825

WY5W  W16W W21/5W
2827NA 921 7515

PY21W    R5W  R10W  RY10W
7507 5007 5008 5009

PY21W    R10W  RY10W
7507 5008 5009

T4W  W3W W5W    WY5W 
3893 2821 2825 2827NA

W5W    WY5W  W16W
2825 2827NA 921

W16W W21W W21/5W WY21W
921 7505 7515 7504

WY16W W21W WY21W
921NA 7505 7504

ECE/SAE: H1        H3    H4          H7         H8    H11        
Referencia No.: 64150 64151 64193 64210 64212 64211

HS1 HB3    HB4    HIR2  S1 S2 R2
64185 9005 9006 9012 64326 64327 64183

D1S      D1R D2S     
66140 66150 6240
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Notas acerca del etiquetado de los productos

Sello del casquillo

Los datos más importantes en una lámpara H7 de OSRAM.

Marca

Denominación 

internacional

Número de 

pedido

País de origen

Datos eléctricos

U = emisión UV por 

debajo de los 

valores límite

de ECE

Marcas de

autorización 

1 = Alemania

Número de autorización

Número de prueba

interno

La lámpara no se 

puede regular

Atención: 

Caliente

No apto para 

iluminación 

residencial

Desconectar las 

luces antes de 

cambiar la 

lámpara

Niveles 

elevados de 

radiación UV

Solo para uso en 

luminarias 

cerradas

Pb-free

Lleve puestas gafas de 

protección adecuadas 

durante la colocación 

y desmontaje

No tocar el bulbo

de vidrio; sujetar

por el casquillo du-

rante la colocación

No eliminar con 

los residuos 

domésticos

Lleve puestos 

guantes 

adecuados al 

colocar o 

desmontar

Tensión 

peligrosa

Procedimiento 

de ignición para 

lámparas con 

ignitor externo

Instalación y 

mantenimiento solo 

por electricistas 

cualificados

No utilizar la lámpara si 

el bulbo de vidrio se 

encuentra rayado o 

dañado

Proteger de 

salpicaduras

Se prohíbe cualquier manipulación de nuestros 
productos o del embalaje, incluidas sin limitación la 
modificación, reelaboración o reimpresión, que suponen 
una vulneración de nuestros derechos de marca 
registrada. Tales modificaciones podrían afectar a las 
propiedades técnicas de nuestros productos, destruirlos 
o provocar lesiones o daños derivados, por los que 
OSRAM no puede ser considerado responsable en 
ningún caso. Para más información acerca de nuestros 
productos, consulte: www.osram.com

Símbolos

Etiqueta de categoría int. ECE

Potencia nominal en vatios

Consumo de energía en vatios

Tensión en voltios

Tensión de prueba en voltios

Flujo luminoso en lúmenes

Vida útil (h)

Iluminancia en lux

Longitud de onda (λ)

Temperatura de color en K

Color de la luz

Información

Base

Nº de fig

Set

Anchura b en mm

Altura h en mm

Longitud l en mm

Unidad de envío

Embalaje individual



Luminous flux Ф [lm] 

ΩI Ф

Luminous intensity I [cd] 

Illuminance E [lx]

1 lm/1 m21 lx

Luminance L [cd/m2] 
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Flujo luminoso Φ
Unidad de medida: lumen [lm]
El flujo luminoso Φ es la potencia de radiacion total 
emitida por una fuente de luz evaluada con la 
sensibilidad espectral del ojo y la radiacion fotometrica 
equivalente en Km.

Intensidad luminosa Ι
Unidad de medida: candela [cd]
En terminos generales, una fuente de luz emite su flujo 
luminoso Φ en diferentes direcciones y a intensidades 
diferentes. 
La intensidad luminosa es el flujo luminoso radiado en 
una direccion especifica (ángulo solido Ω).

Iluminancia E
Unidad de medida: lux [lx]
La iluminancia E es la relacion entre el flujo luminoso y el 
área iluminada. Una iluminancia de 1 lx se da cuando un 
flujo luminoso de 1 lm se distribuye homogeneamente 
por un área de 1 m2.

Luminancia L
Unidad de medida: candela por metro cuadrado [cd/m2]
La luminancia L de una fuente de luz o un area iluminada 
es una medicion de la impresion de la luminosidad.

Eficacia luminosa η
Unidad de medida: lumenes por vatio [lm/W]
La eficacia luminosa η indica la eficiencia con la que la 
potencia electrica consumida se transforma en luz.

Temperatura del color
Unidad de medida: Kelvin [K]
La temperatura del color de una fuente de luz se define 
en comparacion con un “radiador de cuerpo negro” y se 
traza en lo que se conoce como una “curva de Planck”. 
Cuanto mas alta
sea la temperatura del radiador de cuerpo negro, mayor 
sera el componente azul en el espectro y menor sera el 
componente rojo. Por ejemplo, una lampara 
incandescente con luz de color blanco calido tiene una 
temperatura del color de 2.700 K, mientras que la de una 
lampara fluorescente de luz natural es de 6.000 K 

Vida útil de las lámparas
El valor B3 de vida util de las lámparas representa la 
cuota de fallos prematuros de las lamparas. Esto 
significa que el 3 % de todas las lámparas analizadas 
habrá fallado una vez transcurrido dicho numero de 
horas de funcionamiento. El valor Tc de vida util 
representa la cuota de fallos del 63,2 % de las lámparas.

Luminous flux Φ is the 

luminous intensity Ι 
emitted in the entire

solid angle Ω.

Polar diagram.
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Cuidado del Neumático 
– TYREinflado
– TYREseal

Cuidado de la Batería 
– BATTERYcarga 
– BATTERYstart

Electrónica del vehículo  
– Cámaras para el salpicadero ROADsight
– Convertidores

Cuidado y equipamiento del automóvil

Nuestras categorías de productos: 

Prepare a sus clientes para la carretera 
Durante más de 110 años, nuestras luces para automóviles, líderes en el sector, han ayudado a los conductores 
a sortear lo inesperado. Ahora, vamos a ir más allá de la luz con una nueva gama de Productos diseñados para 
mantener a los conductores en movimiento, sin importar lo que haya por delante. Desde nuestras luces de 
inspección y las cámaras para el salpicadero hasta el cuidado de los neumáticos y la batería, entre otros, nuestra 
cartera de productos para el cuidado y el equipamiento del automóvil ayudará a los conductores a estar bien 
preparados para cada viaje.

Tanto si es un ávido entusiasta de los coches que le gusta ensuciarse las manos como si sólo quiere mantener 
sus vehículos, encontrará lo que necesita en nuestra cartera. Desde nuestras opciones de nivel básico hasta las 
herramientas y dispositivos profesionales, cada producto está construido con la calidad que se espera de OSRAM.

Prepare a sus clientes para la carretera

Ahora sus consejos pueden ser respaldados con Productos

Accesorios LED – Luz siempre a mano
Nuestra cartera de productos LED de alta calidad incluye, entre otros, luces de inspección LED valoradas por 
conductores y mecánicos de todo el mundo - brillantes, disponibles en muchos tamaños y formas y luces de 
advertencia LED - que aumentan la seguridad de los conductores en situaciones de emergencia.

Cuidado del Neumático – Manejando la presión del mantenimiento de los neumáticos
Esta gama de productos de primera calidad para el cuidado de los neumáticos consigue un rendimiento óptimo 
de los mismos, incluso en condiciones difíciles. Con nuestros dispositivos podrá comprobar, inflar y sellar los 
neumáticos, donde y cuando lo necesite. Benefíciese de un manejo óptimo, un mayor ahorro de combustible 
y una mayor vida útil de la banda de rodadura con nuestra amplia selección de manómetros, bombas y kits de 
sellado.

Cuidado de la Batería – El poder de manejar muchas situaciones
Nuestra gama de productos de primera calidad para el cuidado de las baterías pone el poder en las manos, para 
que cualquiera pueda evitar que le cojan desprevenido y despreocupado. Recientemente la gama de productos 
BATTERY care se ha ampliado con los cables BATTERYstart - cables de arranque en diversas variantes y los 
cables BATTERYcharge - que consiguen una carga fácil en casi cualquier estación de carga.

Electrónica del vehículo  – Incluye nuestra gama de convertidores de alta calidad, para uso profesional y 
particular, solucionará todas las necesidades de energía sin conexión..

Accesorios LED
– Luces de inspección 
LED

Cuidado del neumático
– TYREinflate
– TYREseal

Cuidado de la batería
– BATTERYcharge
– BATTERYstart
– BATTERYtest

Electrónica del Vehículo
– Convertidores

Accesorios LED 
– Luces de inspección LED

https://www.osram.com/am/automotive-care-and-equipment/inspection_lights.jsp?mkt=/inspection-lights/
https://www.osram.com/am/automotive-care-and-equipment/index.jsp
https://youtu.be/ouvhKJrgm28


https://www.osram.com/am/automotive-care-and-equipment/battery_chargers.jsp
https://www.osram.com/am/automotive-care-and-equipment/battery-starters.jsp
https://youtu.be/ouvhKJrgm28
https://www.youtube.com/watch?v=ouvhKJrgm28&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=ouvhKJrgm28&feature=youtu.be
https://www.osram.com/am/automotive-care-and-equipment/roadsight-dash-cams.jsp
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Información útil para el consumidor final

Proceso de garantía para el cuidado y equipamiento del automóvil 
Como todos los productos OSRAM nuestros productos para el cuidado y 
equipamiento del automóvil son cuidadosamente productos de alta calidad.
Por lo tanto OSRAM ofrece una garantía de 2 o 3 años.

Si los productos no funcionan correctamente como resultado de un defecto 
del producto en no comercial aplicaciones no comerciales durante el período 
de varios años están cubiertos por la garantía de OSRAM. 

Tenga en cuenta: La garantía se aplica sólo a los países con direcciones de 
servicio al cliente.

Aplicación móvil OSRAMconnect - Vea las cosas que importan
El compresor OSRAM TYREinflate Connect 650 puede conectarse vía Bluetooth con el dispositivo móvil y la 
app correspondiente, almacenar hasta 5 vehículos y su información asociada. Los datos respectivos sobre el 
vehículo y los neumáticos asociados se recuperan automáticamente en función de la disponibilidad o también se 
pueden introducir manualmente.

Proceso de garantía 
para cuidado y
equipamiento de 
coches

Símbolos: 

Tensión

Color de la luz
Tensión de 
carga

Altura h en mm
Tensión de 
entrada

Ancho w en mmPotencia

Profundidad d 
en mm

Lúmenes

Embalaje 
individual

Lux

Unidad de envío
Temperatura de 
color

w

d
Charging

Input

 https://www.osram.es/am/servicios/garant%C3%ADas-automovil%C3%ADsticas/proceso-de-garant%C3%ADa-de-los-accesorios-led/index.jsp
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Descubra nuestra nueva gama de luces de inspección en osram.com

Accesorios LED 
– Luces de inspección LED

 https://www.osram.es/am/automocion-para-el-cuidado-y-equipamiento/luces_de_inspeccion.jsp
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Alta potencia

Las lámparas de alta potencia utilizan la última tecnología para proporcionar una salida de luz 
más brillante y uniforme de gran ángulo en comparación con los LED convencionales.
con los LEDs convencionales. Esto permite iluminar una zona más amplia del vano motor..

Prácticamente irrompible

Se trata de una clasificación numérica internacional para la protección proporcionada por los 
recintos para equipos eléctricos contra impactos mecánicos externos creados por varios tipos de 
martillo.
Hasta un máximo de IK09, cuanto mayor sea el número, más resistente será el Producto. 

Múltiples posiciones

La multiposición es una característica esencial para la iluminación direccional que permite 
el funcionamiento "manos libres". Los imanes los mecanismos de trinquete y los ganchos le 
permiten colocar la salida de luz exactamente donde la necesita.

Potencia luminosa

Los lúmenes son una medida de la potencia luminosa total.
Lo que hace que esta medida sea aplicable a las linternas.

Aprobado por la CE

Todas las lámparas de inspección de OSRAM están probadas y certificadas según las directivas 
EMC y LVD pertinentes.

Carga 3 veces más rápido que una luz de inspección estándar

Características explicadas

Luces de inspección LED de OSRAM
Una gama completa de luces de inspección de primera 
calidad, especialmente desarrollada para el mantenimiento 
y las reparaciones que se abordan a diario, reinventa la luz, 
convirtiéndola en una herramienta funcional para el taller. 
LEDinspect® mejora la visibilidad con LED avanzados que 
proporcionan una luminosidad excepcional. Los LED de alto 
rendimiento y larga duración producen hasta 6000 Kelvin de 
potente luz blanca fría, proporcionando un brillo intenso a los 
rincones más oscuros.

Disponibles en varios tamaños y estilos, estas luces 
de calidad superior son utilizadas por profesionales y 
entusiastas de la automoción de todo el mundo. Cada diseño 
único de luz refleja una comprensión de las aplicaciones 
profesionales y suministra luz precisamente donde se 
necesita.

Las luces de inspección LEDinspect® están diseñadas 
y fabricadas para el mantenimiento y la reparación de 
vehículos y para iluminar diversas zonas en el hogar y en 
garajes. Muchas luces incluyen características como imanes, 
clips, ganchos, linternas y extensiones para dirigir la luz y 
ofrecer opciones de manos libres.

Fast Charge
TECHNOLOGY



OSRAM  |  Cuidado y Equipamiento del Automóvil

80

LEDIL406 LEDIL410 LEDIL403 LEDIL409 LEDIL408

FAST CHARGE
SLIM 500

SLIM MAX
1000

SLIM
500

POCKET
PRO 400

POCKET
200

1+1 1+1 1+1 1+1 1+1

500

54

5700

1000

65

6000

500

54

6000

400

40

6000

200

20

6500

100

08

100

06

250

07

100

06

80

07

100

Sí

100

No

70

Sí

100

Sí

40

Sí

USB-C

120° flex

USB-C USB-C USB-C USB-C USB-C

Hasta 3

Sí

Hasta 1.5

Sí

Hasta 3.5

Sí

Hasta 3

Sí

Hasta 1.5

Sí

Hasta 7

Sí

Hasta 10.5

Sí

Hasta 6

Sí

Hasta 4

Sí

Hasta 3

ca. 1

230

Litio Litio Litio Litio Litio Litio Litio

ca. 3.5

308

ca. 3.5

155

ca. 4

206

ca. 2

120

No Sí No Sí No

180° flex
270° twist 

180° flex
270° twist 

180° flex
360° twist 

180° flex
360° twist 

120° flex
360° twist 

Cable
incluido

500

65

5700

250

20

6000

100

08

125

09

100

No

80

No

180° flex

Hasta 3

Sí

Hasta 3

Sí

Hasta 7

Sí

Hasta 4

Sí

ca. 1

380

ca. 4.5

488

No No

LEDIL405 LEDIL412

FAST CHARGE
PRO 500

TWIST
250

1+1 1+1 

DC
Barrel Jack 

Referencia producto

Nombre producto

Nº. de LEDs

Flujo luminoso linterna (lm)

Plegable

Fuente de alimentación

Ajustabilidad

Tiempo funcionamiento
@ Max Emisión (h)

Recargable

Máx Tiempo funcionamiento (h)

Equipo de carga incluido

Tiempo de carga (h)

Peso producto (g)

Regulable

Tipo de batería

Flujo luminoso máx (lm)

Clasificación IP 

Kelvin (K)

Flujo luminoso min (lm)

Clasificación IK

LEDinspect®

gama
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Litio Litio

180° flex
360° twist 

500

65

6000

250

65

6000

250

08

130

07

x

No

70

No

180° flex

USB-C USB-C

Hasta 4.5

Sí

Hasta 3

Sí

Hasta 7.5

Sí

Hasta 6

Sí

ca. 5.5

350

ca. 3.5

215

No No

LEDIL402 LEDIL401

MAX
500

MINI
250

1+1UV 1+1

Litio

1200

65

6500

600

07

x

No

360° twist

USB-C

Hasta 2

Sí

Hasta 4.5

Sí

ca. 3

840

No

LEDIL415

RECHARGABLE
UNDERBONNET

32

LEDIL407

UTILITY
1000

1

1000

20

6500

400

07

x

No

Hasta 2.5

Sí

Hasta 5.5

Sí

Litio

ca. 5

588

No

180° flex
360° twist 

2 x Barrel Jack
2 x Charging plug

LEDIL413LEDIL414

WEARABLE
NECK LIGHT

FLEXIBLE
HEAD TORCH

1+11

265

54

6500

115

42

6000

130

07

50

x

Sí

Sí

Sí

No

90° flexx

USB Micro BUSB-C

Hasta 3

Sí

Hasta 4.5

Sí

Hasta 4.5

Sí

Hasta 5.5

Sí

LitioLitio

ca. 1.5

115

ca. 1.5

62

NoNo

Litio

250

54

5700

140

08

x

No

60° flex

USB-C

Hasta 3.5

Sí

Hasta 6

Sí

ca. 3.5

105

No

LEDIL404

HEADTORCH
250

1
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LEDinspect® FAST CHARGE SLIM 500 (LEDIL406)
Características

	— Luminancia: hasta 500 lm (alta), 100 lm (baja), 100 lm 
(linterna)

	— Posicionamiento en múltiples ángulos: flexión de 180° y 
giro de 270° y clase de protección IP54, IK08

	— Diseño plegable, delgado y compacto
	— Base y parte trasera magnéticas
	— Carga por USB-C - enchufe y cable de carga incluidos

Beneficios
	— Facilita la iluminación en zonas confinadas y de 
difícil acceso, perfecta para los desplazamientos

	— Ángulos de haz de luz ajustables para optimizar la 
iluminación en función de las necesidades

	— Aspecto y tacto agradables, fácil de agarrar y 
superficie resistente a la suciedad

	— Uso inmediato tras la compra
	— Vea el estado de carga actual
	— Duradera y robusta
	— 2 años de garantía1)  

LEDinspect® SLIM MAX 1000 (LEDIL410)

Características

	— Luminancia: hasta 1000 lm (alta), 100 lm (baja), 100 
lm (linterna)

	— Posicionamiento multiángulo: 120° de flexión y clase 
de protección IP65, IK06

	— Interruptor de regulación integrado
	— Base y parte trasera magnéticas y gancho para 
colgar

	— Carga por USB-C - enchufe de carga y cable 
incluidos

Beneficios

	— Aspecto y tacto agradables, fácil de agarrar y superficie 
resistente a la suciedad

	— Uso inmediato tras la compra
	— Vea el estado de la energía a través del indicador de 
carga de la batería

	— Duradera y robusta
	— 2 años de garantíar1)  

OSRAM LED inspection lights

Referencia 	            EAN	                                                          	              		 					       					     

Producto	           				  

	     

       

3.7

3.7

9.25

10

185

370

500/100

1000/100

58

72

85

90

5700

6000

1

1

6

6

LEDIL406                      

LEDIL410             

4052899623873               

4052899622913

w d2)                  2)                  2)                  

PRO

1) Consulte las condiciones precisas en www.osram.es/garantia-automovil. | 2) Dimensiones del embalaje (altura x anchura x profundidad).

PRO
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LEDinspect® SLIM 500 (LEDIL403)

LEDinspect® POCKET PRO 400 (LEDIL409)

Características

	— Luminancia: hasta 400 lm (alta), 100 lm (baja), 100 
lm (antorcha) + interruptor de regulación

	— Posicionamiento en múltiples ángulos: flexión de 
180° y giro de 360° y clase de protección IP40, 
IK06

	— Diseño delgado, compacto, ligero y plegable
	— Base y parte trasera magnéticas y gancho para 
colgar

	— Carga USB-C - enchufe de carga y cable incluidos

Beneficios

	— Facilita la iluminación en áreas confinadas y de difícil 
acceso, perfecta para los desplazamientos

	— Los distintos niveles de potencia luminosa proporcionan 
la cantidad de luz adecuada para el trabajo, interruptor 
de atenuación para el ajuste individual de la luz

	— Aspecto y tacto agradables, superficie fácil de agarrar y 
resistente a la suciedad

	— Uso inmediato tras la compra
	— Vea el estado de la energía a través del indicador de 
carga de la batería

	— Duradera y robusta
	— 2 años de garantía1) 

Luces de inspección LED de OSRAM LED

Referencia 	            EAN	                                                          	              		 					       		

Producto					   

	     

       

3.7

3.7

9.62

9.62

182

190

500/250

400/100

54

55

68

100

6000

6000

1

1

6

6

LEDIL403               

LEDIL409                  

4052899623842

4052899622906                 

w d2)                  2)                  2)                  

Características

	— Luminancia: hasta 500 lm (alta), 250 lm (baja), 
70lm (linterna)

	— Posicionamiento en múltiples ángulos: flexión de 
180º y giro de 270º y clase de protección IP54, 
IK07

	— Base magnética, gancho para colgar, plegable
	— Carga por USB-C - enchufe de carga y cable 
incluidos

Beneficios

	— Ángulos estables para dar luz donde se necesita, 
extremadamente flexible en su uso

	— Los diferentes niveles de salida de luz proporcionan la 
cantidad adecuada de luz para el trabajo

	— Aspecto y tacto agradables, fácil de agarrar y superficie 
resistente a la suciedad

	— Uso inmediato tras la compra
	— Vea el estado de la energía a través del indicador de 
carga de la batería

	— Duradera y robusta
	— 2 años de garantía1)

PRO

1) Consulte las condiciones precisas en www.osram.es/garantia-automovil. | 2) Dimensiones del embalaje (altura x anchura x profundidad).
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LEDinspect® POCKET 200 (LEDIL408)

Características

	— Luminancia: hasta 200 lm (alta), 80 lm (baja), 40 lm 
(linterna)

	— Posicionamiento en múltiples ángulos: flexión de 
180° y giro de 360° y clase de protección IP20, IK07

	— Diseño delgado, compacto, ligero y plegable
	— Base magnética
	— Carga por USB-C - enchufe y cable de carga 
incluidos

Beneficios

	— Facilita la iluminación en zonas confinadas y de difícil 
acceso, perfecta para los desplazamientos

	— Los distintos niveles de potencia luminosa 
proporcionan la cantidad adecuada de luz para el 
trabajo

	— Aspecto y tacto agradables, fácil de agarrar y 
superficie resistente a la suciedad

	— Uso inmediato tras la compra
	— Vea el estado de la energía a través del indicador de 
carga de la batería

	— Duradera y robusta
	— 2 años de garantía1) 

Luces de inspección LED de OSRAM LED

Referencia 	            EAN	                                                          	              		 					       		

Producto					   

	     

       

3.7

3.7

2.96

9.25

155

220

200/80

500/100

47

58

49

98

6500

5700

1

1

6

6

LEDIL408                       

LEDIL405                 

4052899623897                 

4052899623866                           

2)                  2)                  2)                  w d

1) Consulte las condiciones precisas en www.osram.es/garantia-automovil. | 2) Dimensiones del embalaje (altura x anchura x profundidad).
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5
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LEDinspect® FAST CHARGE PRO 500 (LEDIL405)
Características

	— Luminancia: hasta 500 lm (alta), 100 lm (baja), 100 
lm (linterna)

	— Posicionamiento en múltiples ángulos: flexión de 
180° y clase de protección IP65, IK08

	— Diseño delgado, compacto, ligero y plegable
	— Base y parte trasera magnéticas y gancho para 
colgar

	— Carga por USB-C - enchufe de carga y cable 
incluidoscarga y cable incluidos

Beneficios

	— Se carga hasta tres veces más rápido que una lámpara 
de inspección estándar

	— Los distintos niveles de salida de luz proporcionan la 
cantidad adecuada de luz para el trabajo

	— Aspecto y tacto agradables, fácil de agarrar y superficie 
resistente a la suciedad

	— Uso inmediato tras la compra
	— Vea el estado de la energía a través del indicador de 
carga de la batería

	— Duradera y robusta
	— 2 años de garantía1) 

PRO
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LEDinspect® TWIST 250 (LEDIL412)

Luces de inspección LED de OSRAM LED 

Referencia 	            EAN	                                                          	              		 					       		

Producto					   

	     

       

3.7

3.7

8.14

16.5

362

262

250/125

500/250

55

50

87

90

6000

6000

1

1

6

6

LEDIL412                

LEDIL402                  

4052899623934            

4052899623835           

2)                  2)                  2)                  w d

Características

	— Luminancia: hasta 250 lm (alta), 125 lm (baja), 80 
lm

	— (antorcha)
	— Posicionamiento en múltiples ángulos: 120° de 
flexión y 360° de giro y clase de protección: IP20, 
IK09

	— Base y parte trasera magnéticas y gancho para 
colgar

	— Enchufe y cable de carga incluidos

Beneficios

	— Flexible y giratoria, luz de inspección extremadamente 
adaptable, ángulos ajustables para dar luz donde se 
necesita

	— Los diferentes niveles de salida de luz proporcionan la 
cantidad adecuada de luz para el trabajo

	— Aspecto y tacto agradables, fácil de agarrar y superficie 
resistente a la suciedad

	— Uso inmediato tras la compra
	— Duradero y robusto
	— 2 años de garantía1) 

1) Consulte las condiciones precisas en www.osram.es/garantia-automovil. | 2) Dimensiones del embalaje (altura x anchura x profundidad).
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3

59 44

LEDinspect® MAX 500 (LEDIL402)

PRO

Características

	— Luminancia: hasta 500 lm (alta), 250 lm (baja)
	— Posicionamiento en múltiples ángulos: flexión de 
180° y giro de 360° y clase de protección IP65, 
IK08

	— Función de luz UV (1 LED + 1 LED UV)
	— Base y parte trasera magnéticas y gancho para 
colgar

	— Carga por USB-C - enchufe de carga y cable 
incluidos

Beneficios

	— Antorcha UV para la detección de fugas durante la 
inspección del vehículo

	— Los diferentes niveles de salida de luz proporcionan la 
cantidad adecuada de luz para el trabajo

	— Aspecto y tacto agradables, fácil de agarrar y superficie 
resistente a la suciedad

	— Uso inmediato tras la compra
	— Vea el estado de la energía mediante el indicador de 
carga de la batería

	— Duradero y robusto
	— 2 años de garantía1) 
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LEDinspect® MINI 250 (LEDIL401)
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Luces de inspección LED de OSRAM LED

Referencia 	            EAN	                                                          	              		 					       		

Producto					   

	     

       

3.7

7.4

7.4

19.24

210

625

250/130
1000/400

50

57

90

80

6000

6500

1

1

LEDIL401                       

LEDIL407                  

4052899623828              

4062172338356               

2)                  2)                  2)                  w d

PRO

Características

	— Luminancia: hasta 250 lm (alta), 130 lm (baja), 70 
lm (linterna)

	— Posicionamiento en múltiples ángulos: flexión de 
180° y clase de protección IP65, IK07

	— Base magnética, parte trasera y gancho para 
colgar

	— Carga por USB-C: enchufe de carga y cable 
incluidos

Beneficios

	— Los distintos niveles de salida de luz proporcionan la 
cantidad adecuada de luz para el trabajo

	— Ángulos ajustables para dar luz donde se necesita
	— Aspecto y tacto agradables, fácil de agarrar y superficie 
resistente a la suciedad

	— Uso inmediato tras la compra
	— Vea el estado de la energía a través del indicador de 
carga de la batería

	— Duradera y robusta
	— 2 años de garantía1) 

1) Consulte las condiciones precisas en www.osram.es/garantia-automovil. | 2) Dimensiones del embalaje (altura x anchura x profundidad).

5
0

0
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LEDinspect® UTILITY 1000 (LEDIL407)

Características

	— Luminancia: hasta 1000 lm (alta), 400 lm (baja)
	— Posicionamiento en múltiples ángulos: flexión de 
180° y giro de 360° y clase de protección IP20, 
IK07

	— Base magnética y gancho para colgar
	— 2 enchufes de carga y 2 cables incluidos

Beneficios

	— La salida súper brillante de 1000 lm permite su uso en 
casi todos los entornos

	— Multifuncional: puede usarse en la mano, como lámpara 
de inundación o bajo el capó

	— Los diferentes niveles de salida de luz proporcionan la 
cantidad adecuada de luz para el trabajo

	— Uso inmediato tras la compra
	— Vea el estado de la energía a través del indicador de 
carga de la batería

	— Duradera y robusta
	— 2 años de garantía1) 
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LEDinspect® RECHARGEABLE UNDERBONNET 
LIGHT (LEDIL415)

LEDinspect® HEADTORCH 250 (LEDIL404)

Luces de inspección LED de OSRAM LED

Referencia 	            EAN	                                                          	              		 					       		

Producto					   

	     

       

3.7

3.7

16.28

5.55

1175

98

1200

300/60
105

66

75

80

6500

5700

1

1

4

6

LEDIL415      

LEDIL404                   

4052899631021 

4052899623859           

2)                  2)                  2)                  w d

Características
	— Luminancia: hasta 1200 lm (alta), 600 lm (baja)
	— Rotación de 360º de la barra luminosa
	— Grado de protección: IP65, IK07
	— Hasta 6500 K
	— Extensible hasta 1,8 m
	— Recargable a través del puerto USB-C - tiempo de 
carga de 3h

	— Indicador de carga de la batería

Beneficios
	— Resiste las duras condiciones de los entornos de taller
	— Ajuste el ángulo de la luz según las necesidades del 
usuario

	— Elección de salidas para adaptarse a la tarea en 
cuestión

	— Se adapta a casi todos los vehículos
	— Visualiza el estado de carga
	— Evita dañar el vehículo gracias a su diseño ligero
	— 2 años de garantía1) 

Características

	— Luminancia: hasta 250 lm (alta), 140 lm (baja)
	— Posicionamiento en múltiples ángulos: 60° de 
flexión y clase de protección: IP54, IK08

	— Tecnología de sensor de movimiento integrada
	— Carga por USB-C: enchufe y cable de carga 
incluidos

Beneficios

	— Controla fácilmente la luz durante el uso de manos libres 
gracias a la activación del sensor de movimiento

	— Proporciona comodidad durante horas de uso gracias a 
las suaves almohadillas

	— y un arnés ajustable
	— Ángulos ajustables para dar luz donde se necesita
	— Los distintos niveles de salida de luz proporcionan la 
cantidad adecuada de luz para el trabajo

	— Uso inmediato tras la compra
	— Duradera y robusta
	— 2 años de garantía1) 

PRO

1) Consulte las condiciones precisas en www.osram.es/garantia-automovil. | 2) Dimensiones del embalaje (altura x anchura x profundidad).
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LEDinspect® WEARABLE NECK LIGHT (LEDIL413)

LEDinspect® FLEXIBLE HEAD TORCH (LEDIL414)

Luces de inspección LED de OSRAM LED

Referencia 	            EAN	                                                          	              		 					       		

Producto					   

	     

       

3.7

3.7

3.7

1.85

70

163

265

115

92
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45
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6500

1

1

12

6

LEDIL414          

LEDIL413               

4052899630994

4052899630987

2)                  2)                  2)                  w d

Características

	— Luminancia: hasta 115 lm (alta), 50 lm (baja) y 
estroboscópica

	— Luz dual: tira de LED COB en la parte delantera / 
LED rojos en la parte trasera

	— Grado de protección: IP42
	— Hasta 6000 K
	— Distribución luminosa amplia y uniforme que crea 
un ambiente de trabajo

	— Batería de litio recargable: 1,5 horas de carga

Beneficios

	— Manos libres y alternativa a la linterna frontal
	— Máxima flexibilidad: puede montarse alrededor del 
cuello, en la cabeza

	— en la mano o en una superficie magnética
	— Uso multifuncional
	— Resistente al agua y al polvo
	— Larga vida útil con una sola carga
	— 2 años de garantía1) 

Características

	— Luminancia: hasta 265 lm (alta), 130 lm (baja)
	— Posicionamiento multiángulo: flexión de 90
	— Clase de protección IP54, IK07
	— Hasta 6500 K
	— Linterna de cuello recargable con linternas 
desmontables e imán incorporado

	— Linternas alimentadas por separado con un botón 
de encendido en cada una

	— Batería de litio recargable: 3 h de autonomía a alta 
potencia;

	— 4,5 h a baja potencia

1) Consulte las condiciones precisas en www.osram.es/garantia-automovil. | 2) Dimensiones del embalaje (altura x anchura x profundidad).

Beneficios

	— LEDs rojos traseros - adecuados para aplicaciones en 
carretera para aumentar la seguridad

	— Cómodo trabajo con manos libres
	— Larga vida útil con una sola carga
	— Resistente al agua y al polvo
	— El diseño flexible y plegable hace que el producto sea 
fácil de guardar y transportar

	— 2 años de garantía1) 
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Cuidado de los neumáticos 
– TYREinflate
– TYREseal

Descubra nuestra nueva gama de cuidado de los 
neumáticos en osram.es/am

 https://www.osram.es/am/automocion-para-el-cuidado-y-equipamiento/tyre_care.jsp
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OSRAM TYREinflate

OSRAMconnect app.

Ventajas
Con el nuevo surtido TYREinflate de OSRAM, los conductores 
pueden ahora comprobar rápida y fácilmente la presión de 
sus neumáticos y ajustarla si es necesario.
Mantener la presión de los neumáticos regularmente ayuda 
a mantener el control del vehículo en la carretera. Además, 
la presión óptima de los neumáticos evita el aumento de 
la abrasión y, por lo tanto, puede prolongar los ciclos de 
sustitución de los neumáticos. Esto ahorra dinero, ya que la 
presión correcta de los neumáticos también puede reducir el 
consumo de combustible.

Flexibilidad de uso
Ya sea en casa, en un garaje, en un aparcamiento junto a 
la carretera o de vacaciones: Los compresores portátiles 
de la familia TYREinflate son prácticos, ligeros y fáciles de 
guardar gracias a sus dimensiones compactas. Por fin, ya no 
es necesario lidiar con diferentes infladores de neumáticos 
en las gasolineras. Ahorra tiempo y frustración: gracias a los 
compresores de neumáticos automáticos de OSRAM, cada 
prueba de presión de los neumáticos se convierte en un juego 
de niños.

Amplia gama de aplicaciones
Los compresores de neumáticos automáticos de OSRAM no 
sólo se pueden utilizar para los neumáticos de los coches, 
sino también, por ejemplo, para los neumáticos de las 
motocicletas, remolques de bicicletas e incluso cochecitos, 
siempre que estén equipados con neumáticos.

Fácil manejo
Todos los compresores de neumáticos TYREinflate tienen una 
conexión de batería de coche de 12V. Esto permite que los 
compresores portátiles se alimenten cómodamente desde la 
toma de mechero del vehículo. Los modelos TYREinflate450 y 
TYREinflate1000, con sus pantallas digitales retroiluminadas, 
funcionan muy rápido y son fáciles de manejar gracias a 
sus grandes botones. Además, disponen de una función 
de parada automática que se activa cuando se alcanza la 
presión deseada en los neumáticos. Con el nuevo TYREinflate 
Connect 650, ahora es posible comprobar y controlar 
fácilmente la presión de los neumáticos, iniciar el proceso 
de inflado y comprobar si se ha producido una pérdida 
de presión utilizando un dispositivo móvil y gracias a su 
compatibilidad con la aplicación OSRAMconnect.

– La aplicación Osram Connect se ha integrado con datos de una base de datos de terceros, lo 
que permite que la aplicación obtenga y muestre las presiones de neumáticos necesarias para 
los modelos de vehículo seleccionados por los usuarios.

– En algunos países, los usuarios también pueden identificar la marca y el modelo del 
vehículo mediante el número de matrícula (VRM). A continuación, la aplicación recupera las 
especificaciones de los neumáticos, así como las presiones recomendadas por los fabricantes

– En otros países esto no es posible, pero la aplicación puede proporcionar las especificaciones 
de los neumáticos una vez que el usuario ha introducido manualmente los datos del vehículo.

– Además, se puede introducir manualmente la presión correspondiente de los neumáticos.

Disponibilidad de idiomas de la aplicación

Austria: Alemán, Inglés; Bélgica: Holandés, francés, inglés; Francia: Francés, inglés; Alemania: Alemán, Inglés; Italia: 
Italiano, Inglés; Luxemburgo: Francés, alemán, inglés; Países Bajos: Holandés, Inglés; Polonia: Polaco, Inglés; España: 
Español, Inglés; Suiza: Francés, alemán, italiano, inglés; Todos los demás países: Inglés
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TYREinflate 200 (OTI200) 

OSRAM TYREinflate 

Referencia 	 EAN	                                                           	              		 					       		

Producto					   

	     OTI200                          4052899620209               12 120 186 83 203 1 4

3)                  3)                  3)                  w d

Características

	— Manómetro analógico de 50 mm
	— Infla un neumático en 4,5 minutos1)

	— Cable de alimentación de cuerda
	— Compartimento para guardar el tapón de la válvula
	— Manguera de aire flexible de 50 cm con 
almacenamiento de fácil acceso

	— Conector de vástago a rosca
	— Diseño plano
	— Gran botón de encendido/apagado
	— Completo con kit de adaptador de tres piezas
	— Cable de alimentación de 3 m con enchufe de 12 V 
CC con fusible

Beneficios

	— Fácil de leer con un claro indicador de rango de las 
presiones de neumáticos más comunes

	— Para almacenar y guardar ordenadamente el cable de 
alimentación

	— Guarda de forma segura los tapones de las válvulas 
durante el inflado

	— Diseñado para reducir las torceduras, evitando el 
desgaste innecesario

	— Ayuda a alcanzar las válvulas de los neumáticos 
colocadas de forma incómoda

	— Máxima estabilidad durante el inflado
	— Para inflar bicicletas, balones y otros inflables
	— 2 años de garantía2) 

1) Las mediciones de la presión de los neumáticos y el inflado a la presión óptima deben realizarse siempre con los neumáticos fríos. La 

guía de tiempo de inflado se basa en el inflado de un neumático de 13" a 2,41 BAR. | 2) Consulte www.osram.es/garantia-automovil para 

conocer las condiciones precisas.| 3) Dimensiones del embalaje (altura x anchura x profundidad).fundidad).
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TYREinflate 450 (OTI450) 

OSRAM TYREinflate 

Referencia 	 EAN	                                                           	              		 					       		

Producto					   

	     OTI450                            4052899620216            12 120 245 95 230 1 4

3)                  3)                  3)                  w d

Características

	— Pantalla digital del manómetro
	— Tiempo de inflado de 3,5 minutos1) - inflado más 
rápido que el TYREinflate 200

	— Función de parada automática y compartimento 
para guardar el tapón de la válvula

	— Luz LED blanca direccional brillante y conector de 
vástago roscado

	— Pantalla digital retroiluminada con ajuste de 
memoria que muestra las lecturas de presión en 
BAR, kPA y PSI

	— Gran botón de encendido/apagado y diseño plano
	— Completo con kit de adaptador de tres piezas
	— Cable de alimentación de 3 m con enchufe de 12 V 
CC con fusible

Beneficios

	— Deja de inflarse cuando se alcanza la presión objetivo
	— Inflado rápido, menos tiempo de mantenimiento
	— Almacenamiento seguro de los tapones de las válvulas 
durante el inflado

	— Diseñado para reducir las torceduras, evitando el 
desgaste innecesario

	— Para almacenar y guardar ordenadamente el cable de 
alimentación

	— Para iluminar en condiciones de poca luz
	— Mejor lectura o ajuste de la presión con iluminación en 
entornos oscuros

	— 2 años de garantía2) 

1) Las mediciones de la presión de los neumáticos y el inflado a la presión óptima deben realizarse siempre con los neumáticos fríos. La 

guía de tiempo de inflado se basa en el inflado de un neumático de 13" a 2,41 BAR. | 2) Las mediciones de la presión de los neumáticos y 

el inflado de los mismos hasta alcanzar la presión óptima deben realizarse siempre con los neumáticos fríos. Guía de tiempo de inflado 

basada en el inflado de un neumático de 22" a 2,6 B AR. | 3) Dimensiones del embalaje (altura x anchura x profundidad).
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TYREinflate Connect 650 (OTIC650) 

OSRAM TYREinflate 

Referencia 	 EAN	                                                           	              		 					       		

Producto					   

	     OTIC650                            4052899622883                12 120 232 95 216 1 4

3)                  3)                  3)                  w d

Características

	— Compatible con OSRAMconnect App
	— Gran pantalla digital retroiluminada con barra de 
estado

	— 3 minutos1) de inflado y función Auto-Stop
	— Incluye un estuche y un kit adaptador de tres 
piezas

	— Gran pantalla digital retroiluminada con ajuste de 
memoria que muestra lecturas de presión en BAR, 
kPA y PSI

	— Compartimento para guardar el tapón de la válvula
	— Cable enrollable, botón grande de encendido/
apagado y diseño plano

	— Manguera de aire flexible de 65 cm de fácil acceso
	— Cable de alimentación de 3,3 m con enchufe de 12 
V CC con fusible

Beneficios

	— Libera rápidamente la presión excesiva de los 
neumáticos

	— Ayuda a alcanzar las válvulas de los neumáticos 
situadas en lugares incómodos

	— Guarda con seguridad los tapones de las válvulas 
durante el inflado

	— Diseñado para reducir las torceduras, evitando el 
desgaste innecesario innecesario

	— Acceso a los cuatro neumáticos
	— Máxima estabilidad durante el inflado
	— Para guardar y guardar ordenadamente el cable de 
alimentación

	— Para inflar bicicletas, balones y otros hinchables
	— 2 años de garantía2) 

1) Las mediciones de la presión de los neumáticos y el inflado a la presión óptima deben realizarse siempre con los neumáticos fríos. La 

guía de tiempo de inflado se basa en el inflado de un neumático de 13" a 2,41 BAR. | 2) Consulte www.osram.es/garantia-automovil para 

conocer las condiciones precisas. | 3) Dimensiones del embalaje (altura x anchura x profundidad).
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TYREinflate 1000 (OTI1000) 

TYREinflate 830 (OTI830) 

OSRAM TYREinflate 

Referencia 	  EAN	                                             	               	              		 					       		

Producto					   

	     

       

OTI1000                        

OTI830             

4052899620223              

4062172294492                   

12

12

180

180

245
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1

1
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4)                  4)                  4)                  w d

Características
	— Gran pantalla digital con barra de estado
	— Inflado en 2 minutos1) - tiempos de inflado aún más 
rápidos

	— Dial de fácil ajuste con Auto-Stop
	— Incluye un estuche, guantes de látex y tapones de 
repuesto para el polvo

	— Gran pantalla digital retroiluminada con ajuste de memoria 
que muestra las lecturas de presión en BAR, kPA y PSI

	— Compartimento para guardar el tapón de la válvula
	— Cable de cuerda, gran botón de encendido/apagado y 
diseño plano

	— Manguera de aire flexible de 70 cm con fácil acceso
	— Cable de alimentación de 3,5 m con enchufe de 12 V CC 
con fusible

Beneficios
	— Rápido de ajustar con parada automática a la presión 
deseada

	— Inflado rápido, menos tiempo de mantenimiento
	— Almacenamiento seguro de los tapones de las válvulas 
durante el inflado

	— Diseñado para reducir las torceduras, evitando el desgaste 
innecesario

	— Acceso a los cuatro neumáticos
	— Fácil de usar con las manos sucias y grasientas o en 
condiciones de poca luz

	— Sigue fácilmente el progreso del inflado
	— Para inflar bicicletas, balones y otros inflables
	— 2 años de garantía3) 

Características
	— Indicador digital de presión
	— Infla un neumático de plano en 2 minutos1) / 5 minutos2)

	— Función Auto-Stop
	— Potente luz LED
	— Pantalla digital retroiluminada con ajuste de memoria que 
muestra lecturas de presión en BAR, kPA y PSI

	— Potente inflador de neumáticos de 180 W y 15 A, 
adecuado para vehículos grandes

	— Válvula desinfladora
	— Completo con kit adaptador de tres piezas
	— Cable de alimentación extra largo de 4 metros con 
conexión de 12 V CC

Beneficios
	— Detiene el inflado cuando se alcanza la presión deseada
	— Fácil de eliminar el exceso de presión cuando sea necesario
	— Perfecto para su uso en varios vehículos grandes, 
incluyendo autocaravanas, 4x4, todoterrenos y furgonetas

	— Se conecta a la toma de 12 V del vehículo y tiene un gran 
alcance

	— Versátil y adecuado para su uso en bicicletas y pequeños 
deportes inflable

	— Fácil de leer y ver el progreso de inflado, incluso en 
condiciones de poca luz

	— 2 años de garantía3) 

Notas en página 95 
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TYREinflate 6000 (OTIR6000) 

OSRAM TYREinflate 

Referencia 	 EAN	                                                           	              		 					       		

Producto					   

	     OTIR6000                          4062172294515 12 180 325 100 283 1 4

4)                  4)                  4)                  w d

Características

	— Gran pantalla digital con barra de estado
	— Inflado rápido; infla un neumático de 13 pulgadas desde 
pinchazo en 2 minutos o una cama de aire en 2 minutos1)

	— Inflador de neumáticos inalámbrico y recargable, bomba 
de aire con función de desinflado y batería de a bordo

	— Manguera de aire flexible extralarga de 70 cm con 
almacenamiento de fácil acceso

	— Kit adaptador de 10 piezas y 4 tapones de válvula de 
repuesto, 1 fusible de repuesto y 1 par de guantes fusible 
de repuesto y 1 par de guantes

	— Cable de alimentación adicional de 230 V CA incluido para 
recarga

	— Cable de alimentación extralargo de 3,5 m con enchufe de 
12 V CC con fusible

Beneficios

	— Ideal para acampadas y viajes por carretera. Cambia 
fácilmente entre los modos inflador, bomba de aire y 
desinflador

	— Versatilidad absoluta para su uso en bicicletas, camas de 
aire y varios otros inflables

	— Ajuste fácilmente la presión necesaria para el inflado, vea 
el progreso y controlar la carga de la batería

	— Cargue dispositivos electrónicos móviles mientras se 
desplaza

	— Máxima comodidad: utilícelo lejos de su vehículo o 
aliméntelo por el cable una vez que la batería se haya 
descargado por completo

	— 2 años de garantía3) 

1) Las mediciones de la presión de los neumáticos y el inflado de los mismos hasta alcanzar la presión óptima deben realizarse siempre 

con los neumáticos fríos. Guía del tiempo de inflado basada en el inflado de un neumático de 13" a 2,41 BAR. | 2) Las mediciones de la 

presión de los neumáticos y el inflado de los mismos hasta alcanzar la presión óptima deben realizarse siempre con los neumáticos fríos. 

Guía de tiempo de inflado basada en el inflado de un neumático de 22" a 2,6 BAR. | 3) Consulte las condiciones precisas en www.osram.

es/garantia-automovil. | 4) Dimensiones del embalaje (altura x anchura x profundidad).
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TYREinflate 2000 (OTIR2000) 

OSRAM TYREinflate 

Referencia 	 EAN	                                                           	              		 					       		

Producto					   

	     

	

OTIR2000                          4062172198769               3.7 67 90 87 188 1 4

2)                  2)                  2)                  w d

Características

	— Pantalla digital retroiluminada con ajuste de memoria que 
muestra las lecturas de presión en BAR, kPA y PSI

	— Diseño compacto y ligero
	— Función de parada automática cuando se alcanza la presión 
deseada

	— Memoria interna con cuatro ajustes programables
	— Función de banco de energía y de linterna
	— Juego de adaptadores de 2 piezas, cable USB, soporte para 
bicicleta y bolsa de almacenamiento y bolsa de almacenamiento

	— Recargable mediante cable de alimentación USB

Beneficios

	— Pantalla digital retroiluminada con ajuste de memoria que 
muestra las lecturas de presión en BAR, kPA y PSI

	— Diseño compacto y ligero
	— Función de parada automática cuando se alcanza la presión 
deseada

	— Memoria interna con cuatro ajustes programables
	— Función de banco de energía y de linterna
	— Juego de adaptadores de 2 piezas, cable USB, soporte para 
bicicleta y bolsa de almacenamiento y bolsa de almacenamiento

	— Recargable mediante cable de alimentación USB 

TYREinflate 4000 (OTIR4000) 
Características

	— Inalámbrico, recargable mediante cable USB (Tipo C) de 1m
	— Tiempo de inflado aproximado de 6 minutos 0-35 PSI/2,4 BAR en 
neumáticos de 15 pulgadas

	— Tiempo de inflado aproximado de 3,5 minutos 0-35 PSI/2,4 BAR 
en neumáticos de 13 pulgadas

	— Programable, parada automática
	— Potente luz LED
	— 3 adaptadores para bicicletas e inflables / Maletín de 
almacenamiento / Cable de 12V DC para alimentación en caso 
de que la carga de la batería se agote

	— Características de los accesorios cuidadosamente consideradas, 
por ejemplo, maletín de almacenamiento con acceso al cable de 
carga y panel de visualización de la pantalla y almacenamiento 
de accesorios a bordo

	— Garantía OSRAM de 2 años1) Incluye válvula de desinflado

Beneficios

	— Máxima facilidad de uso, sin necesidad de alimentar el vehículo.  
Cable extra largo para facilitar la carga en movimiento.

	— Práctico inflado sin cables de un neumático pinchado en el 
mismo tiempo que un dispositivo alimentado por corriente 
continua.  

	— No hay necesidad de recordar la presión de los neumáticos 
cada vez y no hay riesgo de sobre o bajo inflado

	— Apto para su uso en cualquier momento del día o de la noche
	— Versatilidad absoluta para todas las situaciones
	— Comodidad absoluta, carga en movimiento desde su vehículo. 
Se guarda de forma fácil y ordenada y no se arriesga a perder 
los accesorios

	— Para liberar rápidamente cualquier presión no deseada en los 
neumáticos. 

OTIR4000                          4062172306294               3.7 190/17 170 90 110 1 4

1) Consulte las condiciones precisas en www.osram.es/garantia-automovil. | 2) Dimensiones del embalaje (alto x ancho x fondo)
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1) El sellador de neumáticos no puede utilizarse para reparar daños en el lateral de un neumático. | 2) Guía de tiempo de inflado basada en 

el inflado de un neumático de 13" a 2,41 BAR.

OSRAM TYREseal
No más cambios de neumáticos
Los neumáticos, como único punto de contacto de 
un coche con la carretera, son susceptibles de sufrir 
pinchazos de vez en cuando. Aunque muchos coches 
están equipados con una rueda de repuesto, cada vez 
son más los que se suministran con kits de reparación de 
selladores. Al instalar un kit de sellado de neumáticos en 
lugar de un neumático, el fabricante de automóviles gana 
más espacio y puede reducir el peso total, con lo que se 
reduce el consumo de combustible y se protege el medio 
ambiente.

Conveniente
En la mayoría de los casos, es más cómodo para los 
conductores utilizar un kit de sellado de neumáticos 
que cambiar un neumático, ya que no se necesitan 
herramientas ni gato. Todo el proceso es rápido y fácil y el 
conductor puede reanudar su viaje en 10 minutos.
El KIT TYREseal de OSRAM contiene una botella de 
450 ml de sellador de neumáticos y un compresor de 
neumáticos, que puede utilizarse como sustituto del kit de 
sellado de neumáticos original del fabricante. 

Tecnología de gel de partículas
Utilizando la última tecnología de gel de partículas, 
el KIT TYREseal de OSRAM permite sellar pinchazos 
de neumáticos de hasta 6mm1) e inflar el neumático 
con el inflador incluido. Una vez sellado el neumático, 
el conductor puede continuar el viaje hasta 200 km 
para conseguir un neumático de repuesto en un taller 
o distribuidor de neumáticos o, como el sellador de 
neumáticos también se puede volver a enjuagar, para 
reparar el neumático de forma permanente en lugar de 
comprar uno nuevo, ahorrando así costes.

Recambios originales 
El OSRAM TYREseal 450 se fabrica según el mismo 
estándar original de los fabricantes de automóviles 
y también es compatible con estos kits de sellado. 
Disponible como set, es decir, el KIT OSRAM TYREseal 
con sellador y compresor de neumáticos o como 
OSRAM TYREseal 450, es decir, la botella de recambio 
de sellado de neumáticos.

OTSK4 OTSB450Código producto

Gama
TYREseal

Nombre del producto TYREseal KIT TYREseal 450

Tipo de pantalla Analólica N/A

Tiempo de inflado 4.5 mins2) N/A

Capacidad (ml) N/A 450

Alimentación 12V/Batería de litio 12V N/A
Longitud del cable de 
alimentación (m) 3,5 N/A

Estuche Sí -

Guantes y tapas de repuesto - -
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TYREseal KIT (OTSK4) 

TYREseal 450 (OTSB450) 

OSRAM TYREseal 

Referencia 	 EAN	                                                           	              		 					       		

Producto					   

	     

       

OTSK4                        

OTSB450                     

4052899620247                 

4052899620230                    

12

N/A

120

N/A

96

190

228

90

158

90

1

1

6

6

2)                  2)                  2)                  w d

Características

	— Kit de reparación de neumáticos con sellador, inflador 
de neumáticos y estuche de almacenamiento - rápido 
y sencillo de usar

	— TPMS Safe - funciona con válvulas de neumáticos 
TPMS

	— Fabricado según las especificaciones de los equipos 
originales: sustituye directamente al sellador de 
neumáticos original del coche

	— No requiere herramientas - no es necesario quitar el 
núcleo de la válvula

	— No requiere herramientas - no es necesario quitar el 
núcleo de la válvula

Beneficios

	— Botella TYREseal de 450 ml + Inflador de neumáticos 
analógico + práctico estuche

	— Sustituye perfectamente el kit original que viene con su 
vehículo

	— Puede sellar pinchazos de hasta 6 mm de ancho
	— Solución de sellado rápido - esté en la carretera en 10 minutos
	— Puede recorrer hasta 200 km.
	— Sellador a través de la válvula - no es necesario quitar el 
núcleo de la válvula

	— No se necesitan gatos ni herramientas
	— 2 años de garantía1) 

Características

	— Solución de reparación rápida - estar en la carretera 
en unos 10 minutos

	— TPMS Safe - funciona con el neumático TPMS
	— Fabricado según las especificaciones de los equipos 
originales: sustituye directamente al sellador de 
neumáticos original del coche

Beneficios

	— Sellador de reparación de neumáticos con tecnología de gel 
sellador de partículas

	— Fabricado según las especificaciones originales de los 
fabricantes de automóviles

	— Sustituye directamente al sellador de neumáticos original que 
venía con su vehículo

	— Puede sellar pinchazos de hasta 6 mm de ancho
	— Solución de sellado rápido - estará en la carretera en 10 
minutos

	— Puede recorrer hasta 200 km
	— Botella universal - apta para ser utilizada con la mayoría de los 
compresores de aire (Min 3.0

	— 2 años de garantía1) 

1) Consulte las condiciones precisas en www.osram.es/garantia-automovil. | 2) Dimensiones del embalaje (altura x anchura x profundidad).                    
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Cuidado de la batería 
– BATTERYcharge
– BATTERYstart
– BATTERYtest

Descubra nuestra nueva gama de cuidado de baterías 
en osram.es/am

 https://www.osram.es/am/automocion-para-el-cuidado-y-equipamiento/index.jsp
 https://www.osram.es/am/automocion-para-el-cuidado-y-equipamiento/battery_starters.jsp
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OSRAM BATTERYcharge
Mantenga la batería como se merece
La gama BATTERYcharge Producto de OSRAM proporciona 
las condiciones ideales para la batería del vehículo. Incluso 
con temperaturas frías, la batería del vehículo estará 
protegida y se mantendrá automáticamente después de que 
esté completamente cargada. Los dispositivos de carga de 
baterías de OSRAM pueden evitar la descarga completa de la 
batería y, por lo tanto, prolongar su vida útil.

Lleno de fantásticas características
Los tres dispositivos de carga de la batería son compatibles 
con los vehículos con start-stop-automático y protegen la 
batería del coche contra una descarga completa en el modo 
de invierno. Las baterías de litio se cargan con un ciclo de 
carga de 7 pasos, mientras que las baterías de plomo/AGM 
más comunes se cargan con un ciclo de carga seguro de 9 
pasos. Concedemos a los clientes una garantía OSRAM de 2 
años1) en todos los dispositivos de carga BATTERYcharger.

Fácil manejo, mantenimiento independiente
Todos los productos BATTERYcharge son inteligentes y muy 
fáciles de manejar. Con sólo pulsar un botón, los dispositivos 
inician su ciclo de carga de varias etapas y cambian 
automáticamente al modo de mantenimiento tan pronto 
como la batería está completamente cargada de nuevo. Las 
grandes pantallas LCD con retroiluminación son fáciles de 
leer, incluso en condiciones de poca luz. Todas las unidades 
están equipadas con protección contra polaridad inversa y 
sobretensión.

Adecuado para muchos tipos de vehículos
Mientras que los modelos BATTERYcharge 904 y 
BATTERYcharge 906 pueden manejar vehículos de 6V a 12V, 
el cargador BATTERYcharge 908 también puede manejar 
vehículos de hasta 24V. 

1) Consulte las condiciones precisas en www.osram.es/garantia-automovil.

Según el Producto, esto incluye motocicletas, la 
mayoría de los coches, furgonetas y, en el caso del 
BATTERYcharge 908, incluso furgonetas de reparto 
y camiones más pequeños.

OEBCS904OEBCS901 OEBCS906 OEBCS908Referencia producto

Gama
BATTERYcharge

Nombre del producto BATTERYcharge 904BATTERYcharge 901 BATTERYcharge 906 BATTERYcharge 908

Tasa de carga (hasta) 4 Amps1 Amps 6 Amps 8 Amps

Carga de mantenimiento (hasta) 2 Amps1 Amps 3 Amps 4 Amps
Tamaño máximo de la batería para 
cargar 12 V 90Ah25Ah 110Ah 150Ah

Tamaño máximo de la batería 
para cargar 24 V

-- - 70Ah

Recomendado para Motocicleta, CocheMotocicleta, Coche Motocicleta, Coche, 4x4, 
Furgoneta

Moto, Coche, 4x4, Furgoneta, Camión 
pequeño

Función Auto-Stop SíSí Sí Sí

Etapas: Litio 77 7 7

Etapas: Plomo, AGM, EFB 99 9 9
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BATTERYcharge 901 (OEBCS901) 

BATTERYcharge 904 (OEBCS904) 

Charging Input

OSRAM BATTERYcharge 

Referencia	 EAN	                                                           	              		 					       		

Producto					   

	     

       

OEBCS901                       

OEBCS904                         

4062172248563               

4052899620520          

2306/12

2206/12
12

920

185

118

90

116

80

228

1

1

4

4

2)                  2)                  2)                  w d

Características

	— Capacidad de carga de 1A
	— Se conecta directamente a una toma de 230 V
	— Para vehículos de 6V y 12V - posibilidad de 
seleccionar el voltaje para adaptarse a su vehículo

	— Motor de hasta 1.2L
	— Se ajusta automáticamente al modo de mantenimiento 
a largo plazo cuando la batería está llena

	— Proporciona energía para recargar baterías de menor 
tamaño

	— Abrazaderas o juntas tóricas incluidas en el volumen 
de suministro para conexiones a largo plazo y zonas 
de difícil acceso conexión a largo plazo y zonas de 
difícil acceso

Beneficios

	— Compatible con Stop/Start
	— Proceso de carga en 9 fases para plomo ácido/AGM, perfil de 
carga de litio de 7 etapas

	— Modo de carga en frío que protege las baterías
	— en temperaturas frías
	— Gran pantalla LCD que muestra claramente el voltaje y el 
proceso de carga

	— Protección contra polaridad inversa y cortocircuitos
	— Funcionamiento con un solo botón para facilitar su uso
	— 2 años de garantíat1) 

Características

	— Cargador y mantenedor de baterías inteligente de 4A - 
tasa de carga para baterías de menor tamaño

	— Selección de tasa de carga de hasta 2A o 4A - 
seleccione la tasa de carga para su tipo de batería

	— Para vehículos de 6V y 12V - posibilidad de 
seleccionar el voltaje para que coincida con su 
vehículo

	— Modo de carga de 90Ah y de mantenimiento de 140Ah 
- perfecto para la mayoría de las motos y vehículos de 
motor pequeño

Beneficios

	— Compatible con Stop/Start
	— Proceso de carga de 9 etapas para plomo-ácido/AGM, perfil 
de carga de litio de 7 etapas

	— Modo de carga en tiempo frío que protege las baterías en 
temperaturas bajas

	— Gran pantalla LCD que muestra claramente el voltaje y el 
proceso de carga

	— Protección contra polaridad inversa y cortocircuito
	— Funcionamiento con un solo botón para facilitar su uso
	— 2 años de garantía1) 

1) Consulte las condiciones precisas en www.osram.es/garantia-automovil.BATTERYcare. | 2) Dimensiones del embalaje (alto x ancho x 

fondo).
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BATTERYcharge 908 (OEBCS908)

BATTERYcharge 906 (OEBCS906) 

Charging Input

OSRAM BATTERYcharge 

Referencia 	 EAN	                                                           	              		 					       		

Producto					   

	     

       

OEBCS906                       

OEBCS908                         

4052899620537                               

4052899620544                       
2206/12

22012/24
1380

1840

145

145

128

128

258

334

1

1

4

4

2)                  2)                  2)                  w d

Características

	— Cargador y mantenedor de baterías inteligente de 6A: 
mayor potencia para baterías de mayor tamaño

	— Selección de velocidad de carga de hasta 3A o 6A - 
velocidad de carga variable para adaptarse a los tipos 
de baterías

	— Para vehículos de 6V y 12V - posibilidad de 
seleccionar el voltaje para adaptarse a su vehículo

	— Modo de carga de 110Ah y de mantenimiento de 
160Ah - adecuado para la mayoría de los coches y 
furgonetas

Beneficios

	— Compatible con Stop/Start
	— Proceso de carga de 9 etapas para plomo-ácido/AGM, perfil 
de carga de litio de 7 etapas

	— Modo de carga en tiempo frío que protege las baterías en 
temperaturas bajas

	— Gran pantalla LCD que muestra claramente el voltaje y el 
proceso de carga

	— Protección contra polaridad inversa y cortocircuito
	— Funcionamiento con un solo botón para facilitar su uso
	— 2 años de garantía1) 

Características

	— Cargador y mantenedor de baterías inteligente de 6A: 
mayor potencia para baterías de mayor tamaño

	— Selección de velocidad de carga de hasta 3A o 6A - 
velocidad de carga variable para adaptarse a los tipos 
de baterías

	— Para vehículos de 6V y 12V - posibilidad de 
seleccionar el voltaje para adaptarse a su vehículo

	— Modo de carga de 110Ah y de mantenimiento de 
160Ah - adecuado para la mayoría de los coches y 
furgonetas

Beneficios

	— Compatible con Stop/Start
	— Proceso de carga de 9 etapas para plomo-ácido/AGM, perfil 
de carga de litio de 7 etapas

	— Modo de carga en tiempo frío que protege las baterías en 
temperaturas bajas

	— Gran pantalla LCD que muestra claramente el voltaje y el 
proceso de carga

	— Protección contra polaridad inversa y cortocircuito
	— Funcionamiento con un solo botón para facilitar su uso
	— 2 años de garantía1) 

1) Consulte las condiciones precisas en www.osram.es/garantia-automovil. | 2) Dimensiones del embalaje (altura x anchura x profundidad).
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OSRAM BATTERYcharge PRO
Desarrollado por profesionales - Hecho para 
profesionales
Los profesionales necesitan equipos que puedan 
soportar el exigente trabajo diario. Por eso OSRAM 
ha desarrollado especialmente una gama de equipos 
de carga y comprobación de baterías para talleres 
profesionales. La nueva gama BATTERYcharge PRO y 
BATTERYtest PRO está diseñada para un uso intensivo y 
a largo plazo en talleres y otros entornos profesionales. 
Utilizando la última tecnología, la gama OSRAM PRO 
no sólo puede cargar baterías, sino que también, 
dependiendo del estado de la batería, permite repararlas 
e incluso realizar pruebas de diagnóstico del alternador. 
Algunos modelos también ofrecen una función de soporte 
de batería para hacer funcionar los circuitos eléctricos 
del vehículo y realizar trabajos de diagnóstico o carga de 
datos.  

BATTERYcharge PRO
Los productos BATTERYcharge PRO de OSRAM son 
cargadores de baterías profesionales e inteligentes 
adecuados para una amplia gama de tipos de baterías 
para vehículos de 12V y 24V. Ideal para el mantenimiento 
de vehículos e incluso flotas enteras, especialmente en 
talleres profesionales o salas de exposición. Mediante 
la selección de diferentes tipos de baterías y niveles de 
carga, el usuario puede establecer la carga específica 
necesaria para los distintos tipos de baterías. Pueden 
suministrar corrientes de carga variables, según el 
modelo, hasta un máximo de 100 A. Esto es posible 
tanto para baterías de plomo como para baterías de 
litio y baterías de arranque/parada. Las tasas de carga 
variables seleccionables individualmente también pueden 
proporcionar una carga lenta o rápida flexible para 
satisfacer los requisitos de cada usuario. Una función de 
prueba integrada permite además el diagnóstico de la 
batería y el alternador. El cargador de batería profesional 
de OSRAM con pantalla retroiluminada ejecuta diferentes 
ciclos de carga para restaurar y optimizar el rendimiento 
de la batería y mejorar la retención de carga.

1) Tasas de carga variables a 12V. | 2) Tasas de carga variables a 24V. | 3) Tasas de carga variables a 12/24V. | 4) Carga continua a 12V. |    

5) Carga continua a 24V.

OSCP5024OSCP3024 OSCP10024 OSCP60TReferencia producto

BATTERYcharge 
PRO
gama

Nombre del producto BATTERYcharge PRO 50ABATTERYcharge PRO 30A BATTERYcharge PRO 100A BATTERYcharge PRO 60A

Tasas de carga variables 5/10/20/30A 5/10/30/50A 5/20/60A3)

Carga continua (hasta) 50A30A 100A 60A4)/30A5)

Capacidad máx. de la batería 500Ah300Ah 1000Ah 700Ah

Capacidad mín. de la batería 14Ah14Ah 14Ah 14Ah

Recomendado para Motocicletas, Coches, 4x4, 
Vehículo comercial, Barco

Etapas: Plomo
Ácido/Gel/AGM/Calcio/EFB

Motocicletas, Coches, 4x4, 
Vehículo comercial, Barco

Motocicletas, Coches, 4x4, 
Vehículo comercial, Barco

5/10/30/50/60/100A1)

5/10/30/50/60/80A2)

Motocicletas, Coches, 4x4, 
Vehículo comercial, Barco

Función Auto-Stop SíSí Sí Sí

Etapas: Litio 78 7 7

99 9 3
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BATTERYcharge PRO 50A (OSCP5024) 

BATTERYcharge PRO 30A (OSCP3024) 

OSRAM BATTERYcharge PRO 

Referencia 	 EAN	                                                           	              		 					       		

Producto					   

	     

       

OSCP3024
OSCP5024

4052899629073                               

4052899629080                    
12/24
12/24

365

412

266

368

97

122

1

1

4

2

2)                  2)                  2)                  w d

Características

	— Hasta 30A de carga continua
	— Tasas de carga variables 5/10/20/30A
	— Para vehículos de 12V y 24V
	— Capacidad máx. Capacidad de la batería 300Ah, min. 
Capacidad de la batería 14Ah

	— Recarga rápida en minutos
	— Para la función de alimentación con batería
	— Diagnóstico de batería y alternador
	— Comprobación de la salud del sistema del motor antes 
de la carga

	— Diseño estilizado y sistema de menús fácil de usar

Beneficios

	— Compatible con Stop/Start
	— Proceso de carga en 9 etapas para baterías de plomo-ácido/
Gel/AGM/Calcio/EFB, perfil de carga de litio de 8 etapas

	— Para una recarga lenta o rápida que puede conseguir que una 
batería arranque en minutos

	— Gran pantalla LCD para ver claramente el estado de carga con 
poca luz

	— Para comprobar posibles problemas de arranque y la 
capacidad de arranque

	— De uso intuitivo que elimina cualquier molestia a la hora de 
trabajar

	— 2 años de garantía1) 

Características

	— Hasta 50 A de carga continua
	— Tasas de carga variables 5/10/30/50A
	— Para vehículos de 12V y 24V
	— Capacidad máx. Capacidad de la batería 500Ah, min. 
Capacidad de la batería 14Ah

	— Recarga rápida en minutos
	— Para la función de alimentación con batería
	— Diagnóstico de batería y alternador
	— Comprobación de la salud del sistema del motor antes 
de la carga

	— Pinzas de batería extraíbles, aisladas y de alta 
capacidad

Beneficios

	— Compatible con Stop/Start
	— Proceso de carga en 9 etapas para baterías de plomo-ácido/
Gel/AGM/

	— Calcio/EFB, perfil de carga de litio de 7 etapas
	— Para una recarga lenta o rápida que puede conseguir que una 
batería arranque en minutos

	— Gran pantalla LCD para ver claramente el estado de carga con 
poca luz

	— Para comprobar posibles problemas de arranque y la 
capacidad de arranque

	— De uso intuitivo que elimina cualquier molestia a la hora de 
trabajar

	— 2 años de garantía1) 

1) Consulte las condiciones precisas en www.osram.es/garantia-automovil. | 2) Dimensiones del embalaje (altura x anchura x profundidad).

PRO

PRO



OSRAM  |  Cuidado y Equipamiento del Automóvil

105

9
0

250

350

360 375

5
6

0

87
5

BATTERYcharge PRO 100A (OSCP10024)  

BATTERYcharge PRO 60A (OSCP60T) 

OSRAM BATTERYcharge PRO

Referencia 	 EAN	                                                           	              		 					       		

Producto 					   

	     

       

OSCP10024

OSCP60T

4052899629103

4052899629141

12/24

12/24

415

587

380

383

117

327

1

1

2

1

2)                  2)                  2)                  w d

Características

	— Hasta 100A de carga continua
	— Tasas de carga variables 12V: 5/10/30/50/60/100A; 
24V: 5/10/30/50/60/80A

	— Para vehículos de 12V y 24V
	— Capacidad máx. Capacidad de la batería 1000Ah, min. 
Capacidad de la batería 14Ah

	— Recarga rápida en minutos
	— Para la función de alimentación con batería
	— Diagnóstico de batería y alternador
	— Comprobación de la salud del sistema del motor antes 
de la carga

	— Pinzas de batería extraíbles, aisladas y de alta 
capacidad

Beneficios

	— Compatible con Stop/Start
	— Proceso de carga en 9 etapas para baterías de plomo-ácido/
Gel/AGM/Calcio/EFB, perfil de carga de litio de 7 etapas

	— Para una recarga lenta o rápida que puede conseguir que una 
batería arranque en minutos

	— Gran pantalla LED en color para ver claramente el estado de 
carga con poca luz

	— Para comprobar los posibles problemas de arranque y la 
capacidad de arranque

	— Uso intuitivo que elimina cualquier molestia durante el trabajo
	— 2 años de garantía1) 

Características

	— Hasta 60A de carga continua a 12V y 30A a 24V
	— Tasas de carga variables 12/24V a 5/20/60A
	— Para vehículos de 12V y 24V
	— Capacidad máx. Capacidad de la batería 700Ah, min. 
Capacidad de la batería 14Ah

	— 540A Función de arranque rápido
	— Para la función de alimentación asistida por batería
	— Pinzas de batería aisladas de alta capacidad
	— Asa de transporte y ruedas
	— Selección de panel

Beneficios

	— Compatible con Stop/Start
	— Proceso de carga en 3 fases para baterías de plomo-ácido/
Gel/AGM/ Calcio/EFB, perfil de carga de litio de 7 etapas

	— Para una recarga lenta o rápida que puede conseguir que una 
batería arranque en minutos

	— Gran pantalla LED para ver claramente el estado de carga con 
poca luz

	— Para comprobar posibles problemas de arranque y la 
capacidad de arranque

	— De uso intuitivo que elimina cualquier molestia a la hora de 
trabajar

	— 2 años de garantía1) 

PRO

PRO

1) Consulte las condiciones precisas en www.osram.es/garantia-automovil. | 2) Dimensiones del embalaje (altura x anchura x profundidad).
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OSRAM BATTERYtest PRO
El analizador de baterías BATTERYtest PRO de OSRAM
Puede realizar una prueba funcional completa de la batería y 
los sistemas eléctricos en vehículos de 12V y 24V como motos, 
coches, furgonetas y camiones. Mediante la comprobación de 
la batería, el alternador, el motor de arranque y la toma de tierra, 
también proporciona una completa de arranque y el sistema de 
carga de un vehículo. sistema de carga de un vehículo.
Prueba de batería - ayuda a determinar el estado de la batería. 
Para uso en baterías de coche de hasta 2000 A y baterías de 
motocicleta de hasta 600A. Para las baterías de coche, se puede 
seleccionar la capacidad de la batería. batería, asegúrese de 
que los parámetros de la prueba coinciden de la batería.
Prueba de arranque - ayuda a determinar el estado del motor 
de arranque y de la batería durante el arranque del motor. motor 
de arranque y la batería durante el arranque del motor. La caída 
de Se mide la caída de tensión de la batería durante el proceso 
de arranque. Esto puede indicar si la batería ha envejecido o si el 
motor de arranque tiene un problema. motor de arranque tiene 
un problema.
Prueba del alternador - confirma si la tensión de carga del 
alternador está dentro de los límites correctos para evitar una 
carga insuficiente o excesiva de la batería. de la batería. Los 
resultados se pueden imprimir a través de la impresora térmica 
integrada o transferirse a un ordenador mediante tarjeta SD. El 
volumen de suministro también incluye una funda protectora 
para un almacenamiento ordenado y un fácil transporte. y fácil 
transporte. Además, OSRAM ofrece una garantía de 2 años para 
este producto1)

BATTERYtest PRO (OBAG900)

OSRAM BATTERYtest PRO

Referencia 	 EAN	                                                           	              		 					       		

Producto					   

	     OBAG900                           4052899624061               12/24 266 97 365 1 4

2)                  2)                  2)                  w d

Características

	— Para vehículos de 12 V y 24 V
	— Modo de selección de vehículo
	— Prueba de batería, prueba de arranque, prueba de 
alternador, prueba de masa

	— Impresora térmica integrada
	— Almacenamiento en memoria de hasta 80 resultados
	— Software para PC incluido
	— Función de voltímetro
	— Robusto maletín de almacenamiento incluido en el 
volumen de suministro

Beneficios

	— Puede proporcionar una revisión completa de la batería y los 
sistemas eléctricos

	— Detecta problemas de carga de la batería comprobando las 
tensiones del alternador se encuentran dentro de los rangos 
de funcionamiento normales

	— Comprobar posibles problemas de arranque midiendo la de la 
batería durante el arranque del motor

	— Para descargar los resultados e imprimir el informe completo
	— Una práctica función de voltímetro comprueba si hay baterías 
descargadas antes de antes de cada prueba

	— 2 años de garantía1) 

1) Consulte las condiciones precisas en www.osram.es/garantia-automovil. | 2) Dimensiones del embalaje (altura x anchura x profundidad).

PRO
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5000

7PIN

5000

5PIN

BATTERYcharge CABLES DE CARGA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
Características

	— Conforme para vehículos totalmente eléctricos y para 
vehículos híbridos enchufables. híbridos enchufables

	— Compatible con estaciones de carga de Tipo 2
	— Compatible con vehículos con un conector de carga 
Tipo 1 o Tipo 2

	— (dependiendo del tipo de producto)
	— Potencia de carga 16 A hasta 3,6 kW, y 32 A hasta 22 
kW

	— Longitud 5m
	— Asas equipadas con tapas de protección
	— Clase de protección IP65, IK10
	— Certificación TUV y CE

Beneficios

	— En casa, en su lugar de trabajo o para estaciones de recarga 
públicas

	— Adaptado a las necesidades individuales
	— Asas de diseño ergonómico para un agarre cómodo
	— Resistente y robusto, con funda de EVA para facilitar su 
transporte, almacenamiento y protección contra daños

	— Tapas de protección para evitar la entrada de polvo y agua
	— Calidad superior comprobada y probada
	— Hasta 20.000 horas de vida útil
	— 2 años de garantía1) 

OSRAM BATTERYcharge CABLES DE CARGA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

Referencia 	 EAN	                                                           	              		 					       		

Producto				        

      

OCC21605                              

OCC23P05                           

                           

OCC23205 

4052899624115                    

4052899624139                        

                 

4052899624122

                   

240

480 22

240

390

390

390

110

110

110

370

370

370

1

1

1

4

4

4

2)                  2)                  2)                  w d

3.6

7.2

1) Consulte las condiciones precisas en www.osram.es/garantia-automovil. | 2) Dimensiones del embalaje (altura x anchura x profundidad).

Referencia Producto

Gama
BATTERYcharge
CABLES DE CARGA
PARA VEHÍCULOS
ELÉCTRICOS

Nombre del producto

Corriente

Potencia máxima

Tensión

Número de fases

Tipo de cargador de vehículo
Tipo de cargador de punto de 
carga
Longitud

Vida útil (hasta h)

OCC21605 OCC23205 OCC23P05

BATTERYcharge
7PIN
1PHASE

BATTERYcharge
7PIN
1PHASE

BATTERYcharge
7PIN
3PHASE

16A 32A 32A

3.6 kW 7.2 kW 22 kW

240V 240V 480V

1 1 3

Tipo 2 Tipo 2 Tipo 2

Tipo 2 Tipo 2 Tipo 2

5m 5m 5m

20 000 20 000 20 000
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5000

7PIN

BATTERYcharge CABLES DE CARGA PARA VEHÍCULOS 
ELÉCTRICOS PORTÁTIL

Referencia producto

Gama
BATTERYcharge
CABLES DE CARGA 
PARA VEHÍCULOS 
ELÉCTRICOS - 
PORTÁTIL

Nombre del producto

Corriente

Potencia máxima

Tensión

Número de fases

Tipo de cargador de vehículo
Tipo de cargador de punto 
de carga
Longitud

Vida útil (hasta h)

OPC20A05

BATTERYcharge
7PIN
PORTABLE

6A / 10A / 16A

3.6 kW

240V

1

Tipo 2

230V Conector Principal 

5m

20 000

OSRAM BATTERYcharge CABLES DE CARGA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS PORTÁTIL

Referencia 	 EAN	                                                           	              		 					       		

Producto					   

	     OPC20A05                               4052899624092                 

                   

240 310 410 90 1 4

2)                  2)                  2)                  w d

3.6

Características

	— Conforme para vehículos totalmente eléctricos y para 
vehículos híbridos enchufables. vehículos híbridos

	— Compatible con una toma de 2 polos gracias al 
enchufe Schuko

	— Compatible con vehículos con un conector de carga 
Tipo 2

	— Tasas de carga variables de 1,3/2,2/3,6 kW
	— Corrientes de carga variables de 6A/10A/16A
	— Longitud: 5 m
	— Clase de protección IP65, IK10
	— Certificación TUV y CE

Beneficios

	— Para utilizar sin caja mural. En casa y en movimiento, carga el 
coche siempre que tenga acceso a una toma de 230 V.

	— Adaptado a las necesidades individuales
	— Asas de diseño ergonómico para un agarre cómodo
	— Resistente y robusto, con funda de EVA para facilitar el 
transporte, almacenamiento y protección contra daños

	— Tapas de protección para evitar la entrada de polvo y agua
	— Calidad superior comprobada y probada
	— Hasta 20.000 horas de vida útil
	— 2 años de garantía1) 

1) Consulte las condiciones precisas en www.osram.es/garantia-automovil. | 2) Dimensiones del embalaje (altura x anchura x profundidad).
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OSRAM BATTERYstart
Ayuda de emergencia
Es fácil independizarse de la ayuda de terceros con la 
BATTERYstart de OSRAM con tecnología de litio-cobalto. 
Gracias a su diseño compacto, las tres baterías de arranque se 
guardan fácilmente en la guantera del vehículo y, por lo tanto, 
siempre están listas para ser utilizadas en caso de necesidad. 

Pequeño pero potente
Dimensiones cómodas y - dependiendo del modelo - un peso 
de 300g a 700g: Las baterías de arranque BATTERYstart 
son prácticas y potentes, todo en uno. Lo mejor de todo es 
que, gracias a su conexión USB, también funcionan como 
powerbank y pueden cargar dispositivos móviles como 
smartphones, cámaras, tabletas y otros. Además, todos los 
modelos vienen con una luz LED brillante que ayuda a conectar 
la batería por la noche o en zonas oscuras. Las precauciones 
de seguridad incorporadas evitan daños, por ejemplo, por 
inversión de polaridad, sobrecalentamiento o cortocircuito.

Listo con sólo pulsar un botón
Para arrancar un vehículo, ambos cables de arranque deben 
conectarse a la batería del coche según sus polos. La 
secuencia correcta de conexión y desconexión se describe en 
las instrucciones.
Con sólo pulsar un botón, los productos BATTERYstart liberan 
una batería de arranque por impulsos.

Adecuado para muchos tipos de vehículos
La familia BATTERYstart incluye dispositivos de arranque 
adecuados para motores de gasolina de 3l a 8l o motores 
diesel de 4l. Con el dispositivo adecuado, el conductor puede 
arrancar coches y motocicletas más pequeños, así como 
vehículos hasta SUV, furgonetas y furgones. El BATTERYstart 
400 también está equipado con una toma de corriente de 12 
V y, por tanto, puede suministrar energía a accesorios con un 
enchufe de 12 V fuera del vehículo, como neveras, ventiladores 
o infladores de neumáticos portátiles.

Referencia producto

Gama
BATTERYstart

Nombre producto

Capacidad de la  batería

Corriente de arranque

Corriente de pico

Luz

Tiempo de carga

Función Power Bank

Tomas USB 2.1A

Estuche

OBSL200 OBSL260 OBSL300 OBSL400

BATTERYstart
200

BATTERYstart
260

BATTERYstart
300

BATTERYstart
400

6000mAh 9000mAh 13000mAh 16800mAh

150A 200A 300A 400A

500A 1000A 1500A 2000A

LED LED LED LED

2h 1h1) / 3h2) 3h 3h

Sí Sí Sí  Sí 

1 1+PD30 type C 2 2

Sí Sí Sí Sí 

1) Recarga rápida - Si deja las pinzas conectadas al vehículo, el arrancador se recargará desde el alternador del vehículo en unos 60 

segundos si el arrancador está completamente cargado antes de su uso.
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BATTERYstart 200 (OBSL200) 
Características

	— Un arrancador de litio compacto - fácil de 
transportar, usar y almacenar

	— Batería de 6000mAh - para coches y furgonetas 
pequeños y medianos de hasta 3l de gasolina

	— Función de banco de energía con una toma USB 
de carga rápida - carga un dispositivo sobre  la 
marcha

	— Tiempo de recarga de 2h - tenlo completamente 
cargado y listo para usar rápidamente

Beneficios

	— Diseño compacto
	— Función de banco de energía con toma USB de carga rápida
	— Tiempo de recarga rápida de 2 horas - cable de carga micro USB 
incluido

	— Adecuado para coches pequeños y medianos y furgonetas de hasta 3 
litros

	— Las pinzas inteligentes gestionan de forma segura la energía entre el 
arrancador y el vehículo

	— Protección contra polaridad inversa, cortocircuitos y picos de tensión
	— Incluye linterna LED integrada y estuche
	— 2 años de garantía1) 

1) Consulte las condiciones precisas en www.osram.es/garantia-automovil. | 2) Dimensiones del embalaje (altura x anchura x profundidad).
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BATTERYstart 260 (OBSL260) 

OSRAM BATTERYstart 

Referencia 	 EAN	                                                           	              		 					       		

Producto					   

	     

       

OBSL200                              

OBSL260  

4052899620476                            

4062172264341                   

12

12

86

134

222

220

120

96

1

1

4

4

4)                  4)                  4)                  w d

Características

	— Un arrancador de litio compacto - fácil de transportar, 
usar y guardar

	— 9000mAh - para arrancar vehículos de 12V, hasta 4l 
(gasolina) y 2l (diesel)

	— Salida USB: PD30 Tipo C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 
2A, 20V 1,5A

	— Salida USB: QC 3.0 USB: 5V 2.4A, 9V 2A, 12V 1.5A
	— Corriente de arranque 200 A; Corriente de pico 1000 A
	— Función de banco de energía con un USB de carga 
rápida a una velocidad de hasta PD30W de velocidad

	— Tiempo de recarga: 1 hora2) o 3 horas3)

Beneficios
	— Gestiona la transferencia de energía entre el arrancador de 
emergencia y el vehículo haciéndolo integralmente seguro para 
los usuarios

	— Las pinzas inteligentes gestionan de forma segura la el 
arrancador y el vehículo

	— Incluye una linterna LED integrada con función intermitente 
para llamar la atención o iluminar el compartimento del motor, 
etc. en condiciones de poca luz o de noche en condiciones de 
poca luz o de noche

	— Protección contra inversión de polaridad, cortocircuitos y 
picos de tensión

	— 2 años de garantía1) 
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BATTERYstart 300 (OBSL300)  
Características

	— Un arrancador de litio compacto - fácil de 
transportar, usar y almacenar

	— Batería de 13.000mAh - para coches y 
furgonetas pequeños y medianos de hasta 6l de 
gasolina y 3l de diesel

	— Función de banco de energía con 2 tomas de 
carga USB: carga 2 dispositivos sobre la marcha

	— Batería de litio de 4 celdas - proporciona un 
mayor voltaje de arranque

Beneficios

	— Diseño compacto
	— Tiempo de recarga rápido de 3 horas - cable de carga micro USB 
incluido

	— Adecuado para coches y furgonetas pequeños y medianos de hasta 
6l de gasolina y 3l de diesel

	— Las pinzas inteligentes gestionan de forma segura la energía entre el 
arrancador y el vehículo

	— Protección contra polaridad inversa, cortocircuitos y picos de tensión
	— Incluye linterna LED integrada y estuche de almacenamiento
	— Utiliza una batería de 4 celdas para un mayor voltaje de arranque
	— 2 años de garantía1) 
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BATTERYstart 400 (OBSL400) 

OSRAM BATTERYstart 

Referencia	 EAN	                                                          	              		 					       		

Producto					   

	     

OBSL300                               

OBSL400                                   

4052899620483                             

4052899620490

12

12

86

104

222

264

120

130

1

1

4

4

2)                  2)                  2)                  w d

Características

	— Un arrancador de litio compacto - fácil de 
transportar, usar y almacenar

	— 16.800mAh - para coches y furgonetas pequeños/
medianos/grandes de hasta 8l de gasolina y 4l de 
diesel

	— Función de banco de energía con 2 tomas de carga 
USB - carga 2 dispositivos sobre la marcha

	— Salida de 12V - alimenta productos de 12V para el 
ocio y el trabajo

Beneficios

	— Arrancador de litio seguro y compacto
	— Tiempo de recarga rápido de 4 horas
	— Proporciona energía para recargar aparatos electrónicos
	— Viene con una toma de corriente de 12V para opciones de energía 
adicionales (por ejemplo, nevera de 12V, inflador de 12V)

	— Diseño compacto que cabe fácilmente en la guantera
	— Abrazaderas inteligentes para gestionar de forma segura la 
energía entre el arrancador y el vehículo

	— Protección contra polaridad inversa, cortocircuitos y picos de 
tensión

	— 2 años de garantía1) 

1) Consulte las condiciones precisas en www.osram.es/garantia-automovil. | 2) Dimensiones del embalaje (alto x ancho x fondo).
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BATTERYstart STARTER CABLE 

OSC060 OSC101 OSC160 OSC250A OSC350A OSC500AReferencia Producto

Nombre Producto
BATTERYstart
STARTER
CABLE 150A

BATTERYstart
STARTER
CABLE 200A

BATTERYstart
STARTER
CABLE 300A

BATTERYstart
STARTER
CABLE 700A

BATTERYstart
STARTER
CABLE 900A

BATTERYstart
STARTER
CABLE 1200A

Pico de amperios 150A 200A 300A 700A 900A 1200A

Amperaje continuo 75A 100A 150A 350A 450A 600A

Tensión 6V/12V 6V/12V 6V/12V 12V/24V 12V/24V 12V/24V

Longitud 2.5m 3.0m 3.0m 3.5m 4.5m 5.0m

Sección transversal 6mm2 8.5mm2 16mm2 25mm2 35mm2 50mm2

Tamaño motor ≤ 1,6l ≤ 2,0l ≤ 3,5l ≤ 5,5l ≤ 7,0l ≤ 9,5l 

Tipo motor Gasolina Gasolina Gasolina/Diesel Gasolina/Diesel Gasolina/Diesel Gasolina/Diesel

Funda Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Gama
BATTERYstart

OSRAM BATTERYstart CABLES DE ARRANQUE

Referencia	 EAN	                                                           	              		 					       		

Producto					   

	     

       

OSC060                              

OSC160                             

OSC350A                             

OSC101  

OSC250A  

OSC500A 

4062172220835                            

4062172220873                            

4062172220958                            

4062172220859

4062172220910                   

4062172220996                   

6/12

6/12

12/24

6/12

12/24

12/24

60

60

60

60

60

100

250

250

250

250

250

340

250

250

250

250

250

340

1

1

1

1

1

1

4

4

4

4

4

2

2)                  2)                  2)                  w d

Características

	— Adecuado para arrancar vehículos con motor de 
gasolina con capacidad de ≤1,6l a ≤2,5l y motores de 
gasolina y diésel con capacidad de ≤3,5l a ≤9,5l

	— Amperios de pico desde 150A hasta 1200A
	— Amperaje continuo desde 75A hasta 600A
	— Longitud de 2,5 m a 5,0 m
	— Superficie de la sección transversal de 6mm2 a 50mm2
	— Apto para tensiones de 6V, 12V y 24V
	— Aluminio recubierto de cobre
	— Cable aislado con código de colores, asas y 
abrazaderas

Beneficios

	— Resistencia reducida para una transferencia de carga eficaz y 
constante

	— Resistente y robusto, pero flexible incluso a temperaturas 
ambientales más frías

	— Menos riesgo de confundir los terminales positivo y negativo y, 
por tanto, menos riesgo de conexión incorrecta a la batería

	— Almacenamiento ordenado para ahorrar espacio
	— 2 años de garantía1) 

1) Consulte las condiciones precisas en www.osram.es/garantia-automovil. | 2) Dimensiones del embalaje (altura x anchura x profundidad).
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Electrónica del vehículo 
– Convertidores

Descubra nuestra nueva gama de convertidores 
en osram.es/am

 https://www.osram.es/am/automocion-para-el-cuidado-y-equipamiento/pro_inverters.jsp
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OSRAM POWERinvert PRO

Una fuente fiable de energía eléctrica a distancia 
mientras trabaja o acampa 
Los inversores POWERinvert PRO de OSRAM, también 
conocidos como convertidores de voltaje, son una 
solución de alta calidad y bien pensada que puede 
proporcionar una conexión eléctrica doméstica sobre la 
marcha. Conectado directamente a la batería de su 
vehículo, un inversor conviertos los 12V o 24V de la 
batería interna en corriente alterna de 230V.

Dependiendo de la potencia del inversor de 600-2000W, 
taladros, ordenadores portátiles y otros consumidores 
que de otro modo requerirían una conexión a la red 
eléctrica pueden funcionar directamente desde el 
coche, furgoneta o autocaravana.

Equipados con protección contra sobrecalentamiento, 
sobrecarga, cortocircuito y sobre tensión, los inversores 
POWERinvert PRO son ayudantes fiables. Si la batería 
del vehículo se descarga demasiado, se desconectan 
automáticamente. OSRAM ofrece productos con una 
onda sinusoidal pura, para consumidores de energía 
exigentes, y muchos aparatos electrónicos. Los 
inversores POWERinvert PRO son proveedores de 
energía indispensables para el servicio móvil de 
instaladores y montadores o para acampar fuera de la 
red.
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Características
	— El convertidor de onda sinusoidal pura 
de 600 W convierte en energía de red 
de 230 voltios de CA

	— RCD incluido
	— Indicadores de modo de 
funcionamiento y de fallo

	— Modo de ahorro de energía 
	— Carcasa compacta de alta resistencia
	— Carga USB 2.1A
	— Apto para vehículos de 12 V
	— Potencia nominal de sobretensión 
(hasta 200msc) 1200W

	— Eficiencia al 75% de carga 90%
	— Tensión de salida ajustable: 
200/220/230/240V +/- 10%

	— Viene completo con cables de batería
	— 2 años de garantía OSRAM1)

Beneficios
	— Los convertidores de onda sinusoidal 
pura proporcionan una salida pura, que 
reproduce la red eléctrica doméstica 
normal.

	— La inclusión de un RCD protege al 
usuario reduciendo significativamente el 
riesgo de daños por descarga eléctrica

	— Varios puertos para cargar tanto 
artículos eléctricos alimentados por la 
red como dispositivos USB

	— Hasta 12 horas de uso continuo
	— Tiempo de espera reducido
	— Gran durabilidad para su uso en 
entornos difíciles

	— Totalmente protegido contra 
sobrecarga, sobre temperatura y baja/
alta tensión

	— La alarma de baja potencia y el 
apagado automático evitan que la 
batería del vehículo se agote

Características
	— El convertidor de onda sinusoidal pura 
de 1000 W convierte en energía de red 
de 230 voltios de CA

	— RCD incluido
	— Indicadores de modo de 
funcionamiento y de fallo

	— Modo de ahorro de energía 
	— Carcasa compacta de alta resistencia
	— Carga USB 2.1A
	— Apto para vehículos de 12 V
	— Potencia nominal de sobretensión 
(hasta 200msc) 2000W

	— Eficiencia al 75% de carga 90%
	— Tensión de salida ajustable: 
200/220/230/240V +/- 10%

	— Viene completo con cables de batería
	— Puerto panel de visualización, puerto 
sensor de corriente

	— 2 años de garantía OSRAM1)

Beneficios
	— Los convertidores de onda sinusoidal 
pura proporcionan una salida pura, que 
reproduce la red eléctrica doméstica 
normal.

	— La inclusión de un RCD protege al 
usuario reduciendo significativamente 
el riesgo de daños por descarga 
eléctrica

	— Varios puertos para cargar tanto 
artículos eléctricos alimentados por la 
red como dispositivos USB. Incluye 2 
puertos de red. 

	— Hasta 12 horas de uso continuo 
	— Tiempo de espera reducido
	— Gran durabilidad para su uso en 
entornos difíciles

	— Totalmente protegido contra 
sobrecarga, sobretemperatura y baja/
alta tensión

	— La alerta de alarma de baja potencia y 
el apagado automático evitan que la 
batería del vehículo se agote

Gama 12V
 
Convertidor de onda sinusoidal pura OEINVPAR6 12V DC 600W RCD

1) �Condiciones precisas en: www.osram.es/garantia-automovil | 2) Dimensiones del embalaje (altura x anchura x profundidad).

Convertidor de onda sinusoidal pura OEINVPAR10 12V DC 1000W RCD

Convertidores onda sinusual pura 12V 

Referencia 	  EAN	                                             	               	              		 					       		

Producto   					   

	     

       

OEINVPAR6          

OEINVPAR10                    
4052899631045                    

4052899631052                    

12

12

600

1000

142

154

460

496

203

283

1

1

1

1

2)                  2)                  2)                  w d
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1) �Condiciones precisas en: www.osram.es/garantia-automovil | 2) Dimensiones del embalaje (altura x anchura x profundidad).

Características
	— El convertidor de onda sinusoidal 
pura de 2000 W convierte en energía 
de red de 230 voltios de CA

	— RCD incluido
	— Indicadores de modo de 
funcionamiento y de fallo

	— Modo de ahorro de energía 
	— Carcasa compacta de alta 
resistencia

	— Carga USB 2.1A
	— Apto para vehículos de 12 V
	— Potencia nominal de sobretensión 
(hasta 200msc) 4000W

	— Eficiencia al 75% de carga 90%
	— Tensión de salida ajustable: 
200/220/230/240V +/- 10%

	— Viene completo con cables de 
batería

	— Puerto del panel de visualización, 
puerto del sensor de corriente

	— 2 años de garantía OSRAM1)

Beneficios
	— Los convertidores de onda sinusoidal 
pura proporcionan una salida pura, 
que reproduce la red eléctrica 
doméstica normal.

	— La inclusión de un RCD protege al 
usuario reduciendo 
significativamente el riesgo de daños 
por descarga eléctrica

	— Varios puertos para cargar tanto 
artículos eléctricos alimentados por 
la red como dispositivos USB. 
Incluye 2 puertos de red. 

	— Hasta 12 horas de uso continuo
	— Tiempo de espera reducido
	— Gran durabilidad para su uso en 
entornos difíciles

	— Totalmente protegido contra 
sobrecarga, sobretemperatura y 
baja/alta tensión

	— La alerta de alarma de baja potencia 
y el apagado automático evitan que 
la batería del vehículo se agote

Características
	— El convertidor de onda sinusoidal 
modificada de 1.000 W convierte en 
energía de red de 230 voltios de CA

	— Indicadores de modo de 
funcionamiento y de fallos

	— Modo de ahorro de energía 
	— Carcasa compacta de alta 
resistencia

	— Carga USB 2.1A
	— Apto para vehículos de 12 V
	— Potencia máxima (hasta 200msc) 
2000W

	— Eficiencia al 75% de carga 89%
	— Tensión de salida ajustable: 
200/220/230/240V +/- 10%

	— Viene completo con cables de 
batería

	— Puerto del panel de visualización, 
puerto del sensor de corriente

	— 2 años de garantía OSRAM1)

Beneficios
	— Ideal para trabajar a distancia en 
lugares donde no se dispone de 
corriente eléctrica

	— Varios puertos para cargar tanto 
artículos eléctricos alimentados por 
la red como dispositivos USB. 

	— Hasta 12 horas de uso continuo
	— Tiempo de espera reducido
	— Gran durabilidad para su uso en 
entornos difíciles

	— Totalmente protegido contra 
sobrecarga, sobretemperatura y 
baja/alta tensión

	— La alarma de baja potencia y el 
apagado automático evitan que la 
batería del vehículo se agote

Gama 12V
 
Convertidor de onda sinusoidal pura OEINVPAR20 12V DC 2000W RCD

Convertidor de onda sinusoidal modificada OEINVMA10 12V 1000W

Convertidores onda sinusual pura y modificada 12V  

Referencia 	  EAN	                                             	               	              		 					       		

Producto   					   

	     

       

OEINVPAR20          

OEINVMA10                    
4052899631069                    

4052899631076                    

12

12

2000

1000

154

142

576

430

283

203

1

1

1

1

2)                  2)                  2)                  w d
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1) �Condiciones precisas en: www.osram.es/garantia-automovil | 2) Dimensiones del embalaje (altura x anchura x profundidad).

Características
	— El convertidor de onda sinusoidal 
modificada de 2000 W convierte 
en energía de red de 230 voltios 
de CA

	— Indicadores de modo de 
funcionamiento y de fallos

	— Modo de ahorro de energía 
	— Carcasa compacta de alta 
resistencia

	— Carga USB 2.1A
	— Apto para vehículos de 12 V
	— Potencia máxima (hasta 200msc) 
4000W

	— Eficiencia al 75% de carga 89%
	— Tensión de salida ajustable: 
200/220/230/240V +/- 10%

	— Viene completo con cables de 
batería

	— 2 años de garantía OSRAM1)

Beneficios
	— Ideal para trabajar a distancia en 
lugares donde no se dispone de 
corriente eléctrica

	—  Varios puertos para cargar tanto 
artículos eléctricos alimentados 
por la red como dispositivos USB. 

	—  Hasta 12 horas de uso continuo
	—  Tiempo de espera reducido
	—  Gran durabilidad para su uso en 
entornos difíciles

	—  Totalmente protegido contra 
sobrecarga, sobretemperatura y 
baja/alta tensión

	—  La alarma de baja potencia y el 
apagado automático evitan que la 
batería del vehículo se agote

Gama 12V
 
Convertidor de onda sinusoidal modificada OEINVMA20 12V DC 2000W

Convertidor de onda sinusual modificada 12V  

Referencia 	  EAN	                                             	               	              		 					       		

Producto   					   

	            OEINVMA20        

                   
4052899631083                    

                    

12 2000 222 450 207 1 1

2)                  2)                  2)                  w d
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Características
	— El convertidor de onda sinusoidal 
pura de 2000 W convierte los 24 V en 
corriente alterna de 230 V

	— Indicadores de modo de 
funcionamiento y de fallo

	— Modo de ahorro de energía 
	— Carcasa compacta de alta resistencia
	— Carga USB 2.1A
	— Apto para vehículos de 24 V
	— Viene completo con cables de batería 
y pinzas de alta resistencia

	— 2 años de garantía OSRAM1)

Beneficios
	— Ideales para trabajar a distancia 
cuando no se dispone de red 
eléctrica

	— Los convertidores de onda sinusoidal 
pura proporcionan una salida pura 
que reproduce la red eléctrica 
doméstica normal

	— Varios puertos para cargar tanto 
artículos eléctricos alimentados por 
la red como dispositivos USB. 

	— Hasta 12 horas de uso continuo
	— Tiempo de espera reducido
	— Gran durabilidad para su uso en 
entornos difíciles

	— Totalmente protegido contra 
sobrecarga, sobretemperatura y baja/
alta tensión

	— La alarma de baja potencia y el 
apagado automático evitan que la 
batería del vehículo se agote

1) �Condiciones precisas en: www.osram.es/garantia-automovil | 2) Dimensiones del embalaje (altura x anchura x profundidad).

Convertidor de onda sinusoidal pura OEINVPB20 24V DC 2000W

Gama 24V

Características
	— El convertidor de onda sinusoidal 
modificada de 1000 W convierte 24 
V en una red de 230 V de CA

	— Indicadores de modo de 
funcionamiento y de fallo

	— Modo de ahorro de energía 
	— Carcasa compacta de alta 
resistencia

	— Carga USB 2.1A
	— Pantalla LCD multifunción opcional 
(OINVLCD)

	— Apto para vehículos de 24 V
	— Viene completo con cables de 
batería y pinzas de alta resistencia

	— Potencia máxima (hasta 1seg) 
4000W

	— Eficiencia >85%
	— 2 años de garantía OSRAM1)

Beneficios
	— Varios puertos para cargar tanto 
artículos eléctricos alimentados 
por la red como dispositivos USB

	— Hasta 12 horas de uso continuo
	— Tiempo de espera reducido
	— Gran durabilidad para su uso en 
entornos difíciles

	— Totalmente protegido contra 
sobrecarga, sobretemperatura y 
baja/alta tensión

	— La alarma de baja potencia y el 
apagado automático evitan que la 
batería del vehículo se agote

Convertidor de onda sinusoidal modificada OEINVMB10 24V DC 1000W

Convertidores onda sinusual pura y modificada 24V   

Referencia 	  EAN	                                             	               	              		 					       		

Producto   					   

OEINVMB10          4052899631106                    24 1000 142 430 203 1 1

2)                  2)                  2)                  w d

OEINVPB20          4052899631090                    24 2000 154 546 283 1 1
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1) �Condiciones precisas en: www.osram.es/garantia-automovil | 2) Dimensiones del embalaje (altura x anchura x profundidad).

Características
	— Pantalla LCD multifunción y kit de 
montaje (pantalla, marco, cable)

	— Completo con tornillos de fijación y 
tapones

	— Completo con cable de 6 metros
	— 2 años de garantía OSRAM1)

Beneficios
	— Una pantalla LCD remota, para 
usar con convertidores que no 
tienen pantalla

	— Se monta en lugares convenientes
	— Visualiza fácilmente la lectura
	— El cable largo de 6 m permite 
colocarlo en el lugar más 
conveniente

Características
	— Marco para pantalla LCD remota
	— Monte la pantalla existente a 
distancia

	— Completo con tornillos de fijación y 
tapas finales

	— Completo con cable de 6 metros
	— 2 años de garantía OSRAM1)

Beneficios
	— Montar la pantalla LCD, para 
ubicarla cómodamente lejos del 
propio inversor

Accesorios
 
Pantalla LCD remota OINVLCD

Marco LCD OINVFRM

Accesorios convertidores 

Referencia 	  EAN	                                             	               	              		 					       		

Producto   					   

	     

       

OINVLCD       

OINVFRM                    

4052899631113                    

4052899631120                    

/

/

/

/

142

142

80

80

73

73

1

1

1

1

2)                  2)                  2)                  w d
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OSRAM Lighting, S.L.

Av. Leonardo da Vinci, 15

28906 Getafe 

Madrid

Teléfono:  +34 914915217

marketing@ams-osram.com

www.osram.es

Descargue el último catálogo de 
OSRAM Automotive para ver nuestra 
gama completa de productos de ilu-
minación.
www.osram.com/am-catalog-digital

Manténgase al día. Siga a OSRAM Automotive 
en las redes sociales 

Facebook
www.facebook.com/osram.automotive.espana

¿No está seguro de qué lámparas se 
adaptan al vehículo de su cliente? Utilice 
nuestra herramienta de búsqueda de 
lámparas en línea para averiguarlo.
www.osram.es/buscador-lamparas

Instagram
www.instagram.com/osram.automotive.espana

YouTube

www.osram.es/am

https://www.instagram.com/osram.automotive.espana/
https://www.osram.es/apps/gvlrg/es_ES
https://www.facebook.com/osram.automotive.espana/
https://www.youtube.com/channel/UCg9w9nV3rBy8-0q_Q_RyHpg

	Contents
	Xenon portfolio overview
	LED
	LED headlight

	Xenon
	OSRAM Trust Program
	XENARC® NIGHT BREAKER® UNLIMITED

	ORIGINAL LINE 12 V
	SILVERSTAR® 2.0
	ORIGINAL LINE 24 V
	XENARC® COOL BLUE® BOOST | COOL BLUE® BOOST
	Order information
	Summary of types and applications
	Bases
	Lamp overview


